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1 Aufgabenstellung

Das regionale Busangebot in der Region Hannover wurde zuletzt Ende der 1990er-
Jahre grundlegend Uberplant. Seitdem sind vielféltige punktuelle Angebotsergéan-
zungen und -anpassungen vorgenommen worden, z. B. infolge

der Umsetzung der Nahverkehrsplan-Standards,
der Anderungen in der Schullandschaft,

von Anpassungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des Schienennetzes
(Einrichtung S-Bahn-System) sowie

der fortschreitenden Entwicklung von Wohn- und Arbeitsplatzstandorten.

Die Randbedingungen fur die wirtschaftliche Betriebsdurchfiihrung wurden und wer-
den durch diese Netzveranderungen nachhaltig bestimmt.

Die im Fruhjahr 2016 von der Region Hannover mit einem Gutachter in Angriff ge-
nommene Uberplanung hat die systematische Identifizierung von wirksamen Opti-
mierungsmaglichkeiten zum Ziel. Das gesamte Regionalbus-Liniennetz und die
Stadtverkehre in den Mittelzentren sollen grundlegend analysiert und je nach Be-
darf als Ganzes oder in Teilen weiterentwickelt werden. Die Wirtschaftlichkeit der
Verkehrsleistungen sowie ein attraktives OPNV-Angebot sollen dabei im Fokus der
Untersuchungen stehen.

Im ersten Schritt wurden 2017 in Ausrichtung auf die beabsichtigte Direktvergabe
primar die Linien der regiobus auf Optimierung-, Einspar- und/ oder Verbesserungs-
potenziale untersucht. Mégliche AngebotsmalRnahmen fiir die Regionalbuslinien der
USTRA werden in den nachsten Monaten erarbeitet und mit der USTRA abgestimmt.

2 Analyse der Rahmenbedingungen

2.1  Vorgehensweise

Im Rahmen der ersten Untersuchungsstufe wurden 2016 vom Gutachter folgende
Analysen durchgefuhrt:

globaler Kennwertevergleich (Vergleich mit anderen Regionalverkehrsunterneh-
men in grundséatzlich vergleichbaren Raumen),

Untersuchung von linienbezogenen Kennwerten zur ldentifizierung der wirt-
schaftlich problematischen Linien,
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Ermittlung der Nutzungsintensitat in den Orten (Fahrgastzahl in Bezug zur Ein-
wohnerzahl) zur Identifizierung der Teilraume mit Uberdurchschnittlicher bzw.
mit unterdurchschnittlicher Nutzungsintensitat,

Analyse der hinsichtlich ihrer Angebotseffizienz ,,auffélligen” Linien,

grundsatzliche Bewertung des Uberplanungsbedarfes in den TeilrAumen.
Seite | 2

2.2 Globaler Kennwertevergleich

Der globale Kennwertevergleich der regiobus Hannover GmbH zeigte einige prag-
nante Ergebnissel.

Die Angebotseffizienz, d. h. das Verhaltnis zwischen Markterfolg (Fahrgastzahl)
und Leistungsmenge (Fahrzeugkilometer) liegt bei der regiobus deutlich unter
dem Niveau anderer Verkehrsunternehmen in Verdichtungsraumen. Es kann die
These abgeleitet werden, dass in der Region Hannover im Regionalbusverkehr
das Leistungsvolumen, und in der Tendenz das Angebotsniveau, Gberdurch-
schnittlich ausgepragt sind.

e Auch bei der mittleren Besetzung ist ein unterdurchschnittlicher Kennwert bei
der regiobus festzustellen.

Fahrgaste pro Fahrzeug-km

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

regicbus Hannover GrbH Werdichtungsraume landlicher Raum

Datenquelle: ¥D¥-Statistik 2014

Abbildung 1: Kennwerte ,,Angebotseffizienz*“ (Vergleich regiobus zu Durchschnittswerten ver-
gleichbarer Verkehrsunternehmen)

1 Die Auswertung erfolgte auf Basis der Statistik des Verbandes Deutscher Verkehrsunter-
nehmen (VDV, 2014). Da die USTRA in dieser Statistik mit ihren Gesamtwerten (inkl.
Stadtbahn) enthalten ist, konnte der Vergleich nur mit den Daten der regiobus durchge-
fuhrt werden.
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2.3 Linienbezogene Bewertung

Die Bildung von spezifischen Kennwerten fur die einzelnen Linien verdeutlicht, dass
es in der Region Hannover wirtschaftlich sowohl sehr gute als auch sehr schlechte
Linien gibt. Der Kennwert der Angebotseffizienz liegt in einer ausgepragten Spann-
breite von 0,58 bis 5,31 Fahrgasten pro Fahrzeugkilometer.

Bei den Ergebnissen sind folgende Erkenntnisse herauszustellen:

die Untersuchungscluster ,,Stadtverkehre* und ,RegioSprinter” erreichen die
beste Werte der ,,Angebotseffizienz*“,

e unterdurchschnittliche Werte weisen insbesondere Linien der Bedienungsebene
2 (angebotsorientierte Hauptrelationen entsprechend Definition im NVP) auf ,

¢ die mittlere Besetzung ist bei den RegioSprintern, trotz der tagesdurchgangigen
dichter Bedienung, am héchsten,

¢ in der Bedienungsebene 32 ist die mittlere Besetzung (iberraschend eher gering.

Fahrgéste pro Fahrzeug-km (Mo - Fr Schultag)

Durchschnitt Bedienungsebene 1 Bedienungsebene 2 Stadtverkehre Bedienungsebene 3
Regionalbus (RegioSprinter) (88 Linien) (14 Linien) (16 Linien)

Abbildung 2: Kennwerte ,,Angebotseffizienz* nach Bedienungsebenen (Verhéltnis Erfolg
(Fahrgéste) zu Aufwand (Verkehrsleistung); Indikator fiir ,,Nutzen-Aufwand*“)

Als Ergebnis wurden

zwolIf Linien mit einer sehr geringen Angebotseffizienz (Wert < 1,0) und

neun Linien mit geringer Angebotseffizienz (Wert 1,0 bis 1,5) bei gleichzeitig
sehr geringer mittlerer Besetzung (Wert < 7,5)

als ,,auffallige Linien“ herausgefiltert.

2 Definition laut NVP: nachfrageorientierte erganzende Relationen, nicht durchgehend ver-
taktete Linien, Spezialverkehre
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Tabelle 1: ,, Aufféllige” Linien

Verkehrs-unter- Angebotseffizienz

nehmen (Fahrgéaste pro
Fahrzeug-km)

533 Bad Nenndorf — Empelde regiobus 0,58
460 Stockendrebber/ Esperke — Nordhafen regiobus 0,59
948 Hohenhameln — Hamelerwald regiobus 0,64
634 Engensen — Altwarmbiichen regiobus 0,77
310 Eldagsen — Pattensen regiobus 0,81
360 Bennigsen — Wallensteinstr. regiobus 0,82
330 Luhnde — Bemerode USTRA 0,85
916 Burgdorf — HeeRel — Beinhorn — Schil- regiobus 0,86
lerslage

946 Burgdorf — Dollbergen regiobus 0,90
380 Eldagsen — Bennigsen regiobus 0,92
372 Sehnde — Klein Lobke USTRA 0,95
860 Metel — Neustadt regiobus 0,96
697 Abbensen — Mellendorf regiobus 1,04
350 Gehrden — Weetzen — Ronnenberg — regiobus 1,05
Arnum — Wilfel

371 Sehnde — Wassel — Bilm — llten — Ahl- USTRA 1,13
ten

572 Ahlem — Harenberg — Doteberg — Seel- regiobus 1,19
ze

611 Kaltenweide/Bf — Krahenwinkel — Lan- USTRA 1,30

genhagen/Zentrum (— Berliner Platz)*

573 Seelze — Almhorst — Kirchwehren — regiobus 1,35
Lathwehren — Seelze

740/ 741 Niengraben — Wunstorf regiobus 1,37
340/ 341 Pattensen — Laatzen — Messe/ Ost regiobus 1,37

(Expo-Plaza)

905 Stadtverkehr Burgdorf regiobus 1,45

* Die Linie 611 wirkt verkehrlich und betrieblich mit der Linie 610 als eine Einheit. Das Linienpaar
610/ 611 besitzt eine ,,mittlere Angebotseffizienz".
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Abbildung 3: Kategorisierung der Linien nach Klassen ,,Angebotseffizienz*

Bei den zwdlf Linien mit ,,sehr geringer Angebotseffizienz* kristallisierte sich als Auf-
falligkeit heraus, dass von diesen funf Linien3 langlaufende Linien aus der Region
mit Ausrichtung auf einen Stadtbahnverknipfungspunkt bzw. Bahnhof an der Peri-
pherie der LHH sind. Die anderen sieben Linien besitzen unterschiedliche Netzfunk-
tionen.

Weitere 28 Linien zeigen eine ,,geringe Angebotseffizienz* bei einer mittleren Beset-
zung von Uber 7,5, d. h. hier besteht noch ein gewisser Untersuchungsbedarf bzgl.
einer 6konomischen Optimierung.

74 Linien sind durch eine mittlere bis gute Angebotseffizienz gekennzeichnet. Unter
den Linien mit hoher Angebotseffizienz treten mit Uberdurchschnittlich guten Kenn-
werten die drei RegioSprinter-Linien 300, 500 und 700 hervor.

3 Linien 330, 360, 460, 533 und 636.
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Tabelle 2: Linien mit geringer Angebotseffizienz bei einer mittleren Besetzung von liber 7,5

Verkehrs-unter- Angebotseffizienz

nehmen (Fahrgéaste pro
Fahrzeug-km)

534 Barsinghausen — Grof3goltern — Grof3 regiobus 1,01
Munzel — Wunstorf

320 Springe — Pattensen regiobus 1,04
532 Barsinghausen — Eckerde — GroR3goltern regiobus 1,04

— Gehrden — Empelde

542 Eimbeckhausen — Lauenau — Rodenberg regiobus 1,05
— Bad Nenndorf — Haste

840 Mandelsloh — Lutter — Hagen — Neu- regiobus 1,09
stadt
850 Stockendrebber — Mandelsloh — Wulfe- regiobus 1,10

lade — Mariensee — Empede — Neustadt

927 Wathlingen — Nienhagen — Nienhorst — regiobus 1,10
Ehlershausen

560 Barsinghausen — Egestorf — Redderse — regiobus 1,12
Gehrden — Benthe — Empelde*

570 Barsinghausen — Landringhausen — regiobus 1,12
Grof3 Munzel — Kirchwehren — Ahlem

830 Mardorf — Schneeren — Eilvese — Neu- regiobus 1,16
stadt

910 Hanigsen — Obershagen — Weferlingsen regiobus 1,16
— Sorgensen — Burgdorf

930 Uetze — Altmerdingsen — Hulptingsen — regiobus 1,16
Burgdorf

694 Abbensen — Brelingen — Mellendorf regiobus 1,18
870 Esperke — Helstorf — Luttmersen — Bas- regiobus 1,25

se — Suttorf — Neustadt

490 Neustadt — Otternhagen — Osterwald — regiobus 1,30
Heitlingen — Stelingen — Stdcken

640 Burgdorf — Kirchhorst — Altwarmbuichen regiobus 1,30
630 GrolRburgwedel — Neuwarmbuchen — regiobus 1,31

Kirchhorst — Altwarmbuichen

561 Barsinghausen — Kirchdorf — Leveste — regiobus 1,32
Gehrden — Empelde*

382 Springe — Wennigsen regiobus 1,34
692 Mellendorf — Bissendorf — Kaltenweide regiobus 1,37
— Langenhagen

636 GrolRburgwedel — Schillerslage — Burg- regiobus 1,38
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dorf

950 Dedenhausen — Eltze — Uetze — Katen- regiobus 1,38
sen — Dollbergen — Schwiblingsen

865 Otternhagen — Scharnhorst — Basse — regiobus 1,42
Metel — Otternhagen

440 Neustadt — Bordenau — Frielingen — regiobus 1,43
Horst — Meyenfeld — Berenborstel — Marien-

werder

385 Alferde — Eldagsen — Springe regiobus 1,44
341 Pattensen — Laatzen — Messe/Ost USTRA 1,45
621 Engensen — Wettmar — Thonse — Klein- regiobus 1,46
burgwedel — GroRburgwedel

* Die Linien 560/ 561 wirken verkehrlich und betrieblich als eine Einheit.

4

2.4 Raumliche Bewertung

Die Nutzungsintensitat des Regionalbusverkehrs ist in der raumlichen Verteilung
unterschiedlich. Im Trend kann festgestellt werden, dass

im ,landlichen Raum*“4, insbesondere an der aul3eren Peripherie der Region Han-

nover die Nutzungsintensitét geringer ausfallt und

im unmittelbaren Umland der LHH die Nutzungsintensitat iberdurchschnittlich

ist.

Ausnahmen ggu. diesem Trend sind die peripheren Bereiche in Neustadt und in
Wunstorf mit guten Werten. In Uetze, im sudlichen Stadtgebiet von Pattensen und
Korridor Bantorf/ Hohenbostel/ Barsinghausen/ Kirchdorf/ Egestorf/ Wennigser
Mark (Korridor mit zahlreichen S-Bahn-Bahnhotfen) ist die Intensitat der Regional-

busnutzung durch die Einwohner am geringsten.

Abgrenzung siehe

Abbildung 4 (Seite 8)
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2.5 Bevdlkerungsentwicklung
Bis 2030 wird die demografische Entwicklung absehbar starker auf die OPNV-Nach-
frage wirken, insbesondere hinsichtlich des Riickgangs der Schilerzahlen.
Folgende Entwicklungen sind herauszustellen:

Seite | 8 . Ruckgang der Fahrschiiler im ,landlichen Raum* um nahezu 17 %,

Riickgang der ,,OPNV-gebundenen* Erwerbstatigen und Nicht-Erwerbstatigen
(rund minus 20 %),

wesentliche Zunahme der Rentner mit Pkw-Verfugbarkeit (rund plus 25 %o).

Bis 2030 werden die Schuler im ,Fahrschuleralter” (11 bis 18 Jahre) um rund 5.100
abnehmen. Diese Entwicklung wird unmittelbare Folgen auf die Einnahmensituation
der regiobus haben.

Tabelle 3: Eckdaten der demografischen Entwicklung 2015 - 2030 nach Siedlungsrdumen

Umland LHH Landlicher Raum
- 2.620 (- 0,9% - 10. - 3,4%
Gesamt 6_ 0 (- 0,9%) 02_390( 3,4%)
Einwohner Einwohner
Gesamt ,,Wabhlfreie” + 3.710 (+ 1,9%) + 1.130 (+ 0,5%)
davon
) ) + 1.970 (+1,8%) + 420 (+ 0,3%)
Erwerbstétige mit Pkw
Nicht-Erwerbstatige mit Pkw -9.410 (- 27,1%) - 14.260 (-38,2%)
Rentner mit Pkw + 11.140 (+ 22,1%) | + 14.960 (+ 29,0%)
Gesamt ,,OPNV-Gebundene“ - 6.330 (- 6,2%) -12.010 (- 11,4%)
davon
) -1.090 (- 5,0%) -4.010 (- 16,7%)
Schiler 11 bis 18 Jahre
Erwerbstatige ohne Pkw - 550 (- 2,2%) -1.620 (- 7,1%)

Abbildung 4: Abgrenzung der Siedlungsraume
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2.6 Detailbetrachtung der ,,auffalligen Linien”

Die ,,auffalligen Linien“ wurden vertiefend im Hinblick auf die rdumliche und zeitli-
che Nachfrageverteilung und Auslastung untersucht. Als Beispiel seien zwei Linien
erlautert:

Linie 350: Die Linie zeigt nur bei acht Fahrten eine maximale Besetzung von Seite | 9
Uber sechs Fahrgasten auf einer Strecke von mindestens drei Haltestellen. Auf-

fallig ist bei vielen Fahrten, dass die Auslastung auf langeren Streckenabschnit-

ten unter zwei Fahrgaste bleibt.

Linie 533: Fir eine solche langlaufende Linie ist herauszustellen, dass nur ein-
zelne Fahrten eine durchgangige Nutzung in nennenswerter GréRenordnung
Uber den Grof3teil der Linienlange aufweisen.

[Fbfahrtszert ILF ahrplan [05:27Uhr 0557 Uhr 0627 URr  06:57 Uhr  07:27 Uhr 07557 Uhr  0B:27 Uhr  O%:27Uhr  10:27Uhr  13:27Uhr 1227 U 1332Unr  1432Uhr  15:32Uhr  16320hr  17320hr 1832 Uhr 1932 Uhr
Jankuntszeit 05:41 Uhr  Of:11Uhr  07:1BUhr  07:11 Uhr  07:41 Uhr  08:11Uhr  09:8Uhr  09:41Uhr  13:8Uhr  11:1Uhr  13:18 Uhr  13:41Uhr  1S:18Uhr 1541 Uhr 1748 Uhr  17:41Uhr 1918 Uhr  19:41 Uhe
Gehrden/ Nordfeld

[Gehrden/ Steintor
Gehrden/Kath. Kirche
[Gehrden/Lange-Feld-str.
Gehrden/ Dammtor
[Gehrden/Franaburger str.
Gehrden/Lemmier Strate
Gehrden/Beethovenring
weetzen/Bahnhof/Wests.

[Weetzen/Am Bettens.Berg.
Ronnenberg/Friedhol
Ronnenb/Weetier Kirchweg
IRonnenberg/ Lange Reihe
Ronnenbera/inmer Tor
Ronnenberg/ Kickenminie
 hme-Rol /Deveser Strafie
oevese/sreite_Suate
wester Alfred-Bentz-te
Westerfeld/Weetz Landstr
arnum/Mihienweg
aenum/Mitte

aenum Wikenburger str.
wilkenburg.
ugendgistehaus
[Behnstrafe

[Bahnhof Wiilfel

[Feranrszert reranrpran [05390hr _ O7:14Uhr  0751Ur  09:1aUhr  09:39Uhr  1114Unr  1139Unr  13:14Uhr  13390URr  1514Uhr  15@aUnr 1539 Uhr  16@aUnr  171dUnr  1744Unr  1739Unr 1918 Unhr 1939 Uhr 2114 Unr
|ankunfiszeit 05:23Uhe  0723Uhc  0823Uhe  0923Uhr  1023Uke  1123Uhe  1223Uhc  13:2BUhc  1428Ukc  1528Uhc  1558URr  1628Uhr  16:S8UNe  17:28Uhe  17:58UNe  18:2BUr  1928UNe  2028Uhe  21:28Uhe
Jam Brarinke
lugendgastenaus
wilkenburg.

aenum Wilkenburger Str.
JasnumMitte
[arnum/Mihlenweg.
westerield/Weetz Landstr
Wester! Affred-Bentz-Ste
Devese/Breite_Strafie

| nme-Aal./Deveser stralie

Rannenberg/Ihmer Tor
Ronnenberg/ Lange Reihe

Rannenb/weeter Kirchweg
Rannenberg/Friedhal
[Weetzen/am Bettens Berg
Weetzen/Hauptsirate

[ weetzen/8ahnihof/Wests.
Gehrden/Beethovenring
Gehrden/Lemmier Strafe
[Gehrden/Franzburger str.
Gehrden/ Dammtor
Gehrden/Lange-Feld-Str.
Gehrden/Kath. Kirche
[Gehrden/ Steintor
Gehrden/ Nordfeld

Abbildung 5: Linie 350 - Auslastung und Besetzung pro Fahrt (ROT: Besetzung O bis 2 Fahr-
géste; GELB: Besetzung 3 bis 5 Fahrgéste; GRUN: Besetzung > 5 Fahrgéste)
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Abfahrtszeit It.Fahrplan
Ankunftszeit

Bad Nenndorf/Drei Steine
Bad Nennd./Tennispldtze
Bad Nennd./Am Thermalbad
Bad Nenndorf/Volksschule
Biickethaler Landwehr
Bantorf/Bahnhof
Wichtringhausen/B 65
Nordgoltern/Bogenstrale

. Nordgoltern/Inselweg
Selte I Stemmen/Am Zimmereiplatz
Goxe

lo Ditterke
Everloh/Nenndorfer Str.
Everloh/Erichshof
Benthe/Sieben Trappen
Empelde/Lagenfeldstrake
Empelde/Nenndorfer Str.

05:55 Uhr  06:43 Uhr 08:25 Uhr 10:25 Uhr 12:25 Uhr 13:45 Uhr 15:45 Uhr 17:25 Uhr 19:25 Uhr
06:30 Uhr  07:20 Uhr 09:00 Uhr 11:00 Uhr 13:00 Uhr 14:20 Uhr 16:20 Uhr 18:00 Uhr 20:00 Uhr

Empelde
Abfahrtszeit It.Fahrplan 05:56 Uhr ~ 06:56 Uhr ~ 09:36 Uhr  11:36 Uhr  12:36Uhr  13:53Uhr  14:36Uhr  16:36 Uhr  18:36 Uhr  20:41 Uhr
Ankunftszeit 06:30 Uhr  07:30 Uhr 10:10 Uhr ~ 12:10 Uhr 13:10 Uhr 14:06 Uhr 15:10 Uhr 17:10 Uhr 19:10 Uhr  21:15 Uhr
Empelde

Empelde/Nenndorfer Str.
Empelde/LagenfeldstraRe
Benthe/Sieben Trappen
Everloh/Erichshof
Everloh/Nenndorfer Str.
Ditterke

Goxe

Stemmen/Am Zimmereiplatz
Nordgoltern/Inselweg
Nordgoltern/Bogenstrale
Wichtringhausen/B 65
Bantorf/Bahnhof
Blickethaler Landwehr

Bad Nenndorf/Volksschule
Bad Nennd./Am Thermalbad
Bad Nennd./Tennisplitze
Bad Nenndorf/Drei Steine

Abbildung 6: Linie 533 - Auslastung und Besetzung pro Fahrt (ROT: Besetzung O bis 2 Fahr-
gédste; GELB: Besetzung 3 bis 5 Fahrgéste; GRUN: Besetzung > 5 Fahrgéste)
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3 Leitsatze fur die Uberplanung des Regionalbusverkehrs

Fur die weitere Bearbeitung wurden sieben Leitsatze formuliert und mit der Regi-
on Hannover und der regiobus abgestimmt.

Diese sieben Leitsatze werden als ,,Richtschnur” fur die Erarbeitung von konkreten
MalRnahmen verstanden. Sie sind somit auch die ,,Messlatte” fur die Konsequenz der
Orientierung der MaRnahmen an den zum Abschluss der Analyse (Phase I) abge-
stimmten ,leitenden Grundsatzen*.

Die politischen Gremien der Region Hannover haben diese sieben Leitsatze zur
Uberplanung des Regionalbusliniennetzes in Phase 1l im Februar 2017 beschlossen.

1. Leitsatz: Herausbildung eines neuen Premiumproduktes auf der
Basis des bestehenden Produktes ,,RegioSprinter

v Herausheben der attraktiven Linien aus dem sonstigen Busnetz

v Planungsansatz: Weiterentwicklung ausgewéhlter ,,Oer-Linien* in den Teilrdu-
men, als verldssliches Busangebot mit ,,Ankerfunktion” flir alle weiteren Bus-
linien

v Blindelung auf verkehrswichtige Korridore mit Verdichtung des Angebotes,

d. h. Straffung des Netzes

2. Leitsatz: Verldangerung von Regionalbuslinien zu verkehrsbedeutsamen Zielen
im Gebiet der LHH bzw. im Randbereich zu den Nachbarkommunen

Vv umsteigefreie Fuihrung zu Zielen mit wesentlichen Nachfragepotenzialen im
Gebiet der LHH (z.B. A2 Center Altwarmblichen)

3. Leitsatz: Angebotsanpassung bei ausgewahlten Linien in nachfrage-
schwachen Bereichen auf den Mindestbedienungsstandard

Vv Berticksichtigung nachfragebezogener Besonderheiten
=2 rdumliche Differenzierung des Angebots
=2 verstérkter Einsatz nachfragegesteuerter Bedienungsformen
=2 Priifung langlaufender Linien; ggf. verstérkte Ausrichtung auf S-Bahn

4. Leitsatz: Angebotsanpassungen auf die Mindestbedienungsstandards bei Linien/
Korridoren mit geringer Nachfrage an Ferientagen

Vv Ansatz 1: eigener Ferienfahrplan (Ausdiinnung auf Mindestbedienung in Feri-
enzeiten)

v Ansatz 2: Ruftaxi-Einsatz aul8erhalb Berufsverkehr

Vv Ansatz 3: Zusammenfiihren von Linien zur Richtungsband- oder Sektorbe-
dienung mit bedarfsgesteuerten Elementen

v oder Mix aus den drei Ansédtzen

5. Leitsatz: Anpassung des Bedienungsangebots im Abendverkehr, sams- tags
und sonntags unter Beachtung der Mindestbedienungsstandards

v Ansatz 1: verstarkter Ruftaxi-Einsatz

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult — plan:mobil — KCW GmbH

Seite | 11



Seite |

Region Hannover - Uberplanung des Regionalbusnetzes

Vv Ansatz 2: Zusammenfiihren von Linien zur Richtungsband- oder Sektorbe-
dienung mit bedarfsgesteuerten Elementen

6. Leitsatz: Entflechtung von Teilnetzen in Bereichen mit ,lberladenen
Netzstrukturen“

Vv Ansatz: Stdrkung der Hauptverbindung

7. Leitsatz: Konsequente Vertaktung der Hauptlinien

v Schaffung einer besseren Merkbarkeit
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4 Strategische Ansatze zur Weiterentwicklung des Regio-
nalbusnetzes

Die Regionalbuslinien wurden auf Ansatze zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
(Leistungseinsparungen) sowie auf Potenziale zur Erhéhung der Fahrgastnutzung
(Angebotsverbesserungen) untersucht.

Im Kontext mit der zu erwartenden Bevdlkerungsentwicklung (,,Schrumpfung am
Rand“ und ,,Wachstum im Umfeld der LHH*) wird als strategischer Ansatz

eine Starkung der potenzialstarken Busverbindungen im Umland der LHH sowie

eine Anpassung der nachfrageschwachen und/ oder nicht ausreichend ausgelas-
teten Linien, insbesondere an der Peripherie der Region (Hintergrund: Freima-
chen von Leistungsressourcen fur die Starkung der potenzialstarken Verbindun-

gen)

verfolgt.

Im Mittelpunkt der Untersuchung von Leistungseinsparungen stehen die ,,auffalligen
Linien* (siehe Kapitel 2.3). Die MalRnahmen zur Anpassung des Angebotes (Band-
breite von ,,Einstellung der Linie* bis zu ,,Streichung von einzelnen Fahrten*) basie-
ren somit auf einer Methodik, die einheitlich fir alle Regionalbuslinien in der Region
mit einem bewédhrten Kennwertevergleich angewandt wurde.

Die Einsparvorschlage wurden im Hinblick auf ihre Auswirkungen mit nachfolgenden
Kriterien geprift.

mittlere Fahrgastzahl pro Fahrt
durchschnittliche Besetzung

Vergleichbarkeit des Angebots mit anderen Raumen in der Region Hannover
(,,Uberbedienung*)

Erfullung der Mindestbedienungsstandards des Nahverkehrsplans
soziale Sensibilitat (Senioreneinrichtungen u. A.)

mogliche Fahralternativen bei Wegfall des Angebots

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult — plan:mobil — KCW GmbH
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5 Planungsvorschlage

51 Profilierung und Etablierung von RegioSprintern als Pre-
miumprodukt

Mit den Linien 300, 500 und 700 bestehen in der Region Hannover Qualitatsproduk-
te im Regionalbusverkehr, die durch die héchste Fahrgastnachfrage aller Regional-
buslinien und eine Uberdurchschnittlich hohe Angebotseffizienz (und damit Wirt-
schaftlichkeit) gepragt sind. Im Vergleich zur Produktprofilierung und —kommuni-
kation in anderen Nahverkehrsraumen erscheint aus gutachterlicher Sicht jedoch
die Wahrnehmbarkeit und Angebotsscharfung dieser drei Linien ausbaufahig. Es
wird eingeschatzt, dass die Nachfragewirksamkeit dieser Linien noch nicht vollstén-
dig gesattigt ist.

Abbildung 7: Beispiele fir Premium-Produkte in anderen Nahverkehrsrdumen

SchnellBus im Minsterland SchnellBus im Ruhrgebiet

ExpressBus im Landkreis Eichsfeld MetroBus in Minchen
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Die prdgenden Merkmale des modifizierten Premium-Produktes sollen sein:

dichter Takt (mindestens halbstindlich an Werktagen5)

direkte Fihrung in das Stadtzentrum der Landeshauptstadt Hannover oder zu
einer Stadtbahnhaltestelle

moderne Fahrzeuge
(sukzessive) barrierefreie Haltestellen

weitere Qualitdten (Dynamische Fahrgastinformation (DFI) an wichtigen Halte-
stellen, WLAN im Bus u. a.).

Die relevanten Linien beinhalten somit ein umfassendes Qualitatsversprechen an
den Fahrgast. Durch einen passenden Markennamen wird dem ungeubten Fahrgast
eine schnellere, bessere Identifizierung der hochwertigen Buslinien ggl. den ande-
ren Buslinien ermoglicht.

Produktprofil ,,Premium-Linie"

Verkehrsfunktion

¢ bindet (groBere) Orte auBerhalb der LHH an die Stadtbahn
oder an das Stadtzentrum der LHH an

Produktqualitdten in der Kundenkommunikation

e mindestens 30-Minuten-Takt Montag bis Freitag in HVZ und
NVZ, ansonsten 60-Minuten-Takt

e samstags 30-Minuten-Takt 10 bis 18 Uhr
e Betrieb bis 23 Uhr

Planungsgrundsatze

e direkte, schnelle Linienfiihrung

¢ hohe Transparenz (stringenter Taktfahrplan, keine
Abweichungen im Linienverlauf)

Abbildung 8: Produktprofil ,,Premium-Linie*

5

Fur Sonn- und Feiertage wird kein spezifischer Standard definiert, da die ,,Premium-Linie*
in ihrer Zielgruppenausrichtung primar auf den Berufs-, Einkaufs- und Besorgungsver-
kehr, und weniger auf den Freizeitverkehr, ausgerichtet wird.

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult — plan:mobil — KCW GmbH
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Im Regionalbusgutachten werden die relevanten Linien vorlaufig als ,,SprinterLini-
en“ bezeichnet und mit ,,X00“-Nummern versehen. Als SprinterLinien werden fol-
gende Linien vorgesehen:

300 Pattensen — Stadtbahnendpunkt Hemmingen — Hemmingen — Peiner Stralie
400 (heute 440) Neustadt — Bordenau — Horst — Berenbostel - Marienwerder
500 Gehrden — Ronnenberg — Hannover ZOB

600 (heute 650) Langenhagen — Isernhagen — GroRburgwedel

700 Wunstorf — Seelze — Hannover ZOB

800 (heute 370) Mehrum — Sehnde — Hannover/Altenbekener Damm

900 (heute 640) Burgdorf — Altwarmbichen — A2-Center

Die Linien erfillen bereits im Status Quo weitgehend die definierten Anforderungen
der Bedienungshéaufigkeit. Angebotsverdichtungen mit der Folge einer Leistungs-
steigerung waren auf den heutigen Linien 440, 640 und 650 erforderlich.

Tabelle 4: Grundtakte der SprinterLinien

Grundtakt in der Ist-Situation

Mo -Fr Sa

Soll: Profil ,,SprinterLinie* 30 30 Keine Anforde-
rung

Ist-Situation

300 10/ 15 20/ 30 30

400 (ex 440) 20/ 40 30/ 60 30 (60)

500 15 30 30

600 (ex 650) 30/ 60 60 120

700 7,5/10 15 30

800 (ex 370) 30 30 30 (60)

900 (ex 640) 30/ 60 60 120

Fur die angedachten ,,SprinterLinien“ sind Angebotsverbesserungen vorgesehen, so
dass die Einfiuhrung und Kommunikation des Produktes auch mit nachvollziehbaren
Vorteilen fur den Fahrgast verbunden wére.
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Tabelle 5: Angebotsverbesserungen auf den vorgesehenen ,,SprinterLinien*

Linie Angebotsverbesserung

300 10-Minuten-Takt in HVZ im Abschnitt Pattensen — Stadtbahnend-
punkt Hemmingen
Gutachtervorschlag: Fuhrung zur Haltestelle ,,Peiner StralRe*
500 durchgangiger 10-Minuten-Takt tagsiber (Mo - Fr)
systematische Verknipfung mit Linie 560/ 561 in Gehrden Steintor
700 Systematisierung der Endpunkte (Erhéhung der Fahrplantranspa-

renz)

400 (ex 440)

tagsuber 20-Minuten-Takt (Mo - Fr) bzw. 30-Minuten-Takt (Sa) im
gesamten Linienverlauf Marienwerder — Neustadt

systematischer Anschluss an RE in Neustadt

600 (ex 650)

durchgangiger 30-Minuten-Takt tagsiber (Mo - Fr)

30-Minuten-Takt samstags

800 (ex 370)

keine Veranderung

900 (ex 640)

durchgangiger 30-Minuten-Takt tagsiber (Mo - Fr)
30-Minuten-Takt samstags

Fuhrung zum A2-Center

Mit der Etablierung der ,,SprinterLinien* wird ein ganzheitlicher Ansatz der Produkt-
gestaltung verfolgt (siehe Abbildung 7). Die Linien sollen neben den Angebotspara-
metern (dichter Takt, direkte Linienfuhrung) in ihrer Ausstrahlung mit weiteren
Qualitaten flankiert werden:

sukzessiver barrierefreier Ausbau der Haltestellen,

Verbesserung der Zuwegung zu den Haltestellen (Querungsanlagen usw.), ggf.
Verbesserung der Lagegunst der Haltestellen in der Ortslage,

Ausstattung der aufkommensstarken Haltestellen mit Dynamischer Fahrgastin-

formation (DFI),

Entwicklung von relevanten Haltestellen zu intermodalen Verknipfungspunkten
(insbesondere moderne Fahrradabstellanlagen; ,,B+R 2.0),

WLAN in den Bussen.

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult — plan:mobil — KCW GmbH
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Haltestellen-
zuwegung

Moderne Busse

LE
o-—0
=]}

Digitale

Seite | Fahrgastinformation

18

=
i ®
Premium-
Bike & Ride Li n i e Barrierefreie

Haltestellen

Direkte
Linienflihrung

LHH

Abbildung 9: Ganzheitlicher Ansatz der Produktgestaltung

Die ,,Premium-Linien“ sind auch pradestiniert fur die mdgliche Einfuhrung von wei-
teren Innovationen im Regionalbusverkehr, wie emissionsarme Antriebsarten (E-
Mobilitat).

Ziel der Ausstattung von ausgewahlten Haltestellen mit modernen, diebstahlssiche-
ren Fahrradabstellanlagen ist, den ,Wirkungskorridor* einer Premium-Linie zu ver-
groRern. Eine solche Anlage wird aktuell von der Region Hannover in Pattensen
(Haltestelle ,,Schoneberger Stral’e”) geplant.
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Abbildungl10: Ausstattung einer SchnellBus-Haltestelle mit abschlieBbaren ,,Fahrradkéfigen*
(Beispiel Regionalverkehr Miinsterland GmbH: Projekt ,,.ST mobil“ (Kombination mehrerer
MalBnahmen auf der Schnellbus-Linie S10 Recke - Osnabriick))

5.2 Planungsvorschlage MaRhahmenkategorie | ,,Angebots-
verbesserungen*”

MaRBnahmen zur Angebotsverbesserung verfolgen als priméare Zielsetzung eine si-
gnifikante Erhdhung der Fahrgastnachfrage. Eine hohe Wirksamkeit wird vorrangig
von folgenden MaRhahmen erwartet:

Linie 440: Montag bis Freitag durchlaufender 20-Minuten-Takt Marienwerder —
Neustadt und Anpassung der An- und Abfahrtszeiten in Neustadt zur Schaffung
einer systematischen RE-Anbindung insbesondere fur Bordenau(samstags 30-
Minuten-Takt),

Linie 500: 10-Minuten-Takt tagsuber,

Linie 640: Verlangerung bis zum A2-Center zu den Geschaftséffnungszeiten in
Verbindung mit einem durchgangigen 30-Minuten-Takt tagsuber.

5.3 Planungsvorschlage MaRhahmenkategorie 11 ,,Struktu-
relle Anpassung der Linie/ des Angebotes”

In der MalBhahmenkategorie Il sind EinsparungsmalRnahmen zusammengefasst,
welche eine grundsatzliche (,,strukturelle®) Veranderung einer Linie durchgangig an
den Wochentagen umfassen:

Einstellung der Linie,

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult — plan:mobil — KCW GmbH
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Auflassen/ Einklrzen eines Teilabschnittes einer Linien,
Veranderung der Linienfuhrung,
Ausdinnung des Taktes.

Die MalRnahmen der Kategorie Il verfolgen eine — mdglichst ganztagige — Reduzie-
rung des Fahrzeugeinsatzes, um neben variablen Laufleistungs- und Personalkosten
auch fixe Fahrzeugkosten einsparen zu kénnen. Die Einstellung von Linien besitzt
dabei die hochste Wirksamkeit.

54 Planungsvorschlage MaRnahmenkategorie 111 ,Einspa-
rungsvorschlage im Frihverkehr (Montag bis Freitag)“

Im Fruhverkehr vor 06:30 Uhr zeigen teilweise Fahrten auch in Lastrichtung LHH
eine geringe Nutzung. Kriterien fur die Einsparung solcher Fahrten sind:

Nachfrage kleiner 6 Einsteiger,
wirksame Einsparung der Leistung in der Umlaufplanung,

Einhaltung der Mindestbedienungsstandards des NVP.

55 Planungsvorschlage MalRnhahmenkategorie 1V ,,Einspa-
rungsvorschlage im Spatverkehr (Montag bis Donners- tag)“

Die Einsparvorschlage im Spatverkehr entsprechen der Planungshistorie und der
angewandten Kriterien der MaBnahmenkategorie 11l (s. unter 5.4). Bei einzelnen
Linien ist auch im Zeitraum deutlich vor 23 Uhr eine sehr geringe Auslastung Nach-
frage vorhanden, im Hinblick auf die Mindestbedienungsstandards soll kurzfristig
aber keine Angebotsstreichung in diesem Zeitraum vorgenommen werden.

Der Freitag wurde bei den Einsparvorschlagen zuriickgestellt, da fir diesen Ver-
kehrstag keine belastbaren Fahrgastzahlen vorliegen und am Freitag eine signifi-
kant hohere Nachfrage ggu. der ,,Montag-Donnerstag-Situation“ vermutet wird.
Zusatzlich sollte keine Angebotsliicke zum Nachtverkehrsangebot (ca. 1:00 — 4:00
Uhr) entstehen.

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult — plan:mobil — KCW GmbH




Region Hannover - Uberplanung des Regionalbusnetzes

5.6 Planungsvorschlage MalRnahmenkategorie V ,,Einspa-
rungsvorschlage Tagesverkehr Samstag“

Am Verkehrstag ,,.Samstag” wurden vom Gutachter u.a. die Linien mit Stundentakt-

Bedienung auf eine Anpassung auf einen 120-Minuten-Takt beleuchtet. Kriterium

war dabei eine Nachfrage von weniger 7,5 Einsteigern pro Fahrt im Durchschnitt Seite | 21
einer Linie am Samstag. Sieben Linien werden auf Basis dieses Kriteriums fur eine

Anpassung vorgeschlagen.

Linien mit sehr geringer Nachfrage am Samstag werden zur Einstellung empfohlen
(Linien 562, 692 und 946).

Am Samstagabend sind keine Angebotskirzungen vorgesehen, da an diesem Ver-
kehrstag die Nachfrage im Spatverkehr deutlich hoher ausfallt und auch aus be-
trieblicher Sicht im Ubergang auf das Nachtbusnetz die Einsparung von Leistungen
nicht sinnvoll ist.

5.7 Planungsvorschlage MaRhahmenkategorie VI ,Einspa-
rungsvorschlage im Frihverkehr Samstag”

Planungshistorie und angewandte Kriterien siehe Mallhahmenkategorie 111 (s. unter
5.4)

5.8 Planungsvorschlage MaRnahmenkategorie VII ,Einspa-
rungsvorschlage Tagesverkehr Sonntag“

Am Verkehrstag ,,Sonntag“ wurde vom Gutachter, wie fur den ,,Samstag*“, eine An-
passung auf einen 120-Minuten-Takt untersucht. Sechs Linien kommen auf Basis
der angewendeten Kriterien fir eine Anpassung in Frage.

5.9 Planungsvorschlage Mallhahmenkategorie VIII ,Einspa-
rungsvorschlage im Frihverkehr Sonntag”

Planungshistorie und angewandte Kriterien sieche Mallhahmenkategorie 111 (s. unter

5.4)

5.10 Planungsvorschlage MaRhahmenkategorie VIX ,Einspa-
rungsvorschlage im Spatverkehr Sonntag”

Planungshistorie und angewandte Kriterien sieche MalRhahmenkategorie 111 (s. unter
5.4)
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5.11 Médégliche Einsparungen an Ferientagen

Der Leitsatz 4 formulierte den Grundsatz ,, Angebotsanpassungen auf die Mindestbe-
dienungsstandards bei Linien/ Korridoren mit geringer Nachfrage an Ferientagen®“.

Vom Gutachter wurde bei 30 Linien an Ferientagen

ein schlechtes Verhaltnis von ,,Nachfrage Ferientag” zu ,,Nachfrage Schulwerk-
tag” (Grenzwert: ein Drittel oder schlechter)

und gleichzeitig eine sehr geringe Auslastung (Grenzwert durchschnittlich 7,5
Einsteiger je Fahrt an Ferientagen oder schlechter)

festgestellt.

Die Linie 820 Neustadt — Poggenhagen verzeichnet bspw. an Schulwerktagen
durchschnittlich 19,2 Fahrgasten pro Fahrt, an Ferientagen jedoch nur 4,4 Einstei-
ger pro Fahrt.

Der Gutachtervorschlag sieht einen systematischen Ansatz zur Angebotsgestaltung
auf diesen 30 Linien an Ferientagen vor:

60-Minuten-Takt 5 bis 8 Uhr sowie 15 bis 19 Uhr
120-Minuten-Takt 8 bis 15 Uhr sowie abends

Es handelt sich somit um ein konsequent nachfrageorientiertes Konzept, verbunden
mit dem Nachteil einer unterschiedlichen Bedienung an Schultagen und Ferientage
in der NVZ und der SVZ (jedoch i. d. R. nur geringe Betroffenheit fiir Pendler). Mit
diesem Ansatz kénnten rund 210.000 Fahrzeug-km pro Jahr eingespart werden.

Die Realisierung dieser Einsparvorschlage wird von der Region Hannover vorerst
zurlckgestellt, da eine betriebliche Umsetzung problematisch ist.

5.12 Teilbereich ,,Hemmingen*

Das Buskonzept nach der Stadtbahnverlangerung Hemmingen ging nach den bishe-
rigen Planungen von einer Einkidirzung der Linie 300 (bisher Pattensen — Hemmin-
gen — ZOB Hannover) am neuen Stadtbahnendpunkt Hemmingen aus.

Die Linie 300 als heutiges Hauptprodukt im Regionalbusverkehr wiirde mit ihrer
eingekirzten Strecke konsequenterweise ihren Premiumcharakter verlieren, was im
Widerspruch zum Leitsatz 1 stehen wirde (siehe Kapitel 3).

Der Gutachtervorschlag sieht eine Filhrung vom neuen Stadtbahnendpunkt tGber
Gottinger LandstralRe, Berliner Stralle, D6hrener StralRe, Brickstralle und Abel-
mannstralle zur Stadtbahnhaltestelle ,,Peiner Straf3e” vor. Die Linie wirde nach die-
sem Konzept im 20-Minuten-Takt Pattensen, Arnum und den sudlichen Teil Hem-
mingens sowie Springer Stadtteile Uber durchgehende Fahrten der Linien 310 und
320 mit Ddhren und der dortigen Stadtbahnstrecke (Linien 1,2 und 8 mit Verbin-
dung in die Sudstadt) verbinden. Die Linie 300 wirde anstelle einer vergleichsweise
kurzen Stadtbahnzubringerstrecke zwischen Pattensen und Hemmingen-Westerfeld
ein breiteres Aufgabenspektrum erhalten (z. B. Direktanbindung der KGS Hemmin-
gen und der Sudstadt aus Richtung Siden).
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Mit diesem Planungsansatz erhalt die Linie 300 ggu. dem bisherigen Buskonzept der
Stadtbahnverlangerung Hemmingen eine neue Funktion und bleibt im Kontext mit
den Planungsuberlegungen zur Schaffung eines modifizierten Premiumproduktes im
Regionalbusverkehr (siehe Kapitel 5.1) als Premium-Linie im Stdraum der Region
erhalten.

Mit der Umsetzung dieser Fuhrung der Linie 300 zur Peiner Strafl3e sind Anpassun-
gen im Buskonzept der Stadtbahnverlangerung erforderlich. Die Linie 360 ist ent-
behrlich (siehe Einsparvorschlag MalRhahmenkategorie 11). Die Linie 363, welche im
Stadtbahnkonzept der ErschlieBung des neuen Baugebietes ,In der Rehre" dient,
soll vom Stadtbahnendpunkt Wettbergen kommend einen Endpunkt in Hemmingen
erhalten.

O R o
] [ [SchnabelstraBe
3 ‘,‘_f_.:,\_ O[stadtfriedhof Ricklingen
17 C30-Min-Takr iy
[1|westerfeld/ SaarstraBe
Westerfeld/Kirchdamm D N

365/366

Ll Westerfeld/Berliner Strabel

365/366 Ceo-Min-Tai

.E.Ejiggaa B0-Min-Ta kt

300 Cnton >

365/366 Ceo-MinTak

Abbildung 7: Vorschlag zur Modifikation des Busnetzes der Stadtbahnverldngerung Hemmin-
gen
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5.13 Teilraum ,,Steinhuder Meer*

Der Teilraum ,,Steinhuder Meer“ ist durch eine vergleichsweise komplexe Linien-
netzstruktur und die Fihrung der Linien 715 und 835 Uber das Gebiet benachbarter
Aufgabentrager gepragt. Eine Uberplanung erfordert eine intensive Abstimmung mit
den Nachbaraufgabentrégern, die im engen Zeitrahmen des Regionalbusgutachtens
bisher nicht leistbar waren. Der Planungsprozess fur den Teilbereich soll 2018 ff.
durchgefihrt werden.

Aus Sicht der Region Hannover sind auf Basis der ersten Gutachtervorschlage fol-
gende Anséatze zu beleuchten:

Linie 835 im Zweistundentakt von Anfang April bis Ende Oktober,

am Nordufer (Mardorf) Realisierung eines Stundentaktes in direkter Fihrung
nach Neustadt,

Uberplanung der Linie 830,

Anpassung der Linie 715 an der realisierten Nachfrage.

5.14 Uberplanung der Stadtverkehre

Die Stadtverkehre in der Region Hannover zeigen zwar ein gutes Verhéltnis zwi-
schen Aufwand und Erfolg (siehe Abbildung 2), sind jedoch, bedingt durch ihre kur-
zen Linienlangen, durch eine geringe mittlere Besetzung gepragt. Da sowohl Opti-
mierungsbedarfe bestehen als auch von den Stadten regelméafig Winsche zu Ange-
botsverbesserungen geauliert werden, sollen die Stadtverkehre in 2018 ff. separat
untersucht werden. Folgende Anforderungen und Ansétze sind zu beachten:

Stadtbus Barsinghausen: Prufung der Anbindung des Gewerbe- und Einkaufs-
gebietes ,,Reihekamp* (REWE, ALDI, dm usw.);
Planungsansatz: gegenléaufiger Ringverkehr in Form einer ,,Acht”,

Stadtverkehr Neustadt:

Handlungsbedarf:

o0 maandrierender Linienfuhrung der nachfragestarksten Linie 804
0 Linie 802 und 803 mit geringer Nutzung

o Marktstrafle nicht optimal angebunden (Haltestelle Herzog-Erich-Allee wird
nicht von Linie 801 bedient)

o Siedlungsentwicklung im Nordwesten (Wohngebiet ,,Auenland®) liegt ungiins-
tig zur Netzstruktur

o0 Bildung von Durchmesserlinien

Modifizierte Netzvarianten sollen unter Nutzung der Verbindung Dietrich-Bon-
hoeffer-Stral’e/ Siemensstral3e geprift werden. Optimierungsbedurftig ist we-
gen geringer Nachfrage der Samstagsverkehr.

Stadtverkehr Wunstorf: Anpassung der Bedienung zur Verbesserung der An-
gebotseffizienz,
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Stadtverkehr Burgdorf: Neuordnung der Linie 905 (im Mittel nur 8 Einsteiger
pro Fahrt).

6 Leistungsbilanz der Planungsvorschlédge
In der Summe der Angebotsverbesserungen, der Einsparvorschlage und der Ziel- Seite | 25

groRe fur die Uberplanung des Teilbereiches ,,Steinhuder Meer* kann eine Reduktion
des Leistungsaufwandes um rund 1,4 Mio. km p.a. erreicht werden.

Tabelle 6: Leistungsbilanz

MaRnahmenkategorie Leistungsbilanz (Fahr-

zeug-Km p.a.)

| ,,Angebotsverbesserungen* -794.500 km

Il ,,Strukturelle Anpassung der Linie/ des Angebotes*®

111 ,,Einsparungsvorschlage im Frihverkehr (Montag bis Frei- -107.500 km
tag)“

IV ,Einsparungsvorschldge im Spétverkehr (Montag bis Don- -164.200 km
nerstag)“

V ,.Einsparungsvorschlage Tagesverkehr Samstag“ -76.000 km
VI ,Einsparungsvorschléage im Fruhverkehr Samstag“ -50.200 km
V ,Einsparungsvorschlage Tagesverkehr Sonntag* -49.500 km
VIl ,Einsparungsvorschlage im Fruhverkehr Sonntag“ -54.100 km

VIX ,Einsparungsvorschldage im Spatverkehr Sonntag“

Uberplanung ,,Steinhuder Meer* (ZielgréRe) -100.000 km

Gesamt -1.396.000 km

6 inkl. Einklirzung und modifizierte Fihrung der Linie 300
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Tabelle 1: MaRnahmenkategorie | ,,Angebotsverbesserungen”

Linie Linienfuhrung MalRnahme Einhaltung NVP-Mindest- | Begrindung/ Bewertung
bedienungsstandard
430 Osterwald — Heitlingen — Ste- | - Auflassen der nicht im Schilerverkehr | - ja Reduzierung der Reisezeit fur
lingen — Berenbostel — Garb- nachgefragten Schleifenfahrten tber durchfahrende Fahrgéaste
sen Schulzentrum 111 - Verbesserung der Angebotstrans-
parenz
440 Marienwerder — Berenbostel — Profilierung zur Premium-Linie - ja - Angebotsausbau zur Erhéhung
Horst — Frielingen — Neustadt Fuhrung alle Fahrten bis Neustadt, da- der OPNV-Nutzung auf potenzial-
durch tagsiiber durchgangiger 20-Mi- starker Achse (mit 3.100 Fahr-
nuten-Takt (Mo-Fr) bzw. 30-Minuten- gasten pro Tag viertstarkste Lini-
Takt (Sa) en der regiobus nach Linien 300,
Mo-Fr: Schieben der Fahrplanzeiten 500 und 700)
um 10 Minuten, dadurch direkte RE- Schaffung der RE-Verknupfung in
Anschlisse in Neustadt Neustadt
Hinweis: Linie 450 muss in Marienwerder
ebenfalls in der Fahrplanzeit um 10 Mi-
nuten verschoben werden
500 Gehrden — Ronnenberg — durchgangiger 10-Minuten-Takt in HVZ | - ja - Angebotsausbau zur Erhéhung
Hannover ZOB und NVZ der OPNV-Nutzung auf potenzial-
30-Minuten-Takt in Abendverkehr ab starker Achse
21 Uhr bis Betriebsschluss Linie bereits im Status Quo mit
hoher Nachfrage (im Durch-
schnitt Uber 40 Einsteiger pro
Fahrt)
Hinweis: 10-Minuten-Takt er-
reicht nach Erfahrungen in Grof3-
stadten eine signifikant hdhere
Marktausschopfung im Vergleich
zum 15-Minuten-Takt
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560/ Barsinghausen — Leveste — FUhrung aller Fahrten Uber Benthe - ja kompensiert geplante Einktrzung
561 Gehrden — Benthe — Empelde Drehen der Fahrtrichtung in Gehrden der Linie 510 in Empelde
(neu: entgegen Uhrzeigersinn) am Steintor direkter Umstieg auf
Linie 500 in/ aus Richtung LHH
an einer Haltestellenkante még-
lich
630 GroRburgwedel — Altwarmbi- Integration des entfallenden Fahrten- - ja kompensiert entfallendes Ange-
chen angebots der Linie 634 (Einstellung) in bot der Linie 634 auf dem Ab-
die Linie 630 schnitt Altwarmbuchen — Neu-
warmbuchen
- Angebotsausbau auf potenzial-
starkerem Abschnitt zur Erh6-
hung der OPNV-Nutzung insge-
samt
640 Burgdorf — Altwarmbtichen Profilierung zur Premium-Linie - ja - Ansatz gemal Leitsatz 2: ,Ver-
Mo-Sa Verlangerung der Linie bis zum langerung von Regionalbuslinien
A2-Center zu verkehrsbedeutsamen Zielen
. . . im iet der LHH bzw. im Rand-
Hinweis: sonntags Beibehaltung des b G_ez © dde N 2b K and
120-Min.-Taktes, aufgrund der an die- ereulc zu den Nachbarkommu
sem Verkehrstag fehlenden Nachfrager nen
zum A2-Center und heutiger schwa-
cher Fahrgastnachfrage am Sonntag
650 GroRburgwedel — Langenha- Profilierung zur Premium-Linie - ja - Angebotsausbau zur Erhéhung

gen

der OPNV-Nutzung auf potenzial-
starker Achse

Berucksichtigung der stadtebauli-

chen Entwicklungen in Langenha-
gen
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Tabelle 2:

MaRnahmenkategorie 11 ,,Strukturelle Anpassung der Linie/ des Angebotes*

Linie Linienfuhrung MalBnahme Einhaltung NVP-Mindest- | Begriindung/ Bewertung
bedienungsstandard
350 Gehrden — Weetzen — Ron- Einstellung der Linie - ja langer Abschnitt Weetzen — Ar-
nenberg — Arnum — Waulfel KompensationsmaRnahme: Einrich- num — Wulfel mit geringer Nach-
tung einer neuen Linie Gehrden — frage (ca. 160 Fahrgaste pro
Weetzen/ Bahnhof: Ca. 3 Fahrtenpaa- Tag)
re HVZ frih und ca. 3 Fahrtenpaare - sehr geringe , mittlere Beset-
HVZ nachmittags und Beibehaltung zung“
einzelner abschnittsweiser Schulfahr- Linie verkehrt weitgehend paral-
ten lel zu anderen Linien im Tangen-
tialverkehr (bedient nur Jugend-
gastehaus exklusiv; 10 Ein- und
Aussteiger pro Tag)
Betroffenheit: rund 380 Fahrgéas-
te pro Tag(ohne Fahrgéaste, die
neue Linie Gehrden — Weetzen in
HVZ nutzen kdnnen)
360 Bennigsen — Ludersen — Hid- Einstellung der Linie - ja - sehr geringe Nachfrage im sudli-

destorf — Devese — Wallen-
steinstralle

KompensationsmalRnahme: zusatzliche
Bedienung Ludersen zur Sicherung der
Mindestbedienung (z. B. Zusatzfahrten
Linie 383 und/ oder Ruftaxi)

chen Abschnitt Bennigsen — Hid-
destorf (Auslastung im Mittel
< 5 Fahrgéaste pro Fahrt)

- sehr geringe , mittlere Beset-

zung“ (im Mittel 4,9 Fahrgaste;
viertschlechteste Regionalver-
kehrslinie der regiobus)

Betroffenheit: rund 440 Fahrgés-
te

Lidersen: 75 Ein- und Aussteiger
pro Tag.
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380 Eldagsen — Gestorf — Bennig- Einstellung von sieben Fahrtenpaaren - ja - gesamte Linie mit sehr geringer .
sen mit geringer Auslastung (Reduzierung ~mittlere Besetzung* (im Mittel Seite | 29
von 30- auf 60-Minuten-Takt) 7,0 Fahrgaste)
410 Garbsen — Horst — Schlof3 - Reduzierung des 20-Minuten-Takt am - ja - geringe ,mittlere Besetzung“ (im
Ricklingen — Wunstorf Nachmittag auf 30-Minuten-Takt Mittel 8,6 Fahrgaste)
ab 19:30 Uhr Anpassung auf 60-Minu- - 20-Minuten-Takt nicht erforder-
ten-Takt lich

Bedienung Meyenfeld und Horst
wird durch Linie 440 (20-Minu-
ten-Takt) abgedeckt

nur Schlof Ricklingen wird von
Linie 410 exklusiv bedient

431 Seelze — Garbsen - direkte Fihrung Uber Alt-Garbsen - ja - Verklrzung des Linienweges
umlauftechnische Verknipfung mit Li- (Einsparung Laufleistung)
nie 430 - Schaffung einer neuen Direktver-

bindung von Alt-Garbsen nach
Garbsen-Mitte

- Auflassen der Bedienung Am Ha-
senberge (betrifft 80 Ein- und
Aussteiger pro Tag) Bedienung
durch Linie 420) und Muhlen-
bergsweg (betrifft 20 Ein- und
Aussteiger pro Tag)
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460 Nordhafen — Engelbostel — - Einstellung der nérdlichen Abschnitte - ja - gesamte Linie mit sehr geringer .
Resse — Helstorf — Stocken- Helstorf — Esperke und Mandelsloh — .mittlerer Besetzung” (im Mittel Seite | 30
drebber/ Esperke Stockendrebber 6,1 Fahrgaste)
Einstellung der Bedienung Luttmersen/ - beide nordlichen Abschnitte mit
Kaserne gravierend geringer Nachfrage
Fuhrung Uber Schulenburg als Kom- (Summe: 25 Fahrgaste pro Tag™*)
pensation fiur die einzustellende Linie - nordliche Linienaste Uber Linien
461 850 und 870 stundlich nach Neu-

stadt angebunden

* einzelne Schulfahrt frih von Stockendreb-
ber nach Mandelsloh herausgerechnet
(Fahrt bleibt erhalten)

461 Nordhafen — Engelbostel - Einstellung der Linie - ja - sehr geringe , mittlere Beset-

KompensationsmaRnahmen: zung®; (im Mittel 4,4 Fahrgaste;

Linie 460 zwischen Nordhafen und En- drittschlechteste Regionalver-
gelbostel an Schultagen kehrslinie der regiobus)

da Linie 460 in diesem Abschnitt
ebenfalls unterdurchschnittlich
ausgetastet ist, kann Linie 461
eingestellt werden und Linie 460
die Fahrgaste Glbernehmen

o HVZ: lastrichtungsbezogene Ver-
starkerfahrten

o Vormittags-NVZ: Verdichtung auf
30-Minuten-Takt
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490/ Stécken — Stelingen/ Beren- - Einstellung der Linie 491 - ja - geringe ,mittlere Besetzung* auf .
491 bostel — Osterwald — Neustadt | . Einstellung des Abschnittes Osterwald beiden Linien (490: im Mittel 8,1 Seite | 31
Unterende — Neustadt (Linie 490) Fahrgaste; 491: im Mittel 9,8
. Fahrga
durchgéangiger Halbstundentakt auf ahrgaste)
der Linie 490 (bessere Fahrplantrans- - Linie 491 generiert in Berenbos-
parenz auf einer Achse) tel nur vergleichsweise geringe

Nachfrage (ca. 250 Ein- und Aus-
steiger pro Tag);

Linien 430, 440, 450 und 480
verlaufen in Teilabschnitten par-
allel zu der nur stundlichen Li-
nie 491

- Anbindung Friedhof wird Uber Li-
nie 480 abgesichert

510 Linderte — Weetzen — Ron- - Einstellung des Abschnittes Empelde — | - ja - Abbau der Uberbedienung Ben-
nenberg — Empelde — Benthe Benthe the, Bedienung tUbernimmt Linie
560/561 (zukunftig halbstundlich
bzw. stiindlich alle Fahrten tber
Benthe)

Betroffenheit: rund 260 Fahrgés-
te; muissen sich auf Linie 560/
561 orientieren
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533

Bad Nenndorf — Nordgoltern —
Everloh — Empelde

Vollstandige Einstellung der Linie

.ja

- fur langlaufende Linie geringe

Nachfrage (240 Fahrgéaste pro
Tag, relativ harmonisch tGber der
gesamten Linienverlauf verteilt)

sehr geringe , mittlere Beset-
zung“ (im Mittel 7,1 Fahrgaste)

- Alternativbedienung durch ande-

re Linien (insbesondere Linie 532
im Stundentakt; verlauft zu tUber
50 % parallel zur 533) ohne Al-
ternativbedienung: Haltestelle
Nordgoltern/ Bogenstralle

(7 Fahrgaste pro Tag)

572

Seelze — Harenberg — Ahlem

Einstellung der Fahrten nach/ von Ah-
lem (Fahrten im Schulerverkehr wer-
den von Linie 573 Ubernommen)

- Abschnitt Bahnhof — An den Grachten
wie im Status Quo als Linie 573

.ja

geringe Nachfrage auf dem Lini-
enast ,,Ahlem*

nur vereinzelte Fahrten zwischen
Seelze und Ahlem mit signifikan-
ter Nutzung (i. d. R. nur O bis 2
Fahrgaste)

634

Engensen — Altwarmbichen

- vollstandige Einstellung der Linie und
Uberfihrung des Fahrtenangebots in
die Linie 630

.ja

Linie mit viertschlechtester Ange-
botseffizienz bei gleichzeitiger
Uberbedienung des Bereiches En-
gensen/ Wettmar

697

Helstorf — Abbensen — Oegen-
bostel — Bennemuhlen — Meit-
ze — Mellendorf

Einstellung des Abschnittes Helstorf —
Oegenbostel

nein

(Dudenbostel und
Rodenbostel: 110 EW;
Ibsingen kein OT)

sehr geringe Nachfrage; nur 20
Ein- und Aussteiger im betroffe-
nen Abschnitt, Linie 694 an
Schultagen bleibt erhalten

760

Wunstorf — Kolenfeld

- Anpassung auf Stundentakt auBerhalb
der HVZ

.ja

sehr geringe ,mittlere Beset-
zung“ (im Mittel 5,9 Fahrgaste)

aullerhalb der HVZ/ des Schiler-
verkehrs gravierend geringe Nut-
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zung der Fahrten (auch in La-
strichtung héaufig nur O bis 2
Fahrgaste)

780 Wunstorf — Blumenau — Luthe | - Anpassung auf Stundentakt au3erhalb | - ja sehr geringe ,mittlere Beset-
der Fruh-HVZ; Fuhrung aller Fahrten zung“ (im Mittel 6,4 Fahrgaste)
tber Blumenau Halbstundentakt stellt Uberbedie-
nung dar
790 Wunstorf — Liethe — Poggen- - vollstandige Einstellung der Linie - ja sehr geringe , mittlere Beset-
hagen Kompensation durch Linie 785: Rufta- zung® (im Mittel 3,5 Fahrgaste;
xifahrten zur Sicherung der Mindestbe- schlechteste Regionalverkehrsli-
dienung in Liethe nie)
gesamte Linie mit geringer Nach-
frage (180 Fahrgaste pro Tag)
in Liethe nur 30 Ein- und Ausstei-
ger)
910/920 | Hanigsen — Burgdorf Reduzierung des Fahrtenangebots auf - ja bessere Fahrzeugauslastung auf
einen tagesdurchgéngigen stiindlichen beiden Linien und Verbesserung
Grundtakt auf beiden Linien, mit Ver- der Wirtschaftlichkeit
starkung des Angebots zu den Ver- geringe , mittlere Besetzung* auf
kehrsspitzenzeiten (Aufgabe der nach- beiden Linien (910: im Mittel 7,6
mittaglichen Verstarkerfahrten auf der Fahrgaste; 920: im Mittel 8,9
Linie 910) Fahrgaste)
Beibehaltung des Prinzips der Di-
rektverbindung Hanigsen — Burg-
dorf und erschlieRendes Angebot
Uber Obershagen und Weferlings-
en
962 Burgdorf — Lehrte — Sehnde - Aufgabe des Bedienungsabschnitts Il- - ja Uberbedienung vor dem Hinter-

ten — Sehnde (bis auf ca. 2 schulrele-
vante Fahrten)

grund des Angebotes der Linien
370, 371 sowie des Angebotes im
SPNV (S3)
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Heutiger Nachfrageschwerpunkt
Iiten — Sehnde — Burgdorf Seite | 34

Tabelle 3: MaRnahmenkategorie 111 ,,Einsparungsvorschlage im Frihverkehr (Montag bis Freitag)*
Linie Linienfuhrung MaRnahme Einhaltung NVP-Mindest- | Begrindung/ Bewertung
bedienungsstandard
382 Springe — Wennigsen Einstellung von Fahrten vor 6:30 Uhr mit | - ja (Fahrtmoglichkeit - sehr geringe Auslastung
520 Wennigsen — Weetzen sehr geringer Nutzung vor 7 Uhr gewahrleis-
530 Barsinghausen — Bantorf (Kriterium: < 6 Einsteiger) tet)
630 GroRRburgwedel — Altwarmbii-
chen
635 Isernhagen — Altwarmbiichen
651 Fuhrberg — GroRburgwedel
696 Mellendorf — Helstorf
780 Wunstorf — Luthe
946 Dollbergen — Burgdorf
962 Sehnde — Burgdorf
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Tabelle 4: MaRnahmenkategorie IV ,Einsparungsvorschlage im Spatverkehr (Montag bis Donnerstag)*“
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Linie Linienfuhrung MalRnahme Einhaltung NVP-Mindest- | Begriindung/ Bewertung |
bedienungsstandard

320 Springe — Pattensen Einstellung der letzten ein bis zwei Fahr- | - ja (Fahrtmoglichkeit - sehr geringe Auslastung
365 Pattensen — Wallensteinstrae | ten nach 22/23 Uhr mit sehr geringer nach 21 Uhr gewahr-
380 Eldagsen — Bennigsen Nutzung (Kriterium: < 6 Einsteiger) leistet)
410 Wunstorf — Schlof3 Ricklingen

Horst — Garbsen
421 Frielingen — Garbsen
430 Garbsen — Osterwald
490 Stocken — Osterwald — Neu-

stadt
534 Barsinghausen — Wunstorf
540 Barsinghausen — Wennigsen
560/561 | Empelde — Gehrden — Barsin-

ghausen
570 Ahlem — Barsinghausen
580 Am Soltekampe — Gehrden —

Wennigsen
620 GrofRburgwedel — Fasanen-

krug
621 GroRburgwedel — Engensen
630 Altwarmbuchen — GroRRburg-

wedel
640 Altwarmbiichen — Burgdorf
650 Langenhagen- GroRburgwedel
651 GrofRRburgwedel — Fuhrberg
710 Wunstorf — Steinhude
715 Wunstorf — Hagenburg — Wie-

denbriigge
740/741 | Wunstorf — Niengraben
760 Wunstorf — Kolenfeld
780 Wunstorf — Luthe

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult — plan:mobil — KCW GmbH



Region Hannover - Uberplanung des Regionalbusnetzes

938 Uetze — Obershagen
460 Nordhafen — Resse — Stécken- | Einstellung des Linienabschnittes nérd- - ja Betroffenheit: 20 Ein- und Aus-
drebber/ Esperke lich Resse ab 21 Uhr steiger im Abschnitt Resse —
Mandelsloh nach 21 Uhr
- AST Wedemark bzw. RufBus
Neustadt als Ausweichangebot
AST/ Springe Einstellung der jeweils letzten Fahrt - ja - sehr geringe Nachfrage
Ruftaxi Barsinghausen
Wedemark
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Tabelle 5: MaRnahmenkategorie V ,Einsparungsvorschlage Tagesverkehr Samstag”
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Linie Linienfuhrung MalRnahme Einhaltung NVP-Mindest- | Begrindung/ Bewertung

bedienungsstandard

410 Wunstorf — Schlof3 Ricklingen | Angebotsanpassung auf 60-Minuten-Takt | - ja - durchschnittlich 10,7 Einsteiger
Horst — Garbsen pro Fahrt

Bedienung Meyenfeld und Horst
wird durch Linie 440 (im 30-Mi-
nuten-Takt) abgedeckt

Starkung der Premium-Linie 400

(ex 440)
431 Seelze — Garbsen Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja - durchschnittlich 6,8 Einsteiger
Takt pro Fahrt

bestehender Stundentakt ist
Uberbedienung

520 Wennigsen — Weetzen Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja - durchschnittlich 6,9 Einsteiger
Takt pro Fahrt

bestehender Stundentakt ist
Uberbedienung

562 Nienstedt — Egestorf — Barsin- | Einstellung - ja (Nienstedt gehort - sehr geringe Nachfrage
ghausen/ Wennigsen nicht zur Region Han-
nover)
692 Langenhagen — Bissendorf — Einstellung der drei Fahrtenpaare - ja - durchschnittlich 6,7 Einsteiger
Mellendorf pro Fahrt

hohe Parallelitat zum SPNV

Schwerpunkt der Fahrgastnach-
frage zwischen Langenhagen und
Langenhagen-Kaltenweide, hier
auch Bedienung durch Linie 610/
611
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760 Wunstorf — Kolenfeld Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja durchschnittlich 7,7 Einsteiger
Takt pro Fahrt*

* Nutzerzahl liegt knapp tUber dem als Kriteri-
um angesetzten Wert von 7,5 Einsteigern
pro Fahrt als Durschnitt. Da sich jedoch die
Nachfrage lastrichtungsbezogen auf Einzel-
fahrten fokussiert ist die Anpassung ange-
messen.

780 Wunstorf — Blumenau — Luthe | Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja durchschnittlich 7,5 Einsteiger
Takt pro Fahrt
einzelne stindliche Verdichterfahrten in
Lastrichtung
820 Neustadt — Poggenhagen — Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja durchschnittlich 3,2 Einsteiger
Steinhude Takt pro Fahrt
bestehender Stundentakt ist
Uberbedienung
926 Ehlershausen — Burgdorf Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja durchschnittlich 2,2 Einsteiger
Takt pro Fahrt
938 Uetze — Obershagen Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja durchschnittlich 6,9 Einsteiger
Takt pro Fahrt
bestehender Stundentakt ist
Uberbedienung
946 Dollbergen — Burgdorf Einstellung der acht Fahrten - ja (Kompensation durchschnittlich 4,6 Einsteiger

durch Linie 949 und
RufTaxi Uetze)

pro Fahrt
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Tabelle 6:

MaRnahmenkategorie VI ,,Einsparungsvorschléage im Frihverkehr Samstag”

Linie Linienfuhrung MalRnahme Einhaltung NVP-Mindest- | Begrindung/ Bewertung
bedienungsstandard
310 Eldagsen — Pattensen Einstellung von Fahrten vor 8 Uhr mit - ja sehr geringe Auslastung
320 Springe — Pattensen sehr geringer Nutzung
365 Pattensen — Wallensteinstrale | (Kriterium: < 6 Einsteiger)
366 Pattensen — Peiner Stralle
381 Altenhagen — Springe
410 Wunstorf — Schlof3 Ricklingen
— Garbsen
460 Mandelsloh — Nordhafen
510 Linderte — Ronnenberg —
Empelde — Benthe
520 Wennigsen — Weetzen
540 Barsinghausen — Wennigsen
560 Barsinghausen — Empelde
570 Barsinghausen — Ahlem
630 Altwarmbiichen — GroR3-burg-
wedel
639 Burgdorf — GroRburgwedel
651 Fuhrberg — GroRburgwedel
830 Mardorf — Neustadt
840 Mandelsloh — Neustadt
850 Stockendrebber — Mandelsloh
— Neustadt
860 Metel — Neustadt
870 Esperke — Helsdorf — Neustadt
938 Uetze — Obershagen
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Tabelle 7: MaRnahmenkategorie VII ,Einsparungsvorschlédge im Tagesverkehr Sonntag“
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Linie Linienfuhrung MalRnahme Einhaltung NVP-Mindest- | Begrindung/ Bewertung
bedienungsstandard
410 Wunstorf — Schlof3 Ricklingen | Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja - Im Durchschnitt 8,2 Einsteiger
— Horst — Garbsen Takt pro Fahrt bei langer Linienfih-
rung*

Starkung der Premium-Linie 400
(ex 440)

* Nutzerzahl liegt knapp tUber dem als Kriteri-
um angesetzten Wert von 7,5 Einsteigern
pro Fahrt als Durchschnittswert. Da die Li-
nie 410 im gleichen Korridor wie Linie 440
verkehrt und diese als Premium-Linie ge-
starkt werden soll, ist Anpassung ange-

messen.
430 Osterwald — Stelingen — Be- Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja - Im Durchschnitt 9.8 Einsteiger
renbostel — Garbsen Takt pro Fahrt bei langer Linienfiih-
rung

Starkung der Linie 490

* Nutzerzahl liegt tber dem als Kriterium an-
gesetzten Wert von 7,5 Einsteigern pro
Fahrt als Durchschnittswert. Da die Linie
430 im Nordabschnitt im gleichen Korridor
wie Linie 490 verkehrt und im mittleren
Abschnitt von der Linie 450 uberlagert
wird, ist Anpassung angemessen.

562 Nienstedt — Egestorf — Barsin- | Einstellung - ja (Nienstedt gehort - sehr geringe Nachfrage
ghausen/ Wennigsen nicht zur Region Han-
nover)
760 Wunstorf — Kolenfeld Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja - Im Durchschnitt 3,9 Einsteiger
Takt pro Fahrt

bestehender Stundentakt ist
Uberbedienung
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780 Wunstorf — Luthe Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja - Im Durchschnitt 5,1 Einsteiger

Takt pro Fahrt Seite | 41

bestehender Stundentakt ist
Uberbedienung

938 Uetze — Obershagen Angebotsanpassung auf 120-Minuten- - ja - Im Durchschnitt 3,9 Einsteiger
Takt pro Fahrt

bestehender Stundentakt ist
Uberbedienung

Tabelle 8: MaRnahmenkategorie VIII ,Einsparungsvorschlage im Frihverkehr Sonntag” (Einsparvorschlage regiobus)

Linie Linienfihrung MaRnahme Einhaltung NVP-Mindest- | Begriindung/ Bewertung
bedienungsstandard
380 Eldagsen — Bennigsen Einstellung von Fahrten vor 9 Uhr mit - ja - sehr geringe Auslastung
410 Wunstorf — Schlof3 Ricklingen sehr geringer Nutzung
— Garbsen (Kriterium: < 6 Einsteiger)
430 Osterwald — Garbsen
490 Osterwald — Stécken
510 Linderte — Ronnenberg —
Empelde — Benthe
560 Barsinghausen — Empelde
620 Fasanenkrug — GroRburgwe-
del
630 GroRRburgwedel — Altwarmbii-
chen

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult — plan:mobil — KCW GmbH



Region Hannover - Uberplanung des Regionalbusnetzes

Tabelle 9 MaRnahmenkategorie IX ,,Einsparungsvorschlédge im Spéatverkehr Sonntag” (Einsparvorschlage regiobus)
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Linie Linienfuhrung MalRnahme Einhaltung NVP-Mindest- | Begriindung/ Bewertung !
bedienungsstandard

380 Eldagsen — Bennigsen Einstellung von Fahrten nach 22/23 Uhr - ja (Fahrtmdoglichkeit - sehr geringe Auslastung
410 Wunstorf — Schlof3 Ricklingen mit sehr geringer Nutzung nach 21 Uhr gewahr-

Horst — Garbsen (Kriterium: < 6 Einsteiger) leistet)
430 Garbsen — Osterwald
440 Neustadt — Frielingen — Garb-

sen — Marienwerder
460 Nordhafen — Mandelsloh
490 Stocken — Osterwald — Neu-

stadt
620 GrofRburgwedel — Fasanen-
621 krug
630 GrofRburgwedel — Engesen

Altwarmbuchen — GroRRburg-
640 wedel
650 Altwarmbiichen — Burgdorf
651 Langenhagen GroRburgwedel
710 GrofRRburgwedel — Fuhrberg
740/741 | Wunstorf — Steinhude
760 Wunstorf — Niengraben
780 Wunstorf — Kolenfeld
938 Wunstorf — Luthe

Uetze — Obershagen
AST/ Springe Einstellung der jeweils letzten Fahrt - ja - sehr geringe Nachfrage
Ruftaxi Barsinghausen

Wedemark

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult — plan:mobil — KCW GmbH
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