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Stral3enerhaltung (3 Stufen)

» UnterhaltungsmalRnahmen, wie z.B. Abfrasen von Verformungen,
Ausbessern von Schlagléchern

= |nstandsetzungsmal3nahmen, wie z.B. Mal3hahmen des
Deckenprogramms, Erneuerung von Verschleif3schichten

= ErneuerungsmalRinahmen, wie z.B. die Erneuerung des technischen
Aufbaus eines Stral3enabschnitts (z.B. Grunderneuerung)
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Was ist Stral3enerhaltung



Konzeptidee

= Zeiten im Planungs- und Umsetzungsprozess minimieren

» Keine aufwandige Planung - die bestehende Stral3engestaltung
entspricht den Anforderungen und bleibt erhalten

= Ausschreibung mehrerer Stral3en als Paket

= Fdnfjahresprogramm

» Grundsatzdrucksache zu Beginn mit der ersten Stral3enliste 0077/2014
= Beschlussdrucksachen mit weiteren Strafl3enlisten zur Realisierung

Konzeptidee
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Grundlage der Zustandserfassung bei Asphaltstrallen

Merkmalsgruppe Zustandsmerkmal Asphaltstrallen

Zustand Bord/Rinne Verkantungen, Verformungen, Abplatzungen,
Ausbriche

Risse Einzelrisse, Netzrisse, Risshaufungen, offene Nahte

Oberflachenschaden Ausbriche, Schlaglocher, Ausmagerung, Polieren,

Splittverlust, Abplatzungen

Allgemeine Unebenheiten Erhohungen (Buckel, Wellen), Vertiefungen (Mulden,
Locher) und deren Kombination, Stufen

Ebenheit im Querprofil Spurrinnen

Flickstellen Flickstellen, Leitungswiederherstellungen

Quelle: FGSV Arbeitspapier Nr.9/K2.3
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Grundlage der Zustandserfassung bei PflasterstralRen

Merkmalsgruppe Zustandsmerkmal PflasterstraBen

Zustand Bord/Rinne Verkantungen, Verformungen, Abplatzungen,
Ausbriiche

Offene Pflasterfugen Offene Pflaster-, Plattenfugen

Oberflachenschaden Ausbriche, Fehlstellen, Zertrimmerungen

Allgemeine Unebenheiten Vertiefungen (Mulden, Locher), Stufen

Ebenheit im Querprofil Spurrinnen

Flickstellen Bituminose Flickstellen,

Leitungswiederherstellungen

Quelle: FGSV Arbeitspapier Nr.9/K2.3

GIB Landeshauptstadt )Hannover ‘

Zustandserfassung
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Auf dem Loh — Haltenhoffstral3e bis ca. Nr. 6

Stadtbezirk: 13

Vorhanden
Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: Asphalt

StralRenaufbau

Fahrbahn: 4 cm Asphalt Gber Grol3pflaster
: | Nebenanlage: Kk.A.

Erneuerungsvorschlag
Fahrbahn: Asphalt

W Nebenanlage: Platten / wie im Abschnitt am E-Damm

Geschatzte Baukosten: 450.000 €

Einstufung SABS: Anliegerstral3e

Schadensbild visuelle Prufung:

Probleme mit der Entwasserung, Risse, Spurrinnen, Abplatzungen, Flickstellen

G I B . . Landeshauptstadt Hannover
StraRenauswahl ndchste MalRnhahmen Stadtbezirk 13
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Baugrund und Konstruktion nach DIN 4022

Baugrundbohrung

Auf dem Loh

Bohrung-Nr_: BK 1; ggii Hs33; Fb  Zweck: Baugrunduntersuchung
gegeniiber Haus 33, Fahrbahn, 4,0m von ostl. Bord

Lotrecht

Lage (Topographische Karte M=0:0): Nr.  Rechts: 548657 Hoch: 5,80501e+006

Hohe des Ansatzpunktes: 0,00 m zu vorhandene Fahrbahn gleich Gelinde

Fachaufsicht: Meusel/Buchholz

Sonstige Angaben:

BK 1; ggu Hs33; Fb
(1:5)
FP 0,000
BK 1] 0,020 Asphaltdeckschicht
0,040 0/8, Asbest < 0,008
 Masse %, PAK nach
BuvA=26mgkg

Grolpflaster-Maturstein
Basalt

GIB
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Legende der benutzten Schraffuren
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. Asphaltdeckschicht
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Rehagen — Mogelkenstral3e bis Helmkestral3e

Stadtbezirk: 13

Vorhanden
Fahrbahn: Asphalt

M Strakenaufbau

Fahrbahn: 8 cm Asphalt auf Schotter
: 4 cm Asphalt, Makkadam, Schotter
Nebenanlage: k.A.

Erneuerungsvorschlag
Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: -

Geschatzte Baukosten: 1.170.000 €

Einstufung SABS: Innerortsstral3e
Schadensbild visuelle Prufung:
Viele Risse, starke Unebenheiten, Spurrinnen, Flickstellen

Bemerkungen Nur FB erneuern

StraRenauswahl ndchste MalRnhahmen Stadtbezirk 13

GIB Landeshauptstadt )Hannover ‘



.. o -
M. o |4

,,n 0 ﬂ =' E :E *; . 1
5 =K ___'E | &" T .ﬂ i E"'m B .. .c
' Yo c

I B R L R Ty

GiB

) Landeshauptstadt Hannover
StraRenauswahl nachste MalRnhahmen Stadtbezirk 13 )



Baugrund und Konstruktion nach DIN 4022

Baugrundbohrung

Rehagen

Bohrung-MNr: BK 1, Kz Meelbaumstr, Fb  Zweck: Baugrunduntersuchung
gegeniiber Meelbaumstrale, Fahrbahn

Lage (Topographische Karie M=0:0): Nr Rechts: 547825 Hoch: 5.806851==0068
Lotrecht

Hdhe des Ansatzpunktes: 0,00 m zu vorh. Fahrbahn gleich Gelande

Fachaufsicht Buchholz/Riller-Wesemann
Sonstige Angaben:

BK 1, Kz Meelbaumstr., Fb Legende der benutzten Schraffuren

(1:18)
.Sd'\luﬁueanden 'ﬁ\sphahbinderschidn
0.020 Asphaltdeckschicht
BK 1] 0.040 ‘Wg _ .
D,DSE_,: 3 HASphaI‘Lblndersd\lchl Feinsand Mittelsand
0.080 llorte

4 Asphalttragschicht

Fr. 11 0300 ‘°“_ ] ||w1a Asbest < 0,008 Masse Feinsand Schittpacklage
£ 8%, PAK nach FulVA = 25
7 kg
Schotter + Kies ","," Grobkies Asphalttragschicht
35/80, laut LAGA [ Z 2) U e

0,540
. Asphaltdeckschicht . Mittelsand
Fr. 172 0.800 Mittelsand, stark feinsandig Feinsand
laut LAGA (2D )

1,100
Er. 13 1.200

1,30 Schluff, stark feinzandig

(21.01.14) laut LAGA (Z0) 8 cim ASphaIt

1.500 46 cm Schotter

Pr. 14 1.750 Feinsand, stark mittelzandig

laut LAGA (£ 2)

2,000

GIB

StraRenauswahl ndchste MalRnhahmen Stadtbezirk 13

Landeshauptstadt Hannover



Baugrund und Konstruktion nach DIN 4022

Baugrundbohrung

Rehagen

Bohrung-Nr.: BK 2; ggi. Haus Nr. 14, Fb  Jweck: Baugrund und Konstruktion
gegeniiber Haus Nr. 14; 3,5 m vom westl. Bord; Fahrbahn

Lage (Topographische Karte M=0:0) Nr. Rechts: 548068 Hoch: 5,80604e+006
Lotrecht

Hohe des Ansatzpunkies: 0,00 m zu vorh. Fahrbahn gleich Geldnde

Fachaufsicht: ROBRler-Wesemann/ Schwake
Sonstige Angaben:

Legende der benutzten Schraffuren

Schittpacklage Azphaltbefestigung
BK 2; ggil. Haus Nr. 14; Fb

(1:3) Asphaltdeckschicht
FP 0,000
Asphaltdeckschicht + mit

0,037 0B
BK 2 Ma | V3, Asbest = 0,006 Masse
%, PAK nach RuVA = 25
0,085 \malka

Makadam 4 cm ASphalt

i /11, Asbest < 0,008 Masse

| PAK nach RuvA > 25 5 cm Makkadam
ISch::utter + Schiftpacklage
by Schotter

GIB
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Finanzierung Sonderprogramm Stral3enerneuerung

» Investitionsmittel sind im Haushalt eingebracht

2014: 4,0 Mio. €
2015-2018: 10,0 Mio. €
2019: 5,5 Mio. €

= Teilweise Refinanzierung uber die Stral3enausbaubeitragssatzung

Finanzierung

GIB Landeshauptstadt )Hannover ‘



Wofiir sind StraBenausbaubeitrage zu erheben?

Wesentliche Beitragstatbestande

Erneuerung

Ersetzen einer abgenutzten Strafl3e durch eine neue Stral3e mit
im Wesentlichen

* gleicher raumlicher Ausdehnung

* gleicher funktionaler Aufteilung

* gleichwertiger Befestigungsart

Verbesserung

Vergleich Altzustand/Neuzustand: Verkehr kann nach Neubau leichter,
flussiger, gefahrloser oder gerauschloser bewaltigt werden
(verkehrstechnische Verbesserung)

Finanzierung - StraRenausbaubeitragssatzung

GIB Landeshauptstadt )Hannover ‘



Von den Anliegern zu tragende Anteile am beitragsfahigen Aufwand
(umlagefihiger Aufwand) - § 4 Abs. 1 SABS -

1) Anliegerstraflien 75%
2) InnerortsstralRen (HaupterschlielBungsstraflen)
- Fahrbahn, Radwege 40%
- Entwéasserung / Beleuchtung /
kombinierte Geh- und. Radwege / Mischflachen 50%
- Gehwege / Grinanlagen 60%
- Parkflachen 70%

3) Durchgangsstraflen (Hauptverkehrsstrafl3en)

- Fahrbahn, Radwege 25%
- Entwasserung / Beleuchtung / kombinierte Geh- und Radwege 40%
- Gehwege / Griinanlagen 55%
- Parkflachen 65%

Finanzierung - StraRenausbaubeitragssatzung

GIB Landeshauptstadt )Hannover ‘



Weiteres Vorgehen

» Vorstellung der nachsten MalRnahmen in den Stadtbezirksraten

» Politische Beratung, Drucksache, Beschlussfassung

« Umsetzung der neuen Mal3inahmen (voraussichtlich ab Anfang 2016)
» Vorbereitung weiterer Mal3nahmenlisten

« Weitere Drucksachen mit Mal3nahmenlisten / Antrage

» Anliegerinformation vor Baubeginn

Weiteres Vorgehen

GIB Landeshauptstadt )Hannover ‘



Vielen Dank fur thre
Aufmerksamkeit!



