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Geruchsbeschwerdemanagement

Statistik für 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Stand: 24.02.2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ohne Befund 53 31 23 20 16 10

Kein Zusammenhang 8 2 2 1 2 4

Privat 2 7 6 14 8 7

Kanalverstopfung 20 14 14 5 8 4

Betriebsanlagen 25 21 11 20 19 13

Gesamt 108 75 56 60 53 51
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Mittelfristige Maßnahmen
Abluftabsaugung örtlicher Mischwasserkanal 

Links: Messung der Druckverhältnisse (Kurzzeit)
Mitte: Messung der Axialströmungsrichtung (Kurzzeit)
Rechts: Datalogger (Langzeitmessung)

Fotos (Links und Mitte): Institut Halbach
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Mittelfristige Maßnahmen
Abluftabsaugung örtlicher Mischwasserkanal 
Ergebnis:

eine zentrale Abluftanlage führt hier nicht zum Ziel (u.a. zu geringe Reichweite).

Die einzige technische Möglichkeit wäre, die Nachrüstung mehrerer kleiner Ventilatoren in 
der bestehenden –privaten- Hausinstallation (Lüftungsleitung über Dach). 

Diese Lösung wird durch 3 Faktoren technisch begünstigt:
• geringes Kanalluftvolumen, 
• geringe Axialluftströmungsgeschwindigkeiten, 
• wechselnde Druckverhältnisse im örtlichen Mischwasserkanal. 

Daraus resultierende Ventilatoren mit 50-200m³/h bei 50-100 Pa Arbeitsdruck. 
(Diese haben ungefähr eine Leistungsaufnahme zwischen 20-50 W.)
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Mittelfristige Maßnahmen
Abluftabsaugung örtlicher Mischwasserkanal 

Zahlreiche die Lösung komplizierende Randbedingungen sprechen gegen eine solche 
Umsetzung in der Praxis: 
• Zustimmung und Einigung über Kostenbeteiligung (Installation, Wartung, Strom) durch 

die betroffenen Grundstückseigentümer.
• Es kommen nur Gebäude etwa in der Mitte der zu entlüftenden Kanalnetzstrecke in 

Frage,
• die Hausinstallation muss entsprechend DIN 1986 ausgeführt, genauestens 

bekannt und darüber hinaus möglichst verlustarm sein,
• die Ausblasöffnung über Dach muss so angeordnet sein, dass der Abluftstrom nicht 

auf kurzem Wege in vorhandene Fenster einströmt,
• der konkrete Ventilator ist durch Berechnungen eines Lüftungstechniker festzulegen.
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Mittelfristige Maßnahmen
Abluftabsaugung örtlicher Mischwasserkanal 
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Mittelfristige Maßnahmen
Abluftabsaugung Hauptabwassersammler 

Links: Messanlage Institut Halbach, Ventilator der SEH 
Oben: Ventilator SEH (~15.000 m³/h, 260 Pa, 7,5 kW)

Fotos (Links und Oben): Institut Halbach
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Mittelfristige Maßnahmen
Abluftabsaugung Hauptabwassersammler

Skizze: nachgewiesener Wirkungsbereich des Ventilator (nach Anlage 8 des Institut Halbach)

Ergebnis:
eine zentrale Abluftanlage führt hier sicher auf min destens 1.300 m zum Ziel.
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Mittelfristige Maßnahmen
Abluftabsaugungen Zusammenfassung
Kurze Zusammenfassung des Ergebnisses:

Erst bei größeren Abwasserkanälen sind Anlagen zur Abluftabsaugung betriebssicher ohne 
Konflikte mit privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Geruchsverschlüsse) zu planen, 
bauen und betreiben.

In eine bestehende Grundstücksentwässerungsanlage sind sie nicht sicher  zu integrieren 
(Erfolgsaussicht, Betriebssicherheit, Geräuschentwicklung und Problemverlagerung). Zu 
dem unterliegt eine bestehende Grundstücksentwässerung einem permanenten Wandel 
durch Änderungen.
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Abluftabsaugungen mit Beispielen aus Chemnitz

Abluftanlage „Parkhaus am Wall“ für den 
Markt und Neumarkt in Chemnitz (seit 
November 2008 in Betrieb).

Abluftanlage an der Jugendherberge im Zentrum 
von Chemnitz (seit Juli 2012 in Betrieb).

Fotos: Institut Halbach
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7,2kW Abluftanlage an der Jugendherberge im Zentrum 
von Chemnitz (seit Juli 2012 in Betrieb).

Abluftabsaugung Beispiel Chemnitz

Fotos: Institut Halbach


