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Frohnauweg von Bahnriehe bis Köpenickweg 
Stadtbezirk: 3  

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Klinker 

 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Unebenheiten, Risse, Flickstellen, offene Nähte,  
offene Pflasterfugen, Gefügeauflösungen, defekte Entwässerung 
Erneuerungsvorschlag: Fahrbahn:   Asphalt 
 Nebenanlage:   Klinker/ Rechteckpflaster 
 
Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 120.000 € 
 
Einstufung SABS:   Anliegerstraße  
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Baldurstraße von Langenforther Straße bis Auf dem Limbrinke 
Stadtbezirk: 3   

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Rechteckpflaster 

 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Unebenheiten, Netz- und Einzelrisse, Flickstellen,  
Ausbrüche, Spurrinnen, Gefügeauflösungen, defekte Entwässerung 
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:   Asphalt 
 Nebenanlage:   Platten / Rechteckpflaster  
 
Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 180.000 € 
 
Einstufung SABS   Anliegerstraße 
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Nebenanlage Sahlkamp (Nord) 
von Großer Kolonnenweg bis Fliegerstraße 

Stadtbezirk: 3              

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Asphalt, Platten 

 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Unebenheiten, große Risse (Baumwurzeln), Flickstellen, offene Fugen, deutliche Gefüge-
auflösung 
 
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:   entfällt 
 Nebenanlage:   Radweg Rechteckpflaster anthrazit ohne Fase 
   Einfassung Klinker / Gehweg Platten 
 
Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 80.000 € 
 
Einstufung SABS:   Durchgangsstraße 
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Nebenanlage Sahlkamp (Süd) 
von Fliegerstraße bis Schule (Sportplatz) 

Stadtbezirk: 3                

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Asphalt, Rechteckpflaster und Platten 

 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Unebenheiten, große Risse, Flickstellen,  
Ausbrüche, offene Fugen, deutliche Pflasterbrüche, Gefügeauflösung 
 
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:   entfällt 
 Nebenanlage:   Radweg Rechteckpflaster anthrazit ohne Fase 
   Einfassung Klinker / Gehweg Platten 
 
Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 60.000 € 
 
Einstufung SABS:   Durchgangsstraße 



Anlage 2 zu Drucksache       /2018 – Blatt 5 

Seite 5 von 11 

 
 

Nebenanlage Sahlkamp (Nord) 
von Holzwiesen bis Großer Kolonnenweg 

Stadtbezirk: 3   

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Asphalt, Platten 

 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Starke Unebenheiten, große Risse, Flickstellen, starke Ausbrüche, offene Fugen, Pflaster-
brüche, Gefügeauflösung 
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:   entfällt 
 Nebenanlage:   Radweg Rechteckpflaster anthrazit ohne Fase 
   Einfassung Klinker / Gehweg Platten 
 
Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 190.000 € 
 
Einstufung SABS:   Durchgangsstraße 
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Nebenanlage Sahlkamp (Nord)  
von Ulenflucht bis General-Wever-Straße 

Stadtbezirk: 3   

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Asphalt, Platten, Verbundpflaster 

 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Unebenheiten, große Risse, Flickstellen, Ausbrüche, offene Fugen, Pflasterbrüche, 
verschobenes Fugenbild 
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:   entfällt 
 Nebenanlage:   Radweg Rechteckpflaster anthrazit ohne Fase 
   Einfassung Klinker / Gehweg Platten 
 
Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 140.000 € 
 
Einstufung SABS:   Durchgangsstraße 
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Nebenanlage Kugelfangtrift (Nord) 
von Holzwiesen bis Alter Flughafen 

Stadtbezirk: 3              

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Asphalt, Platten, Rechteckpflaster 

 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Starke Unebenheiten, viele Risse, Flickstellen, Gefügeauflösung, offene Fugen, 
Verformungen 
 
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:   entfällt 
 Nebenanlage:   Radweg Rechteckpflaster anthrazit ohne Fase 
   Einfassung Klinker / Gehweg Platten 
 
Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 300.000 € 
 
Einstufung SABS:   Durchgangsstraße 
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Nebenanlage Kugelfangtrift (Süd) 
von Alter Flughafen bis Holzwiesen 

Stadtbezirk: 3   

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Asphalt, Platten und Rechteckpflaster 

 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Starke Unebenheiten, viele Risse, Flickstellen, offene Fugen, Plattenbrüche, Gefüge-
auflösung, 
 
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:   entfällt 
 Nebenanlage:   Radweg Rechteckpflaster anthrazit ohne Fase 
   Einfassung Klinker / Gehweg Platten 
 
Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 410.000 € 
 
Einstufung SABS:   Durchgangsstraße  
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Nebenanlage Kugelfangtrift (Nord) 
von General-Wever-Straße bis Holzwiesen 

Stadtbezirk: 3              

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Asphalt, Platten und Rechteckpflaster 

 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Starke Unebenheiten, Risse, Flickstellen, offene Nähte, starke Ausbrüche, Plattenbrüche, 
verschobenes Fugenbild 
 
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:   entfällt 
 Nebenanlage:   Radweg Rechteckpflaster anthrazit ohne Fase 
   Einfassung Klinker / Gehweg Platten 
 
Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 470.000 € 
 
Einstufung SABS:   Durchgangsstraße 



Anlage 2 zu Drucksache       /2018 – Blatt 10 

Seite 10 von 11 

 

Nebenanlage Kugelfangtrift (Süd) 
von Holzwiesen bis General-Wever-Straße 

Stadtbezirk: 3              

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Asphalt, Platten und Rechteckpflaster 

 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Starke Unebenheiten, Risse, Flickstellen, Ausbrüche, Pflasterbrüche, verschobenes 
Fugenbild, Gefügeauflösung 
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:   entfällt 
 Nebenanlage:   Radweg Rechteckpflaster anthrazit ohne Fase 
   Einfassung Klinker / Gehweg Platten 
 
Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 480.000 € 
 
Einstufung SABS:   Durchgangsstraße 
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Nebenanlage Kugelfangtrift (Nord) 
von Langenforther Straße bis General-Wever-Straße 

Stadtbezirk: 3             Ortsteil: Vahrenheide 

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Verbundpflaster und Platten 

 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Offene Fugen, Unebenheiten (Baumwurzeln), Pflasterbrüche, verschobenes Fugenbild, 
Gefügeauflösung 
 
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:   entfällt 
 Nebenanlage:   Rechteckpflaster 
 
Geschätzte Kosten für den Straßenbau: ca. 260.000 € 
 
Einstufung SABS:   Durchgangsstraße 

 


