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Auf dem Loh – Haltenhoffstraße bis ca. Nr. 6 
Stadtbezirk: 13   

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Asphalt 
Straßenaufbau  Fahrbahn:  4 cm Asphalt über  Großpflaster 
 Nebenanlage:  k.A. 

Schadensbild visuelle Prüfung 
Probleme mit der Entwässerung, Risse, Spurrinnen, Abplatzungen, Flickstellen 
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  Platten / wie im Abschnitt am E-Damm 
 
Geschätzte Baukosten ca. 450.000 € 
 
Einstufung SABS Anliegerstraße 
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Rehagen – Mogelkenstraße bis Helmkestraße 
Stadtbezirk: 13   

 

Vorhanden  Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  einseitig Asphalt 
Straßenaufbau  Fahrbahn:  8 cm Asphalt auf Schotter 
  4 cm Asphalt, Makkadam, Schotter 
 Nebenanlage:  k.A. 

 
Schadensbild visuelle Prüfung 
Viele Risse, starke Unebenheiten, Spurrinnen, Flickstellen  
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:  Asphalt 
 Nebenanlage:  - 
 
Geschätzte Baukosten ca. 1.170.000 € 
 
Einstufung SABS Innerortsstraße 
 


