Landeshauptstadt Hannover Hannover, 14.11.2018
FB Gebdudemanagement, OE 19.13

OBJEKT Grundschule Heinrich-Wilhelm-Olbers

Anlage 1
PROJEKT Einbau Mensa im Bestand
PROJEKTNR.: B.191800009 LAGERBUCHNR:.: 019-0051

MaRnahmenbeschreibung

Allgemeines:

Die dreiziigige Grundschule mit Ganztagsangebot liegt im hannoverschen Stadtbezirk Déhren-Wiilfel.
Das Einzugsgebiet der Schule erstreckt sich Giber den Stadtteil Déhren hinaus bis nach Waldheim und
Waldhausen. Seit 2009 ist sie eine offene Ganztagsschule und wird als inklusive Schule betrieben. Im
Schnitt besuchen ca. 230 Kinder die Schule.

Das Gebaude wurde im Jahr 1964 errichtet. Es besteht aus einem mehrgeschossigen Hauptgebaude
und einem Nebengebadude, welches als Kita genehmigt und einige Zeit genutzt wurde. Spater wurde
das Nebengebaude fur zwei Musikunterrichtsrdume genutzt.

Es ist geplant eine Mensa im Bestand im eingeschossigen Nebengebaude durch Umbau einzurichten.

MaBRnahmen Hochbau:

Speiseraumgrofie, Sitzplatzanzahl, Anforderung an Sitzplatzreserve etc. richten sich nach dem zur
Verfliigung stehenden Raum, da die Mensa im Bestand untergebracht wird. Aus diesem Grund kénnen
nicht alle Anforderungen der LHH-Standards erfiillt werden. Die Speisen werden entweder im
Tellersystem ausgegeben oder am Tisch in drei Durchgangen serviert.

Bei Anwendung der LHH-Berechnungsgrundlagen ergeben sich 56 - 60 Sitzplatze. Ein neues
barrierefreies WC, das Personal-WC und die Personalumkleide werden im ehemaligen Sanitdrraum
untergebracht. Die alten WCs werden abgebrochen. Der Millraum erhalt einen separaten Zugang von
aulRen.

Die Wande hinter und neben der neuen Kiichenzeile werden aus hygienischen Griinden mit abwischbarer
Oberflache hergestellt. Der vorhandene FuBboden im Speisesaal besitzt keine Rutschhemmung, der alte
Belag wird daher entfernt und neu verlegt. Im Speiseraum und im Kiichenbereich kommen Linoleum oder
Kautschukbelag zum Einsatz. In der Spulkiiche und im Mullraum werden Wand- und Bodenfliesen verlegt.
Da die abgehangte Decke des zukiinftigen Speiseraums nur bedingt tragfahig ist, wird sie in einem Zuge
mit der geplanten MaRnahme erneuert.

Die Anlieferung fir die Kiiche soll von der Olbersstralle aus erfolgen. Die Reinigung des Fettabscheiders
erfolgt von der riickseitigen Heveliusstralle.

Der Versorgungsschacht in der zukiinftigen Spulkiche und der tiefer liegende Mullraum kénnen vom
Hochbau nach Fertigstellung der Arbeiten fiir die Technik und der Herstellung der erforderlichen
Durchbriiche geschlossen werden. Beide Raume werden verflllt und danach eine Betondecke
eingezogen.
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MaRBnahmen Technische Gebadudeausriistung:

Das unterfahrbare Waschbecken im neuen Behinderten-WC ist auf Héhe flir Grundschiler geplant. Es
kann auch von Grundschilern ohne Handicap genutzt werden. In der Spulkiiche und im Millraum sind
Bodeneinldufe geplant. Die Installationsarbeiten finden im Kriechkeller statt. Ein Trinkbrunnen ist
vorgesehen.

Der Ruckbau der Versorgungsleitungen Gas, Wasser und Abwasser, Stark- und
Schwachstromversorgung und der Neubau der Versorgungsleitungen findet entsprechend der neuen
Kiichenorganisation statt.

MaBRnahmen AuBenanlagen:

Das Gebaude der zukinftigen Mensa ist mit barrierefreien Zugangen geplant. Die Héhenunterschiede
im Eingangsbereich zum Speiseraum werden durch Pflasterarbeiten im Auf3enbereich angeglichen.

Terminplanung:

Die Bauarbeiten finden parallel zum Schulbetrieb statt. Das Nebengebdude steht separat neben dem
Hauptgebaude. Vorderseitig von der Olbersstrasse aus kann das Gebdude separat erschlossen
werden, zudem wird die Baustellenzufahrt Gber eine vorhandene Hofeinfahrt gewahrleistet. Zusatzlich
besteht eine Toreinfahrt rlckseitig von der Heveliusstrasse. Durch die separate Lage des Gebaudes
sowie die gunstige Zuwegung zur Baustelle sind Stérungen des Schulunterrichts durch die Bauarbeiten
nicht zu erwarten.

Baubeginn:  Frihjahr 2019
Fertigstellung: 1.08.2019
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