Anlage 2 zu Drucksache /2015 — Blatt 1

Bernhard-Caspar-Stral3e — Badenstedter Str. bis Davenstedter Str.

Stadtbezirk: 10

Vorhanden Fahrbahn: Basaltkleinpflaster
Nebenanlage: einseitig Platten
StraRenaufbau Fahrbahn: 10 cm Pflaster, 5 cm Bettung, Bauschutt

Nebenanlage: k.A.

BK 1; ggi |‘(|19_UIE[;]}NT- 14; Fb1 Legende der benutzten Schraffuren

EP 0000 Pflaster Mineraltragschicht
Natursteinpflaster
+ Kleinpflaster
Basalt Boden Sand
Sand
Sand LN Bauschutt
LA
s/E

Boden +
Ziegelschutt
Schadensbild visuelle Prufung
abgeplatzte Steine, Versackungen, Flickstellen
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: punktuell regulieren (einseitig),

andere Seite mit Platten herstellen

Geschéatzte Baukosten ca. 380.000 €

Einstufung SABS Innerortsstrale
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DieckbornstralRe — Wittekindstralie bis Rampenstralie

Stadtbezirk: 10
& | L | -
] 11 22

-
-

Vorhanden Fahrbahn: Pflaster mit Asphalt Giberzogen
Nebenanlage: Asphalt
StraRenaufbau Fahrbahn: 4 cm Asphalt auf Gro3pflaster

Nebenanlage: k.A.

BK2, vHs 4, Fb
1:5)

FP 0,00

GuBasphalt

w8

GroBpflaster-
Maturstein

‘Basalt

0,04
_ Ki[] 0,04
0,06

Legende der benutzten Schraffuren

Pllaster Bitumingse
Deckschicht

Schadensbild visuelle Prufung
Sandsteinborde kaputt, viele Risse, Oberflachenschaden an Aufbriichen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: Platten

Geschatzte Baukosten ca. 210.000 €

Einstufung SABS Innerortsstrale
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Anlage 2 zu Drucksache /2015 — Blatt 3

Elsa-Brandstrom-Stral3e — gesamte Lange

Stadtbezirk: 10

Vorhanden rbah: Granitklelnpflaster, Asphalt

Nebenanlage: Platten, Rechteckpflaster
StraRenaufbau Fahrbahn: 11 cm Pflaster, Bettung, 16 cm Schotter

Nebenanlage: k.A.

BK 1; vor Haus Nr. 16; Fb1

(1 10) Legende der benutzten Schraffuren

. Feinsand
m Mineraltragschich

FP 0,000

Kleinpflaster
Granit

Pflastersand

0/2

Mineral-
ISchottertragschicht
0/32

Schadensbild visuelle Prufung
punktuelle Schaden bei Bord und Gosse, starke Versackungen, Ausmagerungen,
Abplatzungen, Spurrinnen, Flickstellen in der Nebenanlage

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: Platten

Geschatzte Baukosten ca. 280.000 €

Einstufung SABS Anliegerstralie
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Konkordiastrale — gesamte Lange

Stadtbezirk: 10

Vorhanden Fahrbahn: BasaltgroRRpflaster

Nebenanlage: Asphalt
StraRenaufbau Fahrbahn: 16 cm Grofpflaster, 6 cm Bettung, Bauschutt

Nebenanlage: k.A.

Legende der benutzten Schraffuren

BK 1; vor F'f_";g) Nr. 9, Fb1 . Schiufiger Boden . Pliaster
FP 0,000
. Feinsand . Boden

Grolpflaster-
Maturstein
Basalt

Mittelsand b AL Bauschutt
PR,

Pflastersand '
s B

Boden + Bauschutt

Schadensbild visuelle Prufung

Sandsteinborde kaputt, gekippte Steine, Versackungen, Flickstellen in der Fahrbahn und
insbesondere in der Nebenanlage

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Pflaster
Nebenanlage: Platten

Geschatzte Baukosten ca. 240.000 €

Einstufung SABS Innerortsstralle
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Rampenstralie — Am Kiichengarten bis Nieschlagstralie

Stadtbezirk: 10

P

Vorhanden Fahrbahn: BasaltgroRRpflaster

Nebenanlage: Platten/Asphalt
StraRenaufbau Fahrbahn: 15 cm Grofpflaster, Frostschutz, Schotter

Nebenanlage: k.A.

- ggu Di{eic_bgl.‘[;?mstraﬂe; Fb Legende der benutzten Schraffuren

FP 0,000 . Schluffiger Boden E
Matursteinpflaster : i

Basalt, Grofpflaster . Phiaster E Schilttpacklage
A Frostschutzschicht Mittelsand

i 032

Schotter
Schadensbild visuelle Prufung
Entwasserung nicht sichergestellt, Versackungen, Spurrinnen
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: punktuell mit Platten erganzen,
asphalt. Bereich mit Platten neu herstellen

Geschatzte Baukosten ca. 400.000 €

Einstufung SABS Innerortsstralle
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Schwalenberger Stral3e — gesamte Lange

Stadtbezirk: 10

Vorhanden Fahrbahn: Beton mit Asphaltaufbriichen

Nebenanlage: Asphalt, Klinker
Straf3enaufbau Fahrbahn: 20 cm Beton, 10 cm Frostschutz

Nebenanlage: k.A.

BK 1; vor Haus Nr. 4; Fb1

(1:10) Legende der benutzten Schraffuren

. Schiuffiger Boden 38
.E"Etoﬂ
. Mittelsand

FP 0,000

Schadensbild visuelle Prufung
Probleme mit der Entwasserung, Risse in Betonplatten, Aufbriiche, Ausmagerungen,
Versackungen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: Klinker

Geschatzte Baukosten ca. 200.000 €

Einstufung SABS Innerortsstralle
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Badenstedter Stral3e — Bauweg bis Nr. 54/56

Stadtbezirk: 10

Vorhanden ‘ thn: |

Nebenanlage:

Straflenaufbau Fahrbahn:

Nebenanlage:

BK 1, ggiu Haus 56, Fb
(1:5)

Matursteinpflaster
18/10, Granit

Bettungsmaterial
e Kies

Schittpacklage +
“l Schotter

Schadensbild visuelle Prufung

Grantleinpflaster
Asphalt / Pflaster

10 cm Pflaster auf 5 cm Bettung und
Schittpacklage
k.A.

Legende der benutzten Schraffuren

AHE || Schiittpacklage Pflaster

(4

HMineraltragsd‘licht PR Kies
o .

Versackungen, gekippte Steine, Spurrinnen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:

Asphalt

Nebenanlage: kein Handlungsbedarf

Geschatzte Baukosten ca. 377.000 €

Einstufung SABS DurchgangsstralRe
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