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Betontiefbordstein 8/20cm
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Si.-Str.
Radweg

Rampe

75/32,5/16-22cm

Betonrampenfertigteil in Beton C 20/25

Betontiefbordstein 8/20cm

Blindenleitflächen:

Beton, anthrazit, 30/30/8cm, Unterbau wie Gehweg

taktile Leitelemente durch Rippenplatten,

Fahrbahn Bk 3,2:

(gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 3)

88 kg/m² Splittmastixasphalt SMA 8 S 3,5 cm

162 kg/m² Asphaltbinder AC 16 BS 6,5 cm

235 kg/m² Asphalttragschicht AC 32 TS 10,0 cm

340 kg/m² Schottertragschicht 0/32 9,0 cm

29,0 cm

Betonhochbordstein 12/15/25cm

2-reih. Gosse 16/16/14cm

2,5%

3,3%

4,0%

~2,5-3,0%

Radweg

(gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1)

Betonsteinpflaster, anthrazit, ohne Fase

20/10/6 cm im Fischgrätverband, 6,0 cm

beidseitiger Klinkerstreifen 20/10/6,2 cm

95 kg/m² Bettungsschicht 0/8 4,0 cm

340 kg/m² Schottertragschicht 0/32 15,0 cm

240 kg/m² Frostschutzschicht 0/32 12,0 cm

37,0 cm

Gehweg

(gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1)

Betonsteinplatten, hellgrau, ohne Fase

40/40/6 cm mit Kreuzfuge 6,0 cm

95 kg/m² Bettungsschicht 0/8 4,0 cm

340 kg/m² Schottertragschicht 0/32 15,0 cm

240 kg/m² Frostschutzschicht 0/32 12,0 cm

37,0 cm

Radweg

(gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1)

50 kg/m² Asphaltbeton AC 5 DL 2,0 cm

190 kg/m² Asphalttragschicht AC 16 TN 8,0 cm

340 kg/m² Schottertragschicht 0/32 15,0 cm

240 kg/m² Frostschutzschicht 0/32 12,0 cm

37,0 cm

Sicherheitsstreifen

(gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1)

Betonsteinpflaster, hellgrau, mit Fase

20/10/6 cm im Fischgrätverband, 6,0 cm

95 kg/m² Bettungsschicht 0/8 4,0 cm

340 kg/m² Schottertragschicht 0/32 15,0 cm

240 kg/m² Frostschutzschicht 0/32 12,0 cm

37,0 cm

Gossen

Betonsteinpflaster 16/16/14 cm, 2 reih. in Beton C 20/25

Randeinfassungen

Betonhochbord 12/15/25 cm, in Beton C 20/25

Betontiefbord 8/20 cm, in Beton C 20/25

1,153,001,06

Bestand

komb. Rad-/ Gehweg

SicherheitsstreifenGrünfläche

Planung

2,0%

Angleichungsfläche Asphalt

~11,00

0,35

~3,40

Fahrbahn Gosse

Radweg

(Splittmastixasphalt)

Betontiefbord 10/25 cm, in Beton C 20/25 in Überfahrten

Granitborde aus Bestand (15/19cm) von Stat. 30,00 bis 176,00

Aufpflasterung normale Belastung

(gemäß RStO 12, 5.2, Abs. 4)

Betonsteinpflaster, hellgrau, mit Fase

20/10/8 cm im Fischgrätverband, 8,0 cm

Bettungsschicht 0/8 4,0 cm

Schottertragschicht 0/32 20,0 cm

Frostschutzschicht 0/32 15,0 cm

47,0 cm
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Legende:

Radfahrerfurt 0,25 (0,5/0,2m)

Fußgängerfurt 0,15 (0,5/0,2m)

Veloroutenmarkierung 0,15m(1,0/2,0) grün

vorh. Markierung, bleibt erhalten

vorh. Markierung entfernen

vorhandene Rotmarkierung, bleibt erhalten

geplante Weißmarkierungen: vorhandene Markierungen:

geplante Rotmarkierung

weitere geplante Markierungen:

gepl. Beschilderung

vorhandene Rotmarkierung entfernen

Radfahrstreifen b=0,25

vorh. Beschilderung entfernen

vorh. Beschilderung erhalten

Radweg b=0,12

Veloroutenpiktogramm Ø 1,00 bzw. 1,50m

Fahrradstraße Einmündungen b=0,25(1,5/1,5m)

Piktogramm Fahrradstraße Ø 1,50m

Radweg Neubau

Sicherheitsstreifen Neubau

Gehweg Neubau

höhenmäßige Angleichung Grünfläche
Parken in gek. Bereichen 0,12(1,0/1,0m)
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