Anlage 2 zur Drs.-Nr. 1298/2013 N1

Informationen zu Lichtemissionen in Hannover und MaBnahmen der
Stadtverwaltung zu ihrer Reduzierung

1. Definition

sLichtverschmutzung® (englisch Light Pollution) bezeichnet die Aufhellung des Nachthimmels
durch kinstliche Lichtquellen. Der Begriff ist allerdings irrefihrend, da nicht das Licht an sich
verschmutzt wird oder das Licht die Dunkelheit ,verschmutzt, sondern das naturliche Licht
der nachtlichen Landschaft durch das kinstliche Licht verandert wird. Das Problem der
,Lichtverschmutzung* beruht darauf, dass kinstliches Licht im UbermaR eingesetzt wird und
deshalb als Storfaktor in der Umwelt und im Naturhaushalt wirksam ist. Um Missver-
stédndnisse zu vermeiden, werden in diesem Papier die Begriffe Lichtemissionen und
Lichtimmissionen verwendet.

2. Rechtliche Grundlagen

Umwelteinwirkungen durch Licht fallen unter das Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchG). Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das
Wasser, die Atmosphare sowie Kultur- und sonstige Sachgiter vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen zu schitzen und dem Entstehen schéadlicher Umwelteinwirkungen vorzu-
beugen (§ 1, Satz 1).

Schéadliche Umwelteinwirkungen im Sinne diese Gesetzes sind Immissionen, die nach Art,
Ausmal und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belasti-
gungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren (§ 3, Satz 1).
Immissionen im Sinne dieses Gesetzes sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden,
das Wasser, die Atmosphédre sowie Kultur- und sonstige Sachgiter einwirkende Luft-
verunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlen und ahnliche
Umwelteinwirkungen (§ 3, Satz 2).

Emissionen im Sinne dieses Gesetzes sind die von einer Anlage ausgehenden Luft-
verunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen, Licht, Wéarme, Strahlen und ahnliche
Erscheinungen (§ 3, Satz 3).

Zum Schutz des Menschen hat der Landerausschuss fir Immissionsschutz (LAI) im Mai
1993 eine ,Richtlinie zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen® verabschiedet und
damit den zusténdigen Immissionsschutzbehérden ein System zur Beurteilung der Wirkun-
gen von Lichtimmissionen auf den Menschen zur Verfligung gestellt. Diese Richtlinie wurde
im Mai 2000 in Form von Hinweisen eingehend Uberarbeitet und durch einen Anhang mit
Hinweisen 0ber die schadliche Einwirkung von Beleuchtungsanlagen auf Tiere -
insbesondere auf Végel und Insekten — und Vorschldge zu deren Minderung ergénzt. Eine
weitere Uberarbeitung der Hinweise erfolgte 2012. Erganzt wurde ein weiterer Anhang mit
Empfehlungen zur Ermittlung, Beurteilung und Minderung der Blendwirkung von Photo-
voltaikanlagen.

Verbindliche Grenzwerte zur Lichtemission gibt es bisher in Deutschland nicht und die
Kommunen haben nur die im Folgenden ndher dargestellten Moglichkeiten,
Lichtemissionen zu verringern.



3. Verursacher von Lichtemissionen

In der Stadt erfullt die nachtliche Beleuchtung unterschiedliche Aufgaben. Die wesentlichen
sind:

StralRenbeleuchtung
Schaufensterbeleuchtung
Leuchtscheinwerfer, Skybeamer, Laser
Beleuchtung von Fassaden
Werbemedien

Abb. 2: Scheinwerfer fiir die Beleuchtung von Geb&udefassaden in der Innenstadt

e Die StralBenbeleuchtung dient vorrangig der Sicherheit fur die Birgerinnen und
Birger, die in den Abend- und Nachtstunden zu Fuf3, mit dem Rad oder dem
Kraftfahrzeug unterwegs sind. Je nach Ort und Beleuchtungszweck werden dazu
unterschiedliche Leuchtentypen eingesetzt.

e Die Beleuchtung von Fassaden wird vor allem aus Grinden der Stadtgestaltung
eingesetzt. Insbesondere die Beleuchtung historischer Gebdude schafft eine
besondere Atmosphére, pragt das Image einer Stadt und macht sie fur Touristen
interessanter.

e Des Weiteren wird private nachtliche Beleuchtung zur Werbung eingesetzt, z. B.
mittels beleuchteter Werbetafeln, Schaufensterbeleuchtung oder sogenannter privat
betriebener ,Skybeamer*.



4. Mogliche Folgen von Lichtimmissionen

Es gibt zahlreiche Verdéffentlichungen zu den Auswirkungen von Lichtimmissionen.
Nachfolgend werden die wichtigsten Aspekte beschrieben. Fir detaillierte Beschreibungen
wird auf entsprechende Literatur verwiesen.

4.1 Auswirkungen auf den Menschen

Das Leben auf der Erde hat sich in Jahrmillionen an den Rhythmus von Helligkeit und
Dunkelheit angepasst. Auch viele Funktionen im menschlichen Kérper haben einen Zyklus
von etwa einer Tageslénge (zirkadiane Rhythmen). Die zirkadianen Rhythmen beeinflussen
den Schlaf- und Wachzustand, die Kérpertemperatur und Hormonverdnderungen. Durch
kinstliches Licht kann diese biologische Uhr gestdrt werden, mit Folgen fur die menschliche
Gesundheit. Nachgewiesen ist, dass kiinstliches Licht am Abend den Hormonhaushalt stért.
So verhindert Licht die Melatoninproduktion. Dieses Hormon wird in der Dunkelheit von der
Zirbeldrise des Gehirns ausgeschittet und sorgt dafiir, dass der Mensch mide wird. Wird zu
wenig Melatonin gebildet steigt das Risiko fir Krankheiten. Neben Schlaf-, Magen-Darm-,
Stimmungs- sowie Herz-Kreislaufstérungen kénnen chronische Krankheiten wie Brust-,
Prostata-, Eierstock- und Dickdarmkrebs sowie Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes,
Depressionen und Adipositas (Fettleibigkeit) ausgelést werden. In Versuchen zeigten dem
Licht ausgesetzte Tiere zudem eine geschwéchte Immunabwehr im Vergleich zur
Kontrollgruppe im Dunkeln.

4.2 Auswirkungen auf Tiere

Tagaktive Tiere brauchen die Dunkelheit zum Schilafen, Entspannen und Regenerieren.
Nachtaktive Tiere brauchen die Dunkelheit fir die Nahrungssuche und einige Tierarten wie
Leuchtkafer (,Gluhwiurmchen®) fur die Fortpflanzung. Die Auswirkungen von Lichtimmissio-
nen sind fir Végel und Insekten besonders intensiv untersucht worden.

Végel sind in unterschiedlicher Weise von Beleuchtungsanlagen betroffen; zum einen wirkt
sich kiunstliches Licht stérend auf den Lebensrhythmus, zum anderen auf die Orientierung
aus. Starke kunstliche Lichtquellen wie Fabrikanlagen, Hochhduser und Skybeamer kénnen
zum Orientierungsverlust und sogar zum massenhaften Tod nachts ziehender Végel fuhren.
Haufig kommt es auch zu Kollisionen mit der Lichtquelle oder dem sie tragenden Bauwerk.
Die Irritation ziehender Végel zeigt sich auch an Reaktionen wie Umherirren im Lichtkegel,
Anderungen der Flugrichtung und Verlangsamung der Fluggeschwindigkeit. Stress und
Erschépfung sind die Folgen. Auch Stérungen von Rast- und Ruheverhalten der Végel sind
z. B. fur Kraniche und Ganse dokumentiert.

Kinstliche Lichtquellen locken eine Vielzahl von nachtaktiven Insekten an (von den Uber
4.000 Schmetterlingsarten Mitteleuropas sind 85 % nachtaktiv). Diese verlassen ihren
eigentlichen Lebensraum und sind an der Erfillung ihrer 6kologischen ,Aufgaben® wie
Nahrungs- und Partnersuche gehindert. Eine einzige Strallenleuchte kann Insekten aus
einer Entfernung von 700 Metern anziehen. Dieser ,Staubsauereffekt® fuhrt dazu, das
Stralenleuchten, die in der Regel in einem Abstand von 30 bis 50 Metern stehen, fur
Insekten eine Barriere darstellen, die sich kaum Uberwinden Idsst. Fir viele Insekten sind die
Lichtquellen direkt (Verbrennen) oder indirekt (Verhungern, Erschépfung, leichte Beute)
Todesfallen.



4.3 Auswirkungen auf Pflanzen

Licht ist fur die Pflanzen der gemafigten Klimazone von besonderer Bedeutung, weil die
Tageslange das einzige von Wetterschwankungen unabhéangige Mal® der Jahreszeiten ist.
Die relative Tages- und Nachtlédnge beeinflusst bei vielen Pflanzenarten den Beginn und das
Ende von Ruheperioden (Laubaustrieb), die Wachstumsrate, die Gestalt der Pflanze, die
Blattgestalt, die Bildung von Speicherorganen, den Blattfall im Herbst, die Pigmentbildung
und die Frostresistenz.

Kinstliches Licht kann sich auf Pflanzen negativ auswirken, da es die physiologische Uhr der
Pflanzen manipuliert. Wissenschaftliche Nachweise Uber den tatséchlichen Einfluss von
Kunstlicht auf Pflanzen in der Natur fehlen allerdings bisher. Es gibt jedoch Hinweise und
Berichte, dass Lichtimmissionen bei Pflanzen den Blatt- oder BlUhtrieb zu frih auslésen,
wodurch diese Pflanzen vermehrt frostgeféhrdet sind. Unnatirlich kurze Nachte im Herbst
scheinen zudem den Blattabwurf und den Beginn der Winterruhe zu verzégern. So kommt es
vor, dass im Spatherbst ein Ast unter einer Laterne noch Blatter hat, wahrend der
unbeleuchtete Rest des Baumes kahl ist. Dies kdnnte zur Schwachung von B&umen in
Siedlungsnéhe fuhren.

4.4 Sonderthema Skybeamer

In den Himmel gerichtete Lichtstrahlen, beispielsweise bei sogenannten Skybeamern oder
Laserkanonen, kénnen eine Gefahr fir die Luftsicherheit darstellen und sie stellen eine
massive Beldstigung (bei Laserkanonen sogar Gefdhrdung) dar, wenn Menschen
angeleuchtet werden. Die Nutzung dieser lichtstarken biindelnden Scheinwerfer ist daher
besonders kritisch zu sehen.

5. Grundsitzliche Minimierungsméglichkeiten

Ein grundsétzlicher Ansatz zur Reduzierung von Lichtemissionen besteht darin, kiinstliches
Licht nur dort einzusetzen, wo es auch notwendig ist. Das gilt fur die Planung neuer
Beleuchtungsanlagen wie fur den Bestand, in dem Uberflussige Leuchten zurtckgebaut
werden koénnen. In NaturrBumen (Grunbereichen) sollten Leuchten so weit wie mdglich
vermieden werden.

Lichtemissionen kénnen — soweit dies technisch und betrieblich méglich und wirtschaftlich
tragbar ist — vorsorglich direkt an der Quelle begrenzt werden, zum Beispiel durch den
Einsatz von modernen Leuchten und energieeffizienten Lampen. So lassen sich mit der
LED-Technik gezielt die RGume ausleuchten, die beleuchtet werden sollen. Lichtstreuungen
nach oben werden vermieden.

Lichtemissionen entstehen nicht nur direkt durch eine Lichtquelle, sondern auch indirekt
durch Reflexionen von Boden und Wanden. Reflexionen lassen sich nicht vollstédndig
vermeiden (so reflektiert Schnee auftreffendes Licht zu 93 Prozent), aber der reflektierte
Anteil lasst sich Uber die Beleuchtungsstérke reduzieren. Daher sollte die Beleuchtungs-
stérke nur so stark gewahlt werden, wie sie fur den jeweiligen Zweck unbedingt notwendig
ist. Beleuchtete Fassaden sollten mdglichst keine reflektierenden Anstriche oder Oberflachen
aufweisen (weil’e Farbe, Glas, Metall).

Uber die Wahl des Farbspektrums lassen sich die negative Auswirkungen auf Insekten
vermindern. Wahrend Quecksilberdampflampen mit hohem Blauanteil eine besonders grof3e
Anziehungskraft auf Insekten erzeugen, ziehen Natriumdampf-Hochdrucklampen deutlich
weniger Insekten an. Die Wirkung dieser Lampen auf Insekten liegt nur bei 10 % bis 25 %
derjenigen von Quecksilberdampflampen. Ein noch besserer Schutz der Insekten ist durch



den Einsatz der LED-Technik mdglich. Durch die Verwendung von vollstdndig
geschlossenen staubdichten Leuchten lasst sich vermeiden, dass Insekten in die Leuchte
gelangen und dort an der heil3en Lampe verbrennen oder eingesperrt verhungern.

Um Lichtemissionen zu vermeiden bzw. zu vermindern, sollten Leuchtkérper eine
Abschirmung besitzen, die das Licht nur dorthin strahlen I&sst, wo es einem klar definierten
Beleuchtungszweck dient. Mindestens sollte die Leuchte das Licht gegen den oberen
Halbraum abschirmen. Abschirmungen erhdhen die Effizienz der Leuchten. Bei Kugellampen
(ohne Abschirmung) wird dagegen tUber 50 % der Energie verschwendet. Nachfolgende
Abbildung zeigt das Prinzip einer guten Abschirmung am Beispiel verschiedener Leuchten.
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Abb. 3: Nicht empfehlenswerte und empfehlenswerte Varianten von Leuchten (LAl 2012)

Beispiele fur Abschirmungen bei Scheinwerfern zur Beleuchtung von Fassaden zeigt die
Abbildung 3 (linkes und rechtes Foto). Bei der Ausrichtung der Scheinwerfer lassen sich
Lichtimmissionen durch Streulicht zwar nicht vollstdndig vermeiden, jedoch durch
Spiegeltechnik und Lamellen auf ein absolutes Mindestmald reduzieren. Die Fassaden
kénnen akzentuiert beleuchtet werden. Geeignete Wirkungen kdnnen auch Leuchten
entwickeln, die an der Fassade angebracht werden.

Lichtimmissionen lassen sich auch durch ein sinnvolles Zeitmanagement reduzieren. Mit
jeder ausgeschalteten Leuchte sinken die Emissionen an der Quelle. Uber eine
entsprechende Zeitsteuerung kénnen Beleuchtungen auf die Zeitspanne begrenzt werden, in
der sie wirklich benétigt wird. Beispielsweise ist eine Anleuchtung historischer Gebaude nach
Mitternacht nicht notwendig, da zu der Zeit wenig Touristen unterwegs sein werden.

Eigenschaften einer optimalen Leuchte zur Verminderung von Lichtemissionen:

e Vollstdndige Abschirmung gegenuber nicht zu beleuchtenden Rdumen,
insbesondere gegeniiber dem oberen Halbraum (Himmel)

¢ Abdichtung gegen das Eindringen von Insekten und Spinnen

e Anpassbarkeit in Beleuchtungsstarke und Spektrum

e Mit Zeitmanagement steuerbar




Die genannten MaBnahmen werden in der Stadtverwaltung bei Planungs- und
Bauprojekten mit neuen Beleuchtungsanlagen, bei Sanierungsvorhaben bestehender
Anlagen, bei auBergewoéhnlich stark emittierenden oder stérenden Beleuchtungs-
anlagen und bei Reklamation von Betroffenen bereits umgesetzt.

6. Mégliche MaBRnahmen im Einzelnen
6.1 StraBenbeleuchtung

Die Landeshauptstadt Hannover verfugt aktuell iber 51.666 Leuchten (Stand 1.1.2013). Die
Strallenbeleuchtung wurde im Gegensatz zur Praxis in den meisten anderen Stadten
kontinuierlich erneuert und modernisiert. Die Anlagen befinden sich in einem
energieeffizienten, zeitgemalen Zustand. Es sind grundsétzlich energieeffiziente Lampen in
Betrieb. Im Zeitraum 1995 bis 2009 konnte die Anschlussleistung (kW) um 36 % gemindert
werden. Zusatzliche Mallnahmen zur Energieeinsparung:

a) An Leuchten hoéherer Anschlussleistung wird gemalk einem Konzept eine Nacht-
absenkung in verkehrsarmen Zeiten vorgenommen.

b) Die Anlagen werden regelméRig gezielt daraufhin Uberpriift, ob 6rtliche Uberver-
sorgungen entstanden sind, zum Beispiel bei Wandlungen im stadtebaulichen Umfeld
oder verkehrlichen Nutzungsanderungen.

c) Wege in Grinanlagen werden nur in Ausnahmefallen beleuchtet, und zwar wenn es
sich um eine wichtige FuBwegverbindung handelt, etwa zwischen zwei Stadtteilen
oder als Schulweg.

Eine zu starke StraBenbeleuchtung ist in Hannover keinesfalls gegeben, weil sie von
jeher bewusst vermieden wurde. So werden Neuanlagen nicht dogmatisch nach den
Vorgaben der DIN EN 13201 (vormals DIN 5044) dimensioniert, sondern nach einem
geltenden Ratsbeschluss aus dem Jahr 1978, der im Wesentlichen vorsieht, auf Grundlage
der Norm in Verkehrs- und Sammelstrallen eine gleichmafige, sichere Ausleuchtung auf
einem  verringerten  Helligkeitsniveau  (Leuchtdichte) zu realisieren.  Weitere
Einsparmdéglichkeiten, die ohne Komfort- oder Sicherheitsverluste zu realisieren
waren, sind nicht erkennbar.

Aufgrund der fortdauernd durchgefiihrten Erneuerungen sind in Hannover fast
ausschlieBlich moderne Leuchten mit optischen Systemen im Einsatz, die ihr Licht
gezielt auf die zu beleuchtenden Flachen abgeben. Eine Ausnahme bilden zum Beispiel
Sonderleuchten wie die historischen Altstadtleuchten. Nicht abgeschirmte Kugelleuchten, die
auch nach oben abstrahlen und den Nachthimmel aufhellen, sind schon seit Jahren auler
Betrieb genommen worden. Einzige Ausnahme sind die aus denkmalpflegerischen Griinden
unter Schutz stehenden Kugelleuchten auf dem landeseigenen Platz der Géttinger Sieben.

Eine weitere, deutliche Verbesserung bei der Vermeidung der Aufhellung des Nachthimmels
wird aus dem zunehmenden Einsatz der LED-Technik entstehen (siehe Informations-
Drucksache LED-Technik 2594/2012). Im Jahr 2009 wurde in Hannover das erste LED-
Musterprojekt im Stadtteil List realisiert, um Erfahrungen fir den Einsatz dieser Technik zu
sammeln. 2011 wurde dieses Projekt erweitert. Bei den LED-Leuchten werden zuverlassige
Systeme einer Nachtabsenkung von bis zu 70 Prozent in verkehrsarmen Zeiten obligatorisch
vorgesehen sein. Auch beziglich der Anlockwirkung auf nachtaktive Insekten wird die LED-
Technik gemaR den vorliegenden diesbeziiglichen Studien zu weiteren Verbesserungen
fuhren, wobei das in Hannover Uberwiegend eingesetzte Licht der Natriumdampf-
Hochdrucklampe bei den konventionellen Leuchtmitteln bereits mit Abstand am besten
abschneidet.



6.2 Anleuchtung von Fassaden

Die Uberwiegende Anzahl der Anstrahlungen von Gebauden und Objekten in Hannover
wurde von enercity geplant, gebaut und unterhalten. Es sind 19 stadtische Gebaude mit 141
Leuchten und einer Gesamtanschlussleistung von ca. 22 kW (Stand 01.12.2012) in Betrieb.
Die Beleuchtungsanlagen werden um 23.30 Uhr abgeschaltet, das Neue Rathaus wird bis
00.30 Uhr beleuchtet. Aus Sicht der Verwaltung soll die derzeitige
Beleuchtungssituation stadtischer Gebdude aus Griinden der Identitdtsbildung und
der Tourismusférderung nicht verandert werden.

enercity betreibt darliber hinaus 35 Anlagen anderer Eigentiimer wie zum Beispiel Landtag,
Capitol, Borse, Kirchen und Banken sowie die jungst installierte Anleuchtung fur die
Kestnergesellschaft. Bei den Planungen und Installationen dieser Anlagen wird grofter Wert
auf eine bestmdgliche Abschirmung gegeniiber dem Nachthimmel gelegt. Uber die genaue
Anzahl samtlicher anderweitig betriebener, privater Anleuchtungen in Hannover liegen keine
Daten vor.

Bei der Entscheidung fur derartige Projekte ist nicht ganzlich zu vermeiden, dass zusatzliche
Aufhellungen des Nachthimmels entstehen. Gleichwohl wurde von enercity bei der Planung
darauf geachtet, vornehmlich horizontal gerichtetes Licht einzusetzen, schon allein, weil
Uberwiegend die Masten der Strallenbeleuchtung als Tragsystem fir die Anstrahlungs-
leuchten genutzt werden. Die problematischeren vertikal leuchtenden Bodenstrahler werden
nur in Ausnahmeféllen mit geringerer Leistung zum Beispiel an der Krépckeuhr oder dem
Judischen Mahnmal eingesetzt.

7. Kommunale Méglichkeiten zur Reduzierung von Lichtemissionen

7.1.Beleuchtung von StraBen und Wegen

Die Notwendigkeit von Beleuchtungen in der Nacht wird grundsétzlich nicht in Frage gestellt.
Vor allem sicherheitstechnische Grinde sprechen fur eine Beleuchtung. Allerdings ist zu
prufen, wo genau die Notwendigkeit einer Beleuchtung besteht und wie die Beleuchtung
installiert ist. Dieses wird von der Stadtverwaltung Hannover in Zusammenarbeit mit enercity
regelmafRig (mindestens zwei Nachtfahrten pro Jahr) durchgefihrt.

Grinbereiche sollen grundsatzlich nicht beleuchtet werden. Entsprechende Antrage der
Stadtbezirksrate wurden aus diesem Grund abgelehnt. In Hannover werden nur etwa 5
Prozent aller Grinverbindungen beleuchtet. Dieses erfolgt in der Regel nur, wenn es sich um
eine wichtige FuRwegverbindung handelt, z. B. wenn der Weg als Schulweg genutzt wird.

Durch die Einfuhrung der LED-Technik werden die Lichtemissionen zukunftig weiter reduziert
werden. Es ist geplant, langfristig konventionelle Leuchten durch LED-Leuchten zu ersetzen.
Fur die Stralenbeleuchtung von Neubaugebieten (z. B. ,Zero:E-Park®) werden zukinftig
LED-Leuchten auch standardmé&Rig eingesetzt. Die vorhandene Strallenbeleuchtung wird
sukzessive im Rahmen der Abschreibung (Sanierung) ersetzt. Dabei werden nicht einzelne
Leuchten ausgetauscht, sondern jeweils ganze Straldenziige erhalten neue Leuchten.
Innerhalb der nachsten 25 bis 30 Jahre wird die Stadtbeleuchtung nahezu vollstédndig auf die
LED-Technik umgestellt sein.

Bei der stadtischen Stralenbeleuchtung wird die Abschirmung einzelner Leuchten
situationsbezogen verbessert. Dieses erfolgt beispielsweise, wenn Beschwerden von
Einwohnerinnen oder Einwohnern wegen Blendung durch Licht oder Stérung in Ruherdumen



bei der Stadt oder enercity eingehen. Jeder Einzelfall wird vor Ort geprift und die Stérung
wird durch technische Malinahmen beseitigt.

Der Einsatz von Bewegungsmeldern wird nicht geplant. Ein Probeprojekt mit Bewegungs-
meldern wurde von enercity in Langenhagen im Eickenhof durchgefiihrt. Bei der Auswertung
kam es zu dem Ergebnis, dass entsprechende Systeme fiir die Stralenbeleuchtung
aufgrund ihrer technischen Komplexitat nicht zuverldssig genug funktionieren und sich
wirtschaftlich nicht amortisieren.

Bei der Anlage handelt es sich zudem um ein Demonstrationsprojekt. Fir die Realisierung
des Beleuchtungssystems waren erhéhte Investitionen fir die LED-Technik, die Anwesen-
heitssensorik und das hinterlegte elektronische Lichtmanagementsystem erforderlich, die zu
einer hohen Komplexitdt der Anlage fihren und die sich durch die erzielten Energie-
einsparungen erst nach Jahrzehnten amortisieren. Vergleichbare andere Projekte in
Deutschland fihrten zu denselben Ergebnissen.

7.2. Beleuchtung von Gebaudefassaden

Fur die Anleuchtung von Objekten werden (bis auf sehr wenige Ausnahme, s. 0.) keine
Bodenstrahler verwendet. Bei den fur die Beleuchtung von Fassaden vorwiegend
verwendeten horizontalen ausgerichteten Leuchten werden Blenden, Lamellen und
Spiegeltechnik eingesetzt (siehe Abb. 2), um die Aufhellung des Nachhimmels so gering wie
md&glich zu halten.

Bei neuen Projekten und bei der Erneuerung einer bestehenden Fassaden- und
Objektbeleuchtung wird auch geprift, ob Leuchten eingesetzt werden kdénnen, die von oben
nach unten beleuchten, um damit die Lichtimmissionen weiter zu verringern.

Abb. 4: Private Fassadenbeleuchtung als gestalterisches Element in der Fassade; die
Beleuchtung erfolgt von oben nach unten.

Auf die Beleuchtung der zahlreichen privaten Objekte in Hannover kann die
Stadtverwaltung keinen direkten Einfluss nehmen. Nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz ist jede Beleuchtung =zuldssig, sofern von ihr keine Gefahren,
erheblichen Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir die Allgemeinheit oder die
Nachbarschaft ausgehen. Das gilt leider auch fiir den Einsatz von Skybeamern. Diese
sind jedoch in den letzten Jahren selten in Hannover verwendet worden.

Eine indirekte Mdglichkeit der Einflussnahme auf die Art und Intensitdt von privaten
Beleuchtungen besteht in der Beratung. Enercity berdt in Zusammenarbeit mit der Stadt
Hannover Birgerlnnen, Geschéftsleute und Kirchenvorstdnde auf Anfrage kostenlos zu



Beleuchtungskonzepten mit dem Ziel, dass optimierte Beleuchtungstechnik mit guter
Wirkung und méglichst geringem Energieverbrauch eingesetzt wird.

7.3. Schaufenster- und Werbebeleuchtung

Die Zulassigkeit von Werbeanlagen ist in der NBauO (Niedersachsische Bauordnung) in § 50
geregelt. Sie durfen weder durch ihre GroRe und Anzahl noch durch Lichtstdrke und Be-
triebsweise erheblich belastigen.

Beleuchtete Werbeanlagen gehdéren typischerweise in innerstadtische Gebiete und werden
dort Ublicherweise auch erwartet. In welchem Umfang und in welcher Intensitét dies jedoch
genehmigungsfahig ist, bedarf einer Einzelfallbeurteilung und Abschéatzung eines ggf. vorlie-
genden Stérungspotentiales. Sofern von den Werbeanlagen keine erhebliche Beldstigung
ausgeht, kann die Landeshauptstadt Hannover keine Verbote hinsichtlich der Lichtstarke
oder Betriebsdauer erteilen.

Die Landeshauptstadt Hannover achtet bei der bauordnungsrechtlichen Genehmigung von
Werbeanlagen darauf, dass von diesen, sofern dies zu befurchten ist, keine unzumutbaren
Lichtemissionen ausgehen. Dies wird dann auch in entsprechenden Nebenbestimmungen
geregelt (Widerrufsvorbehalt fur den Fall auftretender Belastigungen bzw. Auflagen zur
Dimmbarkeit der Anlagen, bzw. =zeitlich begrenzte Betriebsdauer in sensibleren
Baugebieten).

Hierfur stehen die ,Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtemissionen
der Bund/L&nder-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAIl) zur Verfugung (letzte Er-
ganzung 13.09.2012), an deren Grenzwerten sich die Landeshauptstadt Hannover orientiert.
Fur erste, allerdings nur orientierende Messungen ist im Bereich der Stadt Hannover die
Umweltbehérde der Region Hannover zustandig. Belastbare und gerichtsfeste Messungen
lassen sich im Zweifel nur durch ein aufwandiges und teures gutachterliches Messverfahren
erzielen.

Zustandig fur Beschwerden auf stddtischem Gebiet ist die Bauordnungsbehdérde. Im Fall von
Beschwerden durch Burgerinnen wird die Bauordnung i. d. R. tatig, indem die Situation vor
Ort begutachtet und Kontakt mit dem Betreiber der Lichtquelle (z. B. Werbepylone eines
Gewerbebetriebes) aufgenommen wird. Der Betreiber wird dann gebeten, die Lichtemission
zu mindern, z. B. indem die Beleuchtung zur Nachtzeit abgeschaltet wird. Wenn der Betrieb
bereit ist, die Lichtemission zu mindern, stellt die Bauordnung den Kontakt zwischen dem
Betrieb und dem Beschwerdefuhrer her. Durch diese Moderation soll ein Klageverfahren
vermieden werden.

Gibt es kein Einvernehmen (Betrieb mdéchte an der Werbeanlage nichts verédndern oder der
Beschwerdefuihrer hat (gerechtfertigt oder nicht) héhere Forderungen), wird durch die
Bauordnung ein Verfahren beim Verwaltungsgericht eingeleitet. Die Region Hannover
(Immissionsschutzbehérde) wird beauftragt, eine orientierende Messung am Immissionsort
durchzufiihren. Das Ergebnis wird mit den von dem Landerausschuss fir Immissionsschutz
(LAI) in den Hinweisen zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen beschlossenen
Immissionsrichtwerten verglichen. Diese Richtwerte werden vom Verwaltungsgericht
anerkannt und entscheiden Uber den Erfolg einer Klage. Halt einer der Parteien die
Orientierungswerte fur zu ungenau, wird im Zweifel ein Gutachter bestellt. Die Kosten fur den
Gutachter und fur das Verfahren tragt der bei Gericht Unterlegene.

Schaufenster gehéren nicht zu den Werbeanlagen und fallen damit nicht unter das
Bauordnungsrecht. Sofern von diesen keine erhebliche Beldstigung fur die Allgemeinheit
oder Nachbarschaft ausgeht, hat die Landeshauptstadt Hannover keine Moéglichkeiten, diese
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Art von Beleuchtung zu verbieten oder zeitlich einzuschréanken. Fir Beschwerden gegen
eine (gewerbliche) Schaufensterbeleuchtung im Stadtgebiet ist nicht die Stadtverwaltung,
sondern die Immissionsschutzbehérde der Region Hannover zustandig. Das Vorgehen der
Region bei der Bearbeitung einer entsprechenden Beschwerde &hnelt dem oben
beschriebenen  (Moderation vor Gerichtverfahren). Beschwerden Uber private

Fensterbeleuchtungen (z. B. blinkende Weihnachtbeleuchtung am Wohnhaus) bearbeitet die
Region nicht.
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