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Glossar 
im Zusammenhang mit Breitbandanbindung und Bereitstellung von IT-Infrastruktur für 
den pädagogischen Bereich der Schulen der Landeshauptstadt Hannover  

Außenkabelnetz  
Das Außenkabelnetz umfasst die IT-Komponenten an den Konzentrations- und 
Verteilerpunkten und die Verkabelung (Kupfer und Lichtwellenleiter (LWL)) zwischen den 
RZ-Standorten (Rechenzentrum) und den jeweiligen Schulstandorten.  
An Standorten, die nicht wirtschaftlich über das städtische Außenkabelnetz erschlossen 
werden können, wird alternativ eine Datenverbindung über einen Carrier angemietet. 

Backbone Knoten (IT-Stadtteilverteiler) 
Backbone Knoten transportieren Daten des Verwaltungs- und des Schulnetzes. Sie 
verbinden alle städtischen Liegenschaften mit dem Rechenzentrum. Der Backbone Knoten 
ist mit städtischen Leitungen (Licht-Wellen-Leitern LWL) mit dem Rechenzentrum 
verbunden. Der Backbone Knoten kann, muss sich aber nicht, an einem Schulstandort 
befinden. An Standort des Backbone Knotens, kann sich auch ein Schulbackbone Knoten 
befinden. Der Backbone Knoten enthält neben dem Backbone Switch, als zentrales 
Netzelement, auch Datenschränke, USV, Patchfelder usw. 

Carrier-Hub (Anmietung) 
Für Anmietungen wird ein zentraler Netzknoten (Carrier-Hub) an einem Backbone Standort 
installiert, an dem alle Anmietungen gebündelt und in das städtische Netz übergeben 
werden.  
In diesem Fall entfällt der Schulbackbone Knoten. 

Breitbandanschluss  
Als Breitbandanschluss bezeichnet man die Datenanbindung eines Standortes (z.B. Schule) 
an das Internet mit einer hohen Übertragungsgeschwindigkeit (hierfür gibt es keinen 
genormten Wert). Die LHH definiert einen Wert von >1Gbit/s als erforderlich, für die 
Versorgung von Standorten mit WLAN. 

Inhouse-Netz  
Zum Inhouse-Netz gehören die IT-Komponenten und die Verkabelung innerhalb eines 
Gebäudes, vom Übergabepunkt des Außenkabelnetzes oder Netzabschluss des Carriers bis 
zum Endgerät (PC, Telefon, …).  

IT-Technikräume 
In IT-Technikräumen befinden sich aktive und passive IT-Netzwerkkomponenten für die 
Schul- und Verwaltungsnetze.  
Es wird unterschieden in folgende Raumtypen:  
- IT-Stadtteil-Verteiler (i.d.R. Backbone-Standorte)  
- IT-Objekt-Verteiler  
- IT-Etagen-Verteiler  
 
Für die Technikräume gelten spezielle Anforderungen an Größe, Ausstattung sowie weitere 
Anforderungen.  
 
Netzwerk-Knoten (IT-Objektverteiler) 
Der Netzwerk Knoten ist mit städtischen Leitungen (Licht-Wellen-Leitern LWL) mit dem 
Schulbackbone Knoten verbunden. Der Netzwerk Knoten befindet sich an einem 
Schulstandort. An Standort des Netzwerk Knotens, kann sich sowohl ein Schulbackbone als 
auch ein Backbone Knoten befinden. Der Netzwerk Knoten enthält neben dem Access 
Switch, als zentrales Netzelement, auch Datenschränke, Patchfelder, WLAN Access Points, 
usw. 
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Der Netzwerk Knoten kann, je nach Objektgröße, aus mehreren Netzwerk Knoten bestehen. 
Beispielsweise, weil die Netzwerk Komponenten sich in unterschiedlichen Gebäuden 
befinden.  

Dies entspricht der Definition IT-Objektverteiler oder IT-Etagenverteiler, diese befinden sich 
im Schulstandort. 

Ein IT-Objektverteiler oder IT-Etagenverteiler ist ein Objekt, das neben dem Access-Switch 
als zentrales Netzelement auch die Infrastruktur, bestehend aus Datenschränken, 
Patchfeldern usw., berücksichtigt. 

Schulbackbone-Knoten (IT-Stadtteilverteiler oder IT-Objektverteiler) 
Der Schulbackbone Knoten transportiert ausschließlich Daten des Schulnetzes und ist zur 
Trennung der Teilnehmer von Verwaltungs- und Schulnetz erforderlich. Der Schulbackbone 
Knoten kann sich an einem Schulstandort, oder aber an einem Backbone Knoten befinden. 
Der Schulbackbone Knoten ist mit städtischen LWL Leitungen mit dem Backbone Knoten 
verbunden. Unabhängig ob dieser sich in einem Schulstandort oder Backbone Standort 
befindet. Der Schulbackbone Knoten enthält neben dem Schulbackbone Switch, als zentrales 
Netzelement, auch Datenschränke, Patchfelder usw. 

Schulnetz  
IT-Infrastruktur für den pädagogischen Bereich.  

Verwaltungsnetz  
IT-Infrastruktur für den Verwaltungsbereich  

WLAN (Wireless Local Area Network)  
WLAN ist Teil des Inhouse-Netzes und beschreibt das drahtlose lokale Netzwerk zwischen 
dem WLAN-Access-Point (WLAN-AP) und den Endgeräten.  
Zwischen den WLAN-AP und dem IT-Etagen-Verteiler ist eine Inhouse-Verkabelung 
erforderlich.  
 


