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Vorbemerkungen

Im Rahmen der gegenwartigen Sportraumentwicklungsplanung fiir die Landeshaupt-
stadt Hannover wurde die GRUPPE PLANWERK ergénzend beauftragt, exempla-
risch fur vier vorgegebene Standorte die Machbarkeit von Freiluftsporthallen bzw.
Nutzbarkeit bestehender Uberdachungen als Alternative zu konventionellen Sport-
hallen zu priifen. Das Ergebnis dieser Priifung wird mit dieser Machbarkeitsstudie

vorgelegt.

Die Untersuchungsstandorte

Seitens des Fachbereichs Sport- und Eventmanagement wurden folgende vier
Standorte zur Untersuchung vorgegeben:

Standort 1:  In der Sportanlage des TSV Bemerode, Wilhelm-Gohrs-Str. 2
(ehemaliges Kleinfeld mit abgangigem Tartanbelag)

Standort 2. In der Sportanlage des ERC, GroRRer Kolonnenweg 27
(eine der beiden Rollschuhbahnen / Rollhockeyfelder)

Standort 3:  Unterhalb der HochstraBe / Schnellweg ,Bremer Damm?,
Am Moritzwinkel, in sidlicher Nachbarschaft der Uni-Sportanlage

Standort4:  In der Sportanlage des SV 07 Linden, Am Spielfelde
(DFB-Minispielfeld 22 x 14 mit Kunstrasenbelag und Banden)

Grundsatzliche Rahmenbedingungen fur die Entwicklung
von Freiluftsporthallen

Als Freiluftsporthallen gelten Spielfeldiiberdachungen zum Schutz vor Niederschla-
gen in Form von Regen und Schnee. Sie sollen damit eine ganzjahrige Nutzbarkeit
der tiberdachten Sportflachen, d. h. das ganzjahrige Sporttreiben an frischer Luft
ermdglichen.

Freiluftsporthallen sind in Mitteleuropa angesichts bevorzugter Sporthallennutzung
v. a. in den Wintermonaten und (noch) geringem Bedarf an Sonnenschutz allerdings
eher selten anzutreffen, wahrend sie in stdlicheren und aquatornahen Landern, wie
etwa im sportbegeisterten Brasilien und in Mittelamerika sehr viel haufiger (v. a. als
Schutz gegen die starke Sonneneinstrahlung) eingesetzt werden.

Freiluftsporthallen unterscheiden sich grundséatzlich von sog. Kalthallen. Als Frei-
lufthallen werden in erster Linie reine Uberdachungen von Sport- und Spielfeldern
bezeichnet, die damit sowohl von aulen als auch auf dem Spielfeld einen hallenar-
tigen Habitus entfalten, jedoch mindestens an zwei Seiten vollstandig oder Uberwie-
gend gegeniber dem AuRenraum gedffnet sind, sodass der fiir sportliche Aktivitaten
wichtige Sauerstoffgehalt in der Atemluft mit dem auf einer ungedeckten Sportanlage
vergleichbar ist.

Demgegentiber sind Kalthallen im Prinzip ungeheizte Sporthallen mit allseitiger bau-
licher Huille. Die Umwandlung einer geheizten Sporthalle zu einer Kalthalle (z. B. aus
Energiespargriinden) ist allerdings mit erheblichen bautechnischen Aufwandungen
verbunden, wie die Entfernung von Dammungen zur Vermeidung schimmelbildender
innenseitiger Taupunkte und die Gewahrleistung ausreichender Durchliftungen, in
der Regel die vollstandige Auswechselung der Hallenbdden und sonstiger, nur fir
Innenraume geeigneter Ausbauteile, wie z. B. Tlren, ggf. bei Erhalt der Sanitar-

und Umkleiderdume. Angesichts dieser Problematik sollte auf die Schaffung von
Kalthallen verzichtet werden. Im Einzelfall kdnnte sich bestenfalls eine vollstandige
Reduzierung auf die Dachkonstruktion und die fiir die Uberdachung notwendigen
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konstruktiven Teile als mdglich erweisen, was einer Transformation zu einer Freiluft-
sporthalle in etwa gleich kommt.

Eine Sonderrolle kommt den Reithallen zu, die, angepasst an die jweiligen dufieren
Witterungsverhaltnisse, iber umfassende natiirliche Be- und Entliftungsmaéglich-
keiten verfligen. Als weitere Sonderfalle stellen sich umfunktionierte, stiitzenfreie
Groflgebaude wie z. B. Markthallen oder Industriehallen dar, die bei entsprechender
Reduzierung geschlossener Auflenwandflachen und entsprechender Bodenausstat-
tung auch sportbezogene Nutzungseignungen entfalten konnen.

In Form von Freilufthallen-Neubauten fiir Sportzwecke finden sich in Deutschland nur
wenige Prototypen, wie am Standort der Universitat Oldenburg sowie am Schulzen-
trum in Neustadt am Rubenberge. Die beiden genannten Freiluftsporthallen sind
bereits vor vielen Jahren errichtet worden und nach einigen Modifizierungen in der
Ausstattung und Zuganglichkeit nach wie vor funktionsfahig, konnen jedoch kaum
noch von ihrem einst spektakuléren Ambiente profitieren.

Insofern hat bei der Machbarkeitsstudie zwar die Architektur einen gewissen Stel-
lenwert, v. a. wenn die Anlagen Teil des 6ffentlichen Raumes sind oder aufgrund
ihrer Lage oder in ihrem Erscheinungsbild in den 6ffentlichen Raum hineinwirken.
Ein wesentlicher Aspekt fir eine mdgliche kiinftige Praferenz von Freiluftsporthallen
als erganzende Komponente der Sportinfastruktur ist und bleibt indes die erhebliche
Kosteneinsparung im Vergleich zu konventionellen Sporthallen, sowohl in der Errich-
tung als auch im Betrieb. Allerdings sind dabei mehrere flankierende Rahmenbedin-
gungen zu beriicksichtigen:

- Zu kléren ist, ob eine betreffende Freilufthalle 6ffentlich und frei zuganglich
sein soll oder nicht. Im ersten Fall kommt es darauf an, dass seitens des
offentlichen / stadtischen Baulasttrégers / Fachvermogenstragers eine kon-
tinuierliche Pflege und Unterhaltung gewahrleistet werden kann. Im zweiten
Fall besteht mit dem z. B. vereinsgebundenen Nutzungsprivileg die Gefahr,
dass privat organisiertes, d. h. 6ffentliches, vereinsunabhéngiges Sporttrei-
ben Uberwiegend oder vollstandig ausgeschlossen wird. Als Mittelwege und
Kompromissldsungen bieten sich kontrollierte éffentliche Nutzungszeiten,
verbunden mit ergénzenden Angeboten (z. B. die Ausleihe von Inline-Skates)
oder die Platzierung auf bzw. an Schulfreiflachen, die in der unterrichtsfreien
Zeit fiir die Offentlichkeit zur Verfiigung gehalten werden kénnen, an.

- Die erwartete Nutzungsintensitat und Belegungsquote bildet ein Kernkriteri-
um fir die Standortauswahl. Diese ist wiederum abhangig von der Eignung
des Spielfeldes flr Sportarten, die entweder an dem betreffenden Standort
ohnehin stark nachgefragt werden, fiir die andere Standorte nicht in ausrei-
chendem Umfang verflgbar sind, oder die erst durch dieses neue, zusatz-
liche Infrastrukturangebot einen Aufschwung erleben, indem z. B. zusétzliche
Zielgruppen fiir den Sport erreicht werden kdnnen.

- Weitere Aspekte zur Standortauswahl und -praferenzierung sind die Er-
reichbarkeit und Zuganglichkeit der betreffenden Freilufthalle innerhalb des
Stadtbezirks bzw. Stadtteils sowie vom OPNV- und Wegenetz aus, auRerdem
die Verfligbarkeit von und Zugénglichkeit zu nahegelegenen Sanitar- und
Umkleideeinrichtungen.

- Zur Standortauswahl sollten auch sozialrdumliche Aspekte nicht auler Acht
gelassen werden. Der Anteil an Kindern und Jugendlichen, soziale Status-
und Milieumerkmale der Bevdlkerung in den umgebenden Stadtteilen konnten
gleichermalen ein Praferenzkriterium sein.

- SchlieBlich ist auch das sozialrdumliche Profil des Standortes selbst und die
Méglichkeit von Bedeutung, mit einem derartigen Projekt, einschlieRlich der
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Herstellung einer sportbezogenen Nutzbarkeit bestehender Uberdachungen
einen wesentlichen Beitrag zur Qualifizierung des 6ffentlichen Raumes zu
leisten.
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Standort 1: TSV Bemerode

1. Standortanalysen und -bewertungen

Die vier Untersuchungsstandorte spiegeln, mit Ausnahme des Standortes 3, hinsicht-
lich des Vorzustandes, des Anlagentyps, der Vereinsbindung und der Zielgruppeno-
rientierung ein reprasentatives Teilspektrum relevanter Standorte wider. Sie eignen
sich deshalb gut fir die exemplarische Untersuchung.

Die vier Standorte
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STANDORT 1: TSV BEMERODE
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2. Entwicklungsanforderungen an die vier Standorte

STANDORT 1: TSV BEMENRODE
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STANDORT 1: TSV BEMERODE

Vornutzung / frihere Nutzung:
Feldhandball, Schiilerfuiball.
urspriingliche SpielfeldgréRe 22 x 44 m.

Aktuelle Nutzung / Zustand
- Brachflache, seit Iangerem ohne sportbezogene Nutzung.
- Verwahrloster Zustand, seitlich z. T. eingewachsen.

Zielgruppe, sozialraumliches Umfeld

+ Kinder und Jugendliche, primar aus dem Verein, den Schulen, Stadtteil,
Bezirk.

+ Sozialraumlicher Stadtteilbezug: Etablierte Milieus (Bemerode), heterogene
Teilmilieus / Einwohnerzuwachs / hoherer Kinderanteil (Kronsberg).

Nutzungsbindung, Offentlichkeitsgrad

+ Potenziell vereinsgebunden und schulisch.

0 Potenzielle 6ffentliche Nutzbarkeit in Abhangigkeit zur Betreiberschaft sowie
Zuganglichkeit Erreichbarkeit.

Lagebeziehung, Erreichbarkeit

- Ostliche Stadtrandlage, StraRenbahnhalt-Entfernung (iiber Vereinseingang)
ca. 700 m (Wegeentfernung durch Osteingang verkiirzbar).

Innere Rand- bzw. Mittellage im Stadtteil.

Hinterlandlage innerhalb der Vereinssportanlagen.

Unmittelbare Nachbarschaft zu Freiflachen des benachbarten Schulzentrums.
- Keine unmittelbare Anbindung an das 6ffentliche Wegenetz und Strallennetz.

Zuganglichkeit Uber das TSV-Vereinsgelande, ggf. Zuganglichkeit von
Westen (iber Weg zwischen Vereinsgelande und Schulstandort, ggf. Zugang-
lichkeit von Osten durch Querungspunkt tiber die dstlich angrenzende
Straenbahntrasse herstellbar (kdnnte auch die Erreichbarkeit des Schulzen-
trums von Kronsberg aus verbessern).

+ ' o

Stadtebauliches Umfeld, Nachbarschaft, Immissionsschutz
+ Keine emissionsrelevante Nahe zu Wohngebieten und sonstigen
immissionsempfindlichen Baugebieten bzw. Anlagen.

Existenz, Verfugbarkeit von Sanitar- und Umkleideeinrichtungen am Standort

0 Garagenartige Umkleideeinheiten (ohne Sanitar), angelagert an den nahe
gelegenen Kunstrasen-Lichtplatz, Sanitaranlagen im Vereinsgebaude stidlich
der Tennishalle oder Nutzung der Rdume in der Schule.

Bauliche und technische Vorpragungen

- Spielfeldumrandung aufgeldst, bestanden mit Ruderalvegetation.
- Keine verwendbaren Anlagenteile mehr vorhanden.

0 Planum noch weitgehend vorhanden.

Potenzielle Dimension, Lange / Breite / Hohe
Planfall Wiederherstellung der friiheren Spielfeldgrofie 22 x 44 (Schiler-
fullballtauglich) Bodenbelag Kunstrasen (Praferenznutzung FuBball auch in
den Wintermonaten)
(> Spielfeldgroen unterhalb von 22 x 44 m werden vom TSV Bemerode
aufgrund eingeschrankter Nutzbarkeit als suboptimal betrachtet).

+ Freie Hohe, 7,0 m+ konstruktionsabhéngig herstellbar.
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STANDORT 2: ERC, GROSSER KOLONNENWEG
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STANDORT 2: ERC, GROSSER KOLONNENWEG
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STANDORT 2: ERC, GROSSER KOLONNENWEG

Aktuelle Nutzung / Zustand
Feld 1 (Nordfeld):
Spielfeldgrofe: 20 x 40 m
Nutzung: Inline-Skaterhockey, Rollkunstlauf, Bike-Polo
- Zustand: Oberflachenschéden (bereits kritisch flir Rollkunstlauf)
Feld 2 (Sudfeld):
SpielfeldgroRe: 22 x 44
Nutzung: Stocksport
Zustand: Oberflache (Asphalt bekiest) in gutem Zustand
Die Prioritét einer Uberdachung richtet sich auf Feld 1, da im Zuge der
Baumalnahmen gleichzeitig die Erneuerung des Bodenbelages erfolgen
konnte und ferner um Feld 1 eine Tribline vorhanden ist.

Zielgruppe, sozialrdumliches Umfeld

+ Gesamtstadtisch, Vereinsmitglieder.

0 Sozialrdumlicher Stadtteilbezug: iberwiegend biirgerliche Milieus.

+ Feld 1: Uberwiegend Kinder und Jugendliche. Feld 2: Alle Altersgruppen.

Nutzungsbindung, Offentlichkeitsgrad

0 Vereinsgebunden, ggf. schulisch.

- Semi-6ffentliche Nutzung mit Vereinsabstimmung ggf. méglich (in derartigem
Fall ggf. spezifische Zugangs- und Nutzungsregelungen erforderlich).

Lagebeziehung, Erreichbarkeit

+ Nordliche Innenstadtrandlage, Stralenbahnhalt-Entfernung < 300 m

+ Mikrolage unmittelbar am GrofRen Kolonnenweg (Hauptverkehrsstralte).

+ Abgeschlossener Teilstandort eines groflen Sportanlagen-Clusters beiderseits
des GroRen Kolonnenweges.

+ Entfernung 200-300 m zur benachbarten Herschel-Schule, Gr. Kolonnenweg
37. Die Schule verfiigt tiber 2 Sporthallen (1 groe Halle 594 qm, 1 kleine
Halle 216 gm), die vom ERC auRerschulisch mitgenutzt werden, allerdings
wird seitens ERC eine Verknappung von Belegungszeiten befirchtet.

Stadtebauliches Umfeld, Nachbarschaft, Immissionsschutz
+ Keine emissionsrelevante Nahe zu Wohngebieten und sonstigen immissions-
empfindlichen Baugebieten bzw. Anlagen.

Sanitér- und Umkleideeinrichtungen am Standort
0 Vereinsgebaude mit begrenzter Ausstattung vorhanden.
- Keine 6ffentliche Nutzbarkeit.

Bauliche und technische Vorpragungen, Ausstattungen

+ Spielfeld 1 als ungedeckte Anlagen komplett ausgestattet.
Spielfeldumgang 1 mit dreiseitigen Triblinenstufen (je 3 Stufen).

0 Spielfeld 1 sanierungsbediirftig (Oberflache, ggf. untere Bande).

0 Spielfeldbeleuchtungen (Flutlichtmasten) vorhanden

Potenzielle Dimension, Lange / Breite / Hohe
Vorhandene SpielfeldgroRe Spielfeld 1: 20 x 40 m.
Freie Hohe (flir Rollsport min. 3,8 m lichte Hohe sinnvoll).
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STANDORT 3: PARKPLATZ UNTER DER HOCHSTRASSE BREMER DAMM
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STANDORT 3: PARKPLATZ UNTER DER HOCHSTRASSE BREMER DAMM
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STANDORT 3: PARKPLATZ UNTER DER HOCHSTRASSE BREMER DAMM

Aktuelle Nutzung / Zustand

+ Kfz-Stellplatzanlage, partiell als Abstellflache selten genutzter Fahrzeuge
und sommerlich informell durch Campingzelte sowie ganzjahrig durch Wohn-
wagen genutzt.

- Oberseitig hochfrequentierte Hochstrafle (mit hoher Schallemission), Breite
ca. 15,0 m, Lichte Hohe ca. 4,0 bis 6,0 m.

+ Westliche Stirnseite mit durchgehender Stlitzwand.

- Lichte Stitzenabstande langs westliches Feld ca. 17,0 m (weitere Felder ca.
21,0 m), quer ca. 9,0 m.

0 In die Briickenunterseite eingelassene Kastenleuchten (geringe Ausleuch-
tung, ggf. aufriistbar).

Zielgruppe, sozialrdumliches Umfeld
Zielgruppe sport-angebotsabhéngig.
Schnittstelle zwischen dem sozialrdumlich heterogenen Stadtteil Linden-Nord
(Milieucluster Hedonisten / Experimentalisten / Blrgerliche Mitte), der Univer-
sitats-Sportanlage und den Parkanlagen des Georgengartens.

Nutzungsbindung, Offentlichkeitsgrad
+ Im Falle einer Riicknahme der Kfz-Stellplatzfunktion im betreffenden west-
lichen Teilabschnitt 6ffentlich nutzbar.

Lagebeziehung, Erreichbarkeit
Nordwestliche Zentrumsrandlage.
+ Entfernung Stadtbahnhalt ca. 400 m.
+ Einbindung in ein dichtes Ful- und Radwegenetz.

Stadtebauliches Umfeld, Nachbarschaft, Immissionsschutz

+/-  Urbanes und zugleich landschaftliches Umfeld, zugleich ,Nischenstandort® mit
begrenzter sozialer Aufmerksamkeit / Kontrolle.

+ Unmittelbare Nachbarschaft zur Universitats-Sportanlage.

- Sehr hohe Verkehrslarmbelastung des Raumes, mangelnde Aufenthalts-
qualitat.

Sanitar- und Umkleideeinrichtungen am Standort
Einrichtungen innerhalb der Gebaude der Uni-Sportanlage, jedoch

- keine uneingeschrankte dffentliche Zuganglichkeit und Nutzbarkeit der Sani-
taranlagen (ggf. Konflikte bei vermehrter informeller Nutzung).

Bauliche und technische Vorpragungen

- Im Hinblick auf eine Nutzung als Sport- und Bewegungsflache weist der
Standort, auller der ,,Uberdachung“, stark einschrankende baulich-technische
Vorpragungen auf (geringe lichte Hohe, geringe Stlitzenabstande, hohe Larm-
belastung).

Potenzielle Dimension, Lange / Breite / Hohe

- FeldgroRen durch vorhandene Stiitzenabstande eingeschrankt. VergroRe-
rung der lichten Hohe (auf ein fir Ballspiele ggf. erforderliches Mindestmal
von 7,0 m) nur mittels Bodenabsenkung maoglich. In diesem Zusammenhang
ergaben sich zahlreiche offene Fragen, z. B. zu baulichen Bindungen der
Stlitzenfundamente, zur Bodenentwasserung, zur Randausbildung, zur
barrierefreien Zuganglichkeit etc..
Dennoch ggf. Ballspiele (Kafig zwischen zwei Stlitzenpaaren) oder andere
Bewegungsformen (z. B. Skatebord-Parcours tiber mehrere Felder) bei
Umbau des Bodenbelages im vorhandenen Niveau méglich (Varianten s. u.).
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STANDORT 4: SV 07 LINDEN, DFB MINISPORTFELD

Ausgangssﬂu'ation / Umfeld / Erreichbatkeit des Standortes
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STANDORT 4: SV 07 LINDEN, DFB MINISPIELFELD
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STANDORT 4: SV 07 LINDEN, DFB MINISPIELFELD

Aktuelle Nutzung / Zustand
Kleinfeld-FuBball (ggf. Speed Soccer / 3 gegen 3).

+ Gut frequentiertes Trainingsangebot fiir E- und F-Jugend, U32 und U50
(Kleinmannschaften).

+/o  Gut erhaltener Allgemeinzustand, jedoch vermehrt Schaden seit etwa einem
halben Jahr aufgrund unkontrollierter Zuganglichkeit durch schadhaften Zaun
zur Abgrenzung von der Parkanlage (Junge Erwachsene verdréngen die
Kinder und jungen Jugendlichen).

Zielgruppe, sozialrdumliches Umfeld

+ Alle Altersgruppen (vormittags bis nachmittags Nutzung durch benachbarte
Schulen, an Wochenenden und Sommerabenden durch Vereinsmitglieder
sowie Interessierte ohne Vereinsbindung).
Sozialrdumlich heterogene Teilmilieus im Umfeld.

Nutzungsbindung, Offentlichkeitsgrad
Bestandteil der Sportanlage Stadion Linden / SV 07 Linden.

+lo  Offentlich zuganglich iiber den offiziellen ndrdlichen Vereinseingang und nach
LAnmeldung” beim Platzwart 6ffentlich nutzbar.

Lagebeziehung, Erreichbarkeit
Westliche Stadtzentrums-Randlage.

+ Entfernung StraRenbahnhalt ca. 800 m.
Unmittelbar anliegend an der Stralke Am Spielfelde, Erreichbarkeit und
Zuganglichkeit s. o..

Stadtebauliches Umfeld, Nachbarschaft, Immissionsschutz
Angrenzend: nérdlich 4 Tennisspielfelder, westlich Stadionplatz, 6stlich Stralke
mit Verbindungsfunktion und insuléres Wohnquartier, stidlich kleine Parkan-
lage mit offentlicher Wegebeziehung.
Topografie: Umgebung in leichter Hanglage, nach Osten zu StralRe und
Wohngebiet hin abfallend.

0 Schallemission /-immission: Ostlich benachbarte Wohngeb&ude ca. 40 bis 50
m von Spielfeld entfernt, allerdings dazwischen gelegene Strafle (mit ge-
schatzt DTV ca. 2.000 Kfz).

Sanitér- und Umkleideeinrichtungen am Standort

- Keine Sanitér- und Umkleideeinrichtungen in unmittelbarer Nahe, Sanitarein-
richtungen in den Sporthallen der IGS Linden und u. a. im Vereinsgebaude
des SV 07 Linden.

Bauliche und technische Vorpragungen

+ Regelausfiihrung des DFB-Minispielfeldes.
Spielfeld 13,0 x 20,0 m, jeweils vorgelagerte Torkéafige, Kunstrasen, Umlauf-
flache Betonstein-gepflastert, langsseitig ca. 1,0 m breit, schmalseitig ca.
2,0 m breit, umlaufende Bande / Wandungen, schmalseitig Ballfangnetze,
keine Beleuchtung.
Forderbindung nach Errichtung (2009) 15 Jahre (bis 2024).

Potenzielle Dimension, Lange / Breite / Hohe, Ausstattung
Spielfeld entsprechend Bestand
Freie Hohe, Lichte Hohe > 7,0 m (auch aus Schallschutzgriinden)
Ggf. zusatzliche SchallschutzmalRnahmen: Absorbierende Dachunterseite,
Pultdach 6stlich geneigt, geschlossene 6stliche Stirnwand
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Zusammenfassende Potenzialbewertung der vier Standorte

Standort 1 Standort 2 Standort 3 Standort 4

TSV Bemerode ERC Bremer Damm SV 07 Linden
1. Stadtebauliche Standortbedingungen
Lagebeziehung in der Stadt Randlage Randlage Zentrallage Semizentral
Lagebeziehung im Stadtteil Zentrallage Randlage Schnittstelle Zentrallage
Lokale / nachbarliche Lagebeziehung Freiraum Freiraum Freiraum Wohn/Freiraum
Bezug zum offentlichen Raum gering, optimierbar mittel grofy mittel
Erreichbarkeit (OPNV / Wegenetz) + + + 0
Ortliche ErschlieBung optimierbar + + optimierbar
Service [Umkleide, WC] am Standort auf Vereinsgelande | auf Vereinsgelande | Nachbarnutzung | auf Vereinsgelande
2. Organisatorische Standortbedingungen
Aktuelle Nutzung Brache Rollsport ( -) Kfz-Parken etc. FuBball
Potenzielles Sportnutzungsspektrum FuRball Rollsport bauabhéngig FuRball
Alterszielgruppen Kinder / Jugend Ki/Jugend/Erw. Jugend/Erw. iberw. Ki/Jug.
Nutzungsgewinn durch Uberdachung hoch hoch — mittel
Potenzieller Offentlichkeitsgrad konzeptabhéngig | vereinsabhangig hoch vereinsabhangig
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2.

Entwicklungsanforderungen an die vier Standorte

Sportspezifische und bauliche Anforderungen

Standort 1 Standort 2 Standort 3 Standort 4

TSV Bemerode ERC Bremer Damm SV 07 Linden
Sportart / Sportform FuRball Rollsport (Mehrzweck) FuRball
Netto-Spielfeldgrofie (m) 20 x 40 20 x 40 nutzungsabhangig | 13 x 20
Spielfeldboden Kunstrasen Hartflache Hartflache Kunstrasen
Spielfeldbegrenzung gaf. Bande wie vorhanden nutzungsabhangig | wie vorhanden
Mindesthéhe Lichtraumprofil(m) 7 4 wie vorhanden 57
Spielfeldumgang (m) 1-2 wie vorhanden nutzungsabhangig | 1-2
Dachuberstand (m) 2-4 2-4 wie vorhanden 1-3
Naturliche Dachbelichtung erforderlich erforderlich nicht méglich nicht erforderlich
Spielfeld-Beleuchtung bei Dunkelheit erforderlich erforderlich erforderlich sinnvoll
Ballfangzaun / -netz Stirnseiten Stirnseiten nutzungsabhangig | Stirnseiten
Baulichkeit fir Geratelager sinnvoll erforderlich nicht erforderlich | nicht erforderlich
Sanitareinrichtung (nur Toiletten) Vereinsgebdude | erforderlich Universitat? Vereinsgebaude
Baulichkeit fur Umkleide nicht erforderlich | erforderlich nicht erforderlich | nicht erforderlich
Schallschutzanforderungen gering gering — mittel
Bauliche Zugangsvorkehrungen erforderlich erforderlich — wie Bestand

Nutzungs- und betreiberspezifische Anforderungen

Standort 1 Standort 2 Standort 3 Standort 4

TSV Bemerode ERC Bremer Damm SV 07 Linden
Zielgruppe vereinsgebundene Nutzer X X X
Zielgruppe vereinsungebundene Nutzer X X X X
Zuganglichkeit / Nutzung kontrolliert* kontrolliert* offentlich kontrolliert*
Betreiber-Verantwortlichkeit Verein Verein Stadt (FB 67) Verein
Schlusselgewalt Verein / Schulen Verein / Schulen | — Verein
Pflege und Unterhaltungskosten Verein / Schulen | Verein/ Schulen | Stadt Verein / Schulen
Finanzierung Betriebskosten Verein / Schulen Verein / Schulen Stadt Verein / Schulen

* kontrollierte Zuganglichkeit:

Sportraumentwicklungsplanung Landeshauptstadt Hannover

bei 1: néchtliche SchlieBung der Anlage (durch Platzwart oder Schulhausmeister)
bei 2: Offnung der Anlage i. V. m. Zeitmanagement (Zusténdigkeit / Aufsicht zu klaren)
bei 4: Nutzungserlaubnis beim Platzwart abzufragen
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3. Die baulichen Konzeptstudien fur die vier Standorte

STANDORT 1: TSV BEMERODE
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Vereinsgelande TSV Bemerode mit Verortung des FuRballfeldes und maglicher Sporterweiterungsflache
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Ansicht langs /M 1:500]

VARIANTE 1: Individuelle Spielfelduberdachung

[Entwurf: GRUPPE PLANWERK]
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VARIANTE 1: Individuelle Spielfelduberdachung
[Entwurf: GRUPPE PLANWERK]

B DFB-Minispielfeld
Spielfeld mit Priméarkonstruktion
Belag: Kunstrasen

7

51,81°

S8 e 4 A Dachaufsicht mit Tageslichtfeldern /M 7: 500]
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VARIANTE 2a: Spielfelduberdachung als Systembau [SMC2]

2870
24000 25260 31000

48000

Holzkonstruktion, Textiimembran
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VARIANTE 2b: ,Multifunktionale Sportarena' als Systembau [KUBLER SPORT]

20,00

Stahlkonstruktion, Dach geschlossen

25

GRUPPE PLANWERK
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Die baulichen Konzeptstudien fur die vier Standorte
STANDORT 2: ERC, GROSSER KOLONNENWEG
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Variante mit Funktionsgebaude 318 gm
Sportraumentwicklungsplanung Landeshauptstadt Hannover



I
\ Grenzlinie - Zaunlinie ‘ / * “ 7,30 L

. . \ ] 7
Ballfanggitter [Inline-Skaterhockey] \ . . 430 |35, . .
Stirnseite h: 2,00 m ! / 7 1 ?\) ?\, r
o o
B oo b eesieetoeiebons s rmim NN
- T : ~ ,,,7,,//;’ Funktionsgebaude
~ ' i | [Umkleiden, Sanitér, Gerate]
Dachlinie ., HELT S - »
1 1 £
s ———————— cm B NS
Spielfeldumgang E ‘ |
b: 1,20 m{Sollwert] j | | ,’ =
I D ' BN
/ Spielfeldbande | /' Lol
[ wiom QIR Y = N i £
\\ _ o
IR 5
- i = &
: 3 o = | e
; ) L = =
SRR R W ~ I
) f 0’5’/
A g 0 B
. | ‘\\ ‘/,’
e = ‘
3 umlaufende *f;\\
Tribiinenstufen 3 ] “\
3 3 ;"/ g ;
] S %
&
77777 77v‘;§;,"’ Ne N
Dachfléche P N &
/ . Eingang und Zufahrt
L 260, 23,90 ) \
7 7 e 7
/ \ 7 v
; Pflanzflache, ; “
Holzstiitzen ‘ | Dachtriger
Querschnitt 18/75 ‘ | A\ " Querschnitt 18/125
Festigkeitsklasse L 28h \ / \\ ) Festigkeitsklasse L 28h
Brettschichtholz BSH e Brettschichtholz BSH
Funktionsgebaude
mit Umkleiden

Dachpfette
Querschnitt 12/24
Festigkeitsklasse C24
Konstruktionsvollholz KVH

Fundamente
Stahlbeton

1,80, 25.00 , 400
— 7 7
v 30,80 .
7 7

Variante mit Funktionsgebaude 318 gqm Grundriss und Schnitt /im Original DinA 3 M 1:200]

Sportraumentwicklungsplanung Landeshauptstadt Hannover Machbarkeitsstudie Freilufthallen GRUPPE PLANWERK 27



|
\ Grenzlinie - Zaunlinie ‘ / * “ 7,80 L

. . \ \ / r !
Ballfanggitter [Inline-Skaterhockey] \ / , 430 |35 , . .
Stimseite h: 2,00 m ' 7 ! o o T
. B =
B oo b eesieetoeiebons D P
T T . || "1 | Funktionsgebaude
~ [Umkleiden, Sanitar, Geréte]
Dachlinie ., | 210gm S >
1 § S
s SRRRRULERREESIERS SRS TSR e N Re
Spielfeldumgang | ‘ ‘
b 1,20 m{Salwert] i | | ; Vo o
/ 1 > I
/ Spielfeldbande
[ h1,00m /i) | — : B
| e e - NI e
T ) | T | =S
1 N e E o &x
| & -
| |3 s &
A T | O S AN W T — R S
3 — - | Ty
= /
ol H S
3 B S o/
; ; 4k |
N I |
" =S|
] o R gv‘m S ‘
3 umlaufende \
Tribiinenstufen ] e |/ \\
; 8 )\
j £ S
_D ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ||\ N /,/
[ I¢
S &
Dachfliche 1.410 m? o - (iZ bt
- . ingang und Zufahr
, 2,60 , 23,90 , 430 \ gang
7 1 — / 1 7 )
L ~30,80 / 7\
7 ] 7\
/ Pflanzflich : |
Holzstiitzen [ \‘ \ / Dachtréger
Querschnitt 18/75 ‘ | \ Querschnitt 18/125
Festigkeitsklasse L 28h \ / \ ) Festigkeitsklasse L 28h
Brettschichtholz BSH e Brettschichtholz BSH

fiir Geréteh

Dachpfette

Querschnitt 12/24
Festigkeitsklasse C24 ..
Konstruktionsvollholz KVH

(17

Fundamente
Stahlbeton

1,80, 25.00 , 400
— 7 7
v 30,80 .
7 7

Variante mit Funktionsgeb&ude 210 qm Grundriss und Schnitt /im Original DinA 3 M 1:200]

Sportraumentwicklungsplanung Landeshauptstadt Hannover Machbarkeitsstudie Freilufthallen GRUPPE PLANWERK 28



o

) Sportraumentwicklungsplanung Landeshauptstadt Hannover

Rollsportfeld

Spielfeld mit Primarkonstruktion
Uberdachung und Funktionsgebéude
Belag: Feinestrich geschliffen

Dachaufsicht mit Tageslichtfeldern /M 7: 500]
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Die baulichen Konzeptstudien fur die vier Standorte
STANDORT 3: PARKPLATZ UNTER DER HOCHSTRASSE
BREMER DAMM

3.

Unter der Hochstrasse Bremer Damm
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NUTZUNGSVARIANTEN |

A. Bolzkafig/Soccer

Lageplanausschnitt /M 7:200, genordet] Schnitt /M 7:200]

B. Streetball

A\

Lageplanausschnitt /M 7:200, genordet] Schnitt /M 7:200]
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NUTZUNGSVARIANTEN I

C. Skater-/Skateboarder-/BMX-Anlage [ohne Half-pipe]

/

Lageplan /M 1:500, genordet]

Lageplanausschnitt [/ 7:200, genordet] Schnitt /M 7:200]
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NUTZUNGSVARIANTEN Il

D. Radpolo

—_
—_— —
—— ——
—_—

—_—_—

Schnitt /M 1:200]

Lageplanausschnitt [/ 7:200, genordet]

E. Boccia/Petanque

Schnitt /M 1:200]

Lageplanausschnitt [/ 7:200, genordet]
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3.

Die baulichen Konzeptstudien fur die vier Standorte

STANDORT 4: SV 07 LINDEN, DFB MINISPORTFELD
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STANDORT 4: SV 07 LINDEN, DFB MINISPORTFELD

DFB-Minispielfeld
Spielfeld mit Primérkonstruktion
Belag: Kunstrasen

300 500 | 500 | 500 | 500 [300)

300 | 13,00 |,300 |
Eﬁ/ 15,70 /‘u g?ﬁ
v 19,00 g Dachaufsicht mit / ohne Tageslichtfelder /M 7:500]
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Kostenschatzung

Kosten fur die vorgegebenen exemplarischen Standorte

MaBnahmen / Kosten | TSV Bemerode ERC (Vahrenheide) Parkplatz unterhalb SV 07 Linden
(brutto, in €, gerundet) | Kleinspielfeld Rollsportanlage des Bremer Damms DFB-Minispielfeld
Uberdachung 500.000 175.000
individuelle
Konstruktion
Systembau smc2 453.500
Spielfeld 20x40: 70.000 - 90.000 | 20x40: 70.000 | Pro Feld 22x15: 40.000
Erweiterungsbereich’ 300.000 (365.000)
Wegeanbindungen 120.000
Funktionsgebaude 318 gm BGF* 381.600
Geréateboxen 2 Stk. 10.000 | 2 Stk. 10.000 1 Stk. 5.000
Anpassung Tribinen 15.000
Erneuerung Bande 25.000
Anpassg. AuRenanl 2 10.000 - 35.000 10.000 - 50.000 8.000 - 25.000
Medienanschliisse 10.000 20.000 8.000
Ausstattung 12.200 100.000
Zwischensumme 995.700 (1.085.700) 1.031.600 (1.071.600) 140.000 196.000 (213.000)
Planungskosten 3 (10%) 99.570 (108.570) | (12%) 123.792 (128.592) | (15%) 21.000 | (15%) 29.400 (31.950)
| gesamt | 1.095.270 (1.194.270) |  1.155.392 (1.200.192) | 161.000 | 225.400 (244.950) |
T abgeleitet aus Kostenschatzung Biiro Bolle 2009; Annahme: 1 zusatzlicher Naturrasenplatz 70x35
(Klammerwert fiir Kunstrasendeckung) addiert 10 % Kostensteigerung seit 2009;
an Kronsberg anbindende Wegebeziehungen gesondert kalkuliert (nachste Zeile)
2 Kostenreduzierung bei ggf. teilweise Herstellung in Eigenleistung mdglich
3 bei TSV Bemerode ausgehend von Freilufthallen-Systembau mit Typengenehmigung
4 Kostenansatz 1.200 €/ gm
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Kostenschatzung

Bruttobaukosten TSV Bemerode, 3 Dachvarianten [Kostenschatzung]

MaBnahmen / Kosten | Variante 1 Variante 2a Variante 2b
(brutto, in €, gerundet) | Individuelle Systembau Systembau
Konstruktion smc2 Fa. Kubler
individuelle 410.000
Konstruktion, Entwurf
GRUPPE PLANWERK !
Systembau 300.000
Kiibler Sport 2
Systembau smc2 3 415.000
Beleuchtung incl. 25.000 incl.
Bande - - incl.
Ballfangzaun 3.500 3.500 3.500
Spielfeld incl. 22x44: 75.000 —95.000 | 20x40: 70.000-90.000 | 20x40: 70.000 - 90.000
Bodenmarkierung
Grlindung 5 35.000 10.000 35.000
Zwischensumme 533.500 533.500 418.500
Preis / gm 370 475 453
Erweiterungsbereich 6 300.000 (365.000) 300.000 (365.000) 300.000 (365.000)
Wegeanbindungen 120.000 120.000 120.000
Gerateboxen 2 Stk. 10.000 | 2 Stk. 10.000 | 2 Stk. 10.000
Anpassg. AuRenanl.” 10.000 — 35.000 10.000 — 35.000 10.000 — 35.000
Medienanschliisse 10.000 10.000 10.000
Ausstattung 12.200
Zwischensumme 983.500 (1.073.500) 995.700 (1.085.700) 868.500 (958.500)
Planungskosten (12%) 118.020 (128.820) | (10 %) 99.570 (108.570) | (10%) 86.850 (95.850)
| Gesamtkosten | 1.101.520(1.202.320) |  1.095.270 (1.194.270) |  955.350 (1.054.350) |

Uberdachte Flache 28,0 m x 51,5 m = 1.442 gm
incl. tw. transluzenter Dachhaut

uberdachte Flache 22,0 m x 42,0 m = 924 qm
geschlossene Dachhaut, zus. Beleuchtung erforderlich,
Bande statisch relevant und fester Bestandteil der Konstruktion

Uberdachte Flache 25,0 m x 45,0 m = 1.125 gm
Dachhaut aus transluzenter Textilmembran

Komponenten kdnnen auch von anderen Lieferanten bezogen werden, nicht systemgebunden,

ausgehend von tragfahigem Boden und ohne besonderen Aufwand

abgeleitet aus Kostenschatzung Biiro Bolle 2009; Annahme: 1 zuséatzlicher Naturrasenplatz 70x35 (Klammerwert flir
Kunstrasendeckung) addiert 10 % Kostensteigerung seit 2009;
an Kronsberg anbindende Wegebeziehungen gesondert kalkuliert (nachste Zeile)

Kostenreduzierung bei ggf. teilweise Herstellung in Eigenleistung méglich
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Kostenschatzung

Bruttobaukosten fir SV 07 Linden, 2 Dachvarianten [Kostenschatzung]

MaBnahmen / Kosten | Variante 1 Variante 2b
(brutto, in €, gerundet) | Individuelle Systembau
Konstruktion smc2
individuelle [Holz-] 150.000
Konstruktion, Entwurf
GRUPPE PLANWERK !
Systembau smc2 2 138.000
Beleuchtung incl. 6.6703
Bande vorhanden vorhanden
Ballfangnetze vorhanden vorhanden
Spielfeld incl. vorhanden vorhanden
Bodenmarkierung
Grlindung * 25.000 15.000
Zwischensumme 175.000 159.670
Preis / gm 355 355
Geréateboxen 1 Stk. 5.000 | 1 Stk. 5.000
Anpassg. AuRenanl. 8.000 - 25.000 8.000 - 25.000
Medienanschlisse 8.000 8.000
Zwischensumme 196.000 (213.000) 180.670 (197.670)
Planungskosten (15%) 29.400(31.950) | (10%) 18.067 (19.767)
| Gesamtkosten 225.400 (244.950) | 198.737 (217.437) |

1

Uberdachte Flache 19,0 m x 26,0 m = 494 gm
incl. tw. transluzenter Dachhaut

Uberdachte Flache 18,0 m x 25,0 m =450 gm
Dachhaut aus transluzenter Textilmembran

Komponenten kénnen auch von anderen Lieferanten bezogen werden, nicht systemgebunden,

ausgehend von tragfahigem Boden und ohne besonderen Aufwand

Kostenreduzierung bei ggf. teilweise Herstellung in Eigenleistung méglich
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4. Bewertung und Resumee

Zusammenfassende Bewertung der Realisierbarkeit auf den Standorten

Standort 1: TSV Bemerode

Mit dem Bau einer Freiluftsporthalle auf dem ehemaligen und damit wieder herzu-
richtenden Kleinspielfeld am Standort des TSV Bemerode lasst sich eine Erweiterung
des Sportstattenangebotes insbesondere fiir den FuRballsport ohne Inanspruchnah-
me zusatzlicher stadtischer Flachen erreichen.

Voraussetzung fiir die Investition zur Errichtung einer Freiluftsporthalle auf dem
Standort des ehemaligen Kunststoff-Kleinspielfeldes in der Nordostecke des TSV-
Bemerode-Vereinsgelandes dlrfte allerdings eine grundsatzliche Verbesserung der
raumlichen Lagebeziehung der Anlage und deren Erreichbarkeit von der Stadtbahn
und dem Siedlungsbereich Kronsberg aus sein.

FUr die Nutzung einer derartigen Anlage kommen 3 Zielgruppen in Betracht:
- Vereinsmitglieder bzw. vereinsorganisierte Nutzer,

- Nutzer aus den Schulen des Umfeldes,

- private, nicht vereinsorganisierte Nutzer.

In diesem Zusammenhang stellt sich die grundsatzliche Frage nach dem Grad an
Offentlichkeit, nach der Form einer Zugangskontrolle und damit der Verantwortlich-
keit und Zustandigkeit fur die Anlage.

Dafiir konnten zwei alternative Moglichkeiten in Betracht kommen:

a Der TSV Bemerode betreut die Anlage, stellt sie der vereinseigenen, schu-
lischen und auRerhalb der Vereins- und Schulbetriebszeiten 6ffentlichen
Nutzung zur Verfiigung und sorgt fiir die nachtliche SchlieRung der Anlage.

b Das angrenzende Schulzentrum Bemerode betreut die Anlage, stellt sie
dem TSV Bemerode und der Offentlichkeit fiir die Zeit auRerhalb der Schul-
und Vereinsbetriebszeiten zur Verfugung und sorgt fir die nachtli-che
SchlieBung der Anlage.

Sinnvoll erscheint die Variante a, wobei die TSV-Sportanlage um ein Spielfeld auf
dem 6stlich angrenzenden Gelande erganzt werden soll. Ferner waren Zuwegungen
von Kronsberg aus zu schaffen.

Fur die bauliche Errichtung werden zwei Varianten gegenUber gestellt:

1 Individuelle Bauweise
Die in dieser Machbarkeitsstudie entwickelte Konstruktion ermdglicht die
individuelle Anpassung an den Standort und bliebe durch die gewahlte
Holzbauweise in einem Kostenrahmen von rund 450.000 € zuzlglich des
erforderlichen Spielfeldneubaus.

2 Systembau
Von den beiden dargestellten Systembauprodukte, die sich weniger in den

Kosten, als vielmehr in der Gestaltung, Typenflexibilitat und natrlichen
Belichtungsqualitat unterscheiden, diirfte Variante 2.a, die an diesem
Standort auch gegentiber einer individuellen Bauweise [Variante 1] Vorteile
aufweisen.

Im Standortvergleich kalkulatorisch zu Grunde gelegt wird die Systembauvariante mit
dem Membrandach (Variante 2.a)
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Standort 2: ERC, GroBer Kolonnenweg

Mit dem Bau einer Freilufthalle auf dem Rollsportfeld des ERC kénnte die Mdglich-
keit geschaffen werden, ganzjahrig Rollsport unterschiedlichster Sportformen an der
frischen Luft zu betreiben. Damit kdnnten nicht nur, sich mit dem bevorstehenden
Abriss / Ersatzbau einer der drei rollsportgeeigneten stadtischen Sporthallen noch
vergroRernden Defizite kompensiert werden, im Zuge der BaumaRRnahmen kann
auch des Spielfeld selbst saniert werden.

Eine Realisierung des Projektes wird seitens der Stadt indes davon abhéangig
gemacht, auch nicht vereinsorganisierten Nutzern den Zugang zu der Anlage zu
ermdglichen. Zugleich durfte und sollte im Falle der Realisierung des Projektes der
erwlinschte Effekt einer deutlichen Zunahme auch der Vereinsnutzung eintreten, zum
einen durch Konzentration des Rollsports auf dem ERC-Standort und zum anderen
durch die Gewinnung neuer Vereinsmitglieder fir die unterschiedlichsten Rollsportar-
ten.

Fir die Ermdglichung einer Mitnutzung durch nicht vereinsorganisierte Rollsporttrei-
bende wéren allerdings einige bauliche und organisatorische Voraussetzungen zu
schaffen, die im Rahmen der gegenwartigen reinen Vereinsnutzung nicht gegeben
sind.

Urspriingliche Uberlegungen, der Freilufthalle lediglich Geréteboxen zuzuordnen,
wurden nach eingehender Analyse des Gebaudebestandes sowie Erdrterung der
Nutzungsperspektiven mit den Vertretern der Stadt und des Vereins fallengelassen.

Angesichts des kleinen und fiir den erhéhten Bedarf nicht ausreichenden Vereins-
gebaudes ist die Errichtung eines zusétzlichen Funktionsgebaudes mit Umkleiden,
Sanitéreinheiten und Gerate-Lagerméglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Die fir das Funktionsgeb&ude in Frage kommende Grundflache bezieht Flachen
auBerhalb des ERC-Grundsticks mit ein. Zum einen wiirden die Gerateschuppen
des Nachbarvereins SV Borussia (iberbaut werden, zum anderen wére der Ein-
gangsbereich zu SV Borussia anzupassen. Fiir den Schuppen wirde Ersatz auf dem
Gelande von SV Borussia (vorzugsweise stdlich der Tennisplatze) zu schaffen sein.

Wenngleich das ERC-Gelénde bisher nicht kontinuierlich etwa durch einen Platzwart
oder eine Vertrauensperson besetzt ist, jedoch eine Zugangskontrolle (z. B. mittels
Schllsselaushandigung) erforderlich ware, strebt der ERC an, éffentlichen Nutzungs-
zeiten in begrenztem Umfang einzurdumen.

Beziiglich der Baukonstruktion der Uberdachung erscheint aus Kosten- und Ge-
staltungsgriinden eine Brettschicht-Holzbauweise sinnvoll, firr die bereits durch
einen von GRUPPE PLANWERK unterbeauftragten Tragwerksplaner eine statische
Vorberechnung erstellt wurde. Die Verwendung von Holz als konstruktiver Baustoff
bietet nach gegenwartiger Einschatzung Kostenvorteile gegeniiber Stahl. Ferner
korrespondiert ein Holzbau sowie die geneigte Dachform gut mit dem Habitus des
vorhandenen Vereinsgebaudes.

Der Baukostenaufwand fiir die Bedachung inkl. Beleuchtung ist in etwa vergleichbar
mit der Variante einer individuellen Bauweise an Standort 1, zuziiglich der Sanierung
des Spielfeld-Bodenbelages, der Errichtung eines erganzenden Funktionsgebaudes
und der Schaffung zuséatzlicher Stellplatze fiir Kfz und Fahrrader auf dem Grundsttick
durch Erweiterung der bestehenden Stellplatzflache. Die Schaffung weiterer Geréate-
boxen sudlich der Platzflache, auBerhalb der Triblinenstufen bliebe vorbehalten

(2 Boxen sind kalkulatorisch beriicksichtigt).
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Standort 3: Parkplatz unter der HochstraBe Bremer Damm

Der Raum unterhalb der Hochstralle des Bremer Damms erscheint trotz der bereits
vorhandenen ,Uberdachung® und selbst bei entsprechenden baulichen Vorkeh-

rungen nur bedingt geeignet als Sport- und Bewegungsraum. Dieses liegt vor allem
in der erheblichen Verkehrslarmbelastung (Luftschall, Erschitterungen) begriindet.

Da es sich indes um einen Ort mit urbanem Potenzial, in der unmittelbaren Nach-
barschaft des Universitatssports und an der Schnittstelle von Stadt- und Freiraum
handelt, wird eine Umwertung seines gegenwartigen Charakters sowie seines so-
zialrdumlich problematischen Profils dringend erforderlich gehalten. Seine Neuge-
staltung in sport- und bewegungsbetonter Ausrichtung insbesondere flir Jugendliche
ware in diesem Zusammenhang nicht vollig abwegig.

Gleichwohl kénnte er aufgrund seiner besonderen Lagebeziehung zu benachbarten
Alkoholikertreffs und seiner spezifischen Nischenatmosphére trotz interessanter
Sport- und Bewegungsangebote eine Attraktivitat nicht zuletzt fiir sportferne Grup-
pen entfalten. Dabei besteht zugleich die Unsicherheit, ob sich der Ort im Falle
entsprechender Beliebtheit flir bestimmte Aufenthaltsformen nicht zu einem unkon-
tollierbaren sozialraumlichen Brennpunktort entwickelt, dessen Charakter wiederum
andere Bevolkerungsgruppen von der Nutzung des Ortes abhalt.

Insofern kdme der sozialen Aufmerksamkeit z. B. seitens der Universitat eine beson-
dere Bedeutung zu, da nicht zu erwarten ist, dass dieser Ort mit einer intensiveren
stadtischen Betreuung bedacht werden kann. Optimal, aber zugleich wenig reali-
istisch diirfte es sein, wenn die Universitat sich diesen Raum ebenfalls als Sportraum
aneignen wiirde, ohne nicht organisierte bzw. universitatsangehdrige Sporttreibende
auszuschlieten. Damit lieRe sich ggf. auch die Problematik der Mitnutzung von Sani-
tareinrichtungen der Universitat entscharfen, sofern kein Sanitarangebot am Standort
selbst geschaffen werden kann.

Uberdies stellt sich die Frage, ob der Begleitraum zwischen Leineufer und StraRe
weiterhin als Hundeauslaufgebiet gelten muss, da sich dort auch die Schaffung einer
offentlichen Bootseinsetzstelle anbietet (s. Diskussionsstand MBS Bootseinsetz-
stellen). In diesem Zusammenhang kénnte ferner komplementare Sportinfrastruktur
sinnvoll sein, was wiederum die Gestaltung des Parkplatzes unter der Hochstralle
berihrt.

Zu den baulichen Mdglichkeiten wurden einige Varianten aufgezeigt, die im Falle
einer positiven Bewertung im Sinne sportbezogener Nutzung weiter zu konkretisieren
waren. Dazu geh6rt auch die Klarung der rechtlichen Rahmenbedingungen aus der
Baulasttragerschaft des Bundes fir die Hochstrale, die hier als anbaufreie Bundes-
stralie gilt.

Ferner wird die Zufahrt zum Universitats-Sportgelande vom Parkplatz aus neu zu
konfigurieren sein (ggf. grundsatzliches Ausschlusskriterium flir Ballfangzaune und
sonstige immobile Einbauten).

Sportraumentwicklungsplanung Landeshauptstadt Hannover Machbarkeitsstudie Freilufthallen GRUPPE PLANWERK 4



Standort 4: SV 07 Linden, DFB-Minispielfeld

Der untersuchte Ansatz, mit einer Uberdachung des DFB-Minispielfeldes eine
geeignete Mdglichkeit zu schaffen, damit dieses und analog auch sonstige derartige
Anlagen ganzjahrig nutzbar zu machen, hat sich angesichts des damit voraussicht-
lich verbundenen, im Verhéltnis zu den Errichtungskosten des Spielfeldes iiber-
proportionalen Baukostenaufwandes als nicht realistisch erwiesen. Auch mit einem
Systembauprodukt durften sich, wie umfangreich sondiert, in dieser Hinsicht keine
befriedigenden Ergebnisse erzielen lassen.

Hinzu kommen die besonderen standortspezifischen Konditionen auf der Sportanla-
ge des SV 07 Linden. Ahnlich wie im Planfall Bemerode liegt auch dieses Spielfeld
am aufersten Rand der Anlage, weit vom Haupteingang des Vereinsgelandes des
SV 07 Linden entfernt. Anders als in Bemerode besteht allerdings keine Aussicht,
auf der Ostseite des Vereinsstandortes einen direkten, unmittelbar am Minispielfeld
gelegenen Zugang fiir die 6ffentliche Benutzung zu schaffen (vielmehr wird der
aufgrund eines aufgeschnittenen Zaunes vorlibergehend unkontrollierte Zugang
wieder unterbunden). Der Verein beansprucht auferdem nach eigener Aussage eine
intensive Eigennutzung des Spielfeldes, wobei nicht Vereinsgebundene das Spielfeld
dann durchaus nutzen kdnnen, wenn sie sich am Eingang beim Platzwart melden.

Resumee

Nach gutachterlicher Einschatzung wéren die Standorte 1 und 2 fiir die Errichtung
einer Freiluftsporthalle gleichermalien sinnvoll und bei Erganzung um die beschrie-
benen MaRnahmen sehr gut geeignet, wahrend eine Uberdachung des DFB-Mini-
spielfeldes (Standort 4) vor allem aus Kostengriinden nicht angebracht erscheint.
Der Sonderstandort 3 bote Mdglichkeiten zur Sportraumnutzung dann, wenn die
Rahmenbedingungen hinsichtlich der Umfeldanpassung und Verantwortlichkeit /
Zustandigkeit fir den Betrieb stimmen.

Vor diesem Hintergrund ware in Betracht zu ziehen, die beschriebenen und kalku-
lierten Manahmen an den Standorten 1 und 2 beide zu realisieren, jedoch in einer
Schrittfolge umzusetzen, die es erlaubt, von den Erfahrungen aus dem ersten Projekt
fiir das Folgeprojekt zu lernen. Eine Priorisierung bleibt der fachlichen und politi-
schen Entscheidung der Stadt vorbehalten. Dieses gilt gleichermalen beztiglich

der Entscheidung tber einen sport- und bewegungsfordernden Mitteleinsatz am
Standort 3.
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