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2. BAUABSCHNITT
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Sanierung und Aufstockung
Deveserstr. 14

Bestand
>1. BAUABSCHNITT

2016-2017  StraBenansicht



Neubau Mehrfamilienhauser
Deveserstr. 14a und 14b
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> 2. BAUABSCHNITT

2017-2019 Ensemble
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Neubau Mehrfamilienhauser
Deveserstr. 14a und 14b
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> 2. BAUABSCHNITT

2017-2019 Ensemble



NeubauStadthauser
in Kubatur der alten Scheune

Deveserstr. 10c -10l

Bestand

Neubau
Neubau in Anmutung der alten Scheune:

- Position des Baukorpers senkrecht zur Strafe bleibt erhalten
- Mape und Proportion der Scheune bleiben gewahrt

- keine Beeintrachtigung des Bildes einer zusammenhangenden, langlichen Dachform durch die Gauben > 3. BAUABSCHNITT
- Materialien gemap Bestandsgebdude (roter Ziegel, unbehandeltes Holz, Zinkblech) im Bau 2020  alte Scheune



ARCHITEKTEN

Ansicht Nord

Ansicht Ost




ARCHITEKTEN

Giebel Nord

Konstruktion



Bestandsfotos
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NeubauStadthauser
in Kubatur der alten Scheune

Deveserstr. 10c -10l

GARTEN (Rasen)
ca 3
davon ca. 50% TERRASSE (befastigt)

EINGANG TERRASSE

1. OBERGESCHOSS 2. OBERGESCHOSS
(Ebene1+2) ( Ebene 3 + 4 + Galerie )

Erhalt eines grofBen, offenen Raumprofils durch
Splitlevel-Bauweise und Lichteinfall im Treppen-
haus liber alle Geschosse.

ERDGESCHOSS -

_ GALERIE
> 3. BAUABSCHNITT

im Bau 2020 Systemschnitt und Grundrisse o. M.



bl

af '
= _l . _‘r—
CY =\ )
e X,
= 5 . _ _ 'E{ ?
- L : e |
L BlSs 1
/,f ST EN _
LY. o :
4 . IS i _!_ 4
-
/
_ 7 e
WF : ' Ly
™. /[l i ﬁ
—4- 7 T 3 || R
«'.\j:{“\_ A )
£ J 4 Ll
et “' : e e ;- — n
! If m————
wi ——

Bautenstand Ende April 2020
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Neubau Stadthauser
in Kubatur der alten Scheune

Deveserstr. 10c -10l

> 3. BAUABSCHNITT

im Bau 2020 Systemschnitt und Grundrisse o. M.



Neubau Stadthduser
in Kubatur der alten Scheune

Deveserstr. 10c -10I

Bestand

Neubau

> 3. BAUABSCHNITT

im Bau 2020 Systemschnitt und Grundrisse o. M.



