Befestigung:

[ 1 Gehweg [1 Radweg [ 1 Fahrbahn Bk 3,2: [ 1 kombinierter Geh- und Radweg [1 Sicherheitsstreifen [1 Parken Bk. 0,3, Pkw-Verkehr B Gossen Legende'
(gemal RStO 12, Tafel 6, Zeile 1) (gemal RStO 12, Tafel 6, Zeile 1) (gemafl RStO 12, Tafel 1, Zeile 3) (gemal RStO 12, Tafel 6, Zeile 1) (gemal RStO 12, Tafel 6, Zeile 1) (gemafl RStO 12, Tab. 5, Zeile 3) 0% . .
Betonsteinplatten, hellgrau, ohne Fase Betonsteinpflaster, anthrazit, ohne Fase 88 kg/m2  Splittmastixasphalt SMA 8S 3,5cm Betonsteinpflaster, hellgrau, ohne Fase Betonsteinpflaster, hellgrau, mit Fase Betonsteinpflaster, anthrazit, mit Fase Betonsteinpflaster 16/16/14 cm, 1-3reih. in BetonC20/25 == ==- Welearklerung, neu
40/40/6 cm mit Kreuzfuge 6,0 cm 20/10/6 cm im Ellenbogenverband, 6,0cm 162 kg/m2  Asphaltbinder AC 16BS 6,5cm 20/10/6 cm im Fischgratverband 6,0 cm 20/10/6 cm im Fischgratverband, 6,0 cm 20/10/8 cm im Fischgréatverband, 80cm vorh. WeilBmarkierung, bleibt erhalten
95 kg/m2  Bettungsschicht 0/8 4,0cm beidseitiger Klinkerstreifen 20/10/6,2 cm 235 kg/m? Asphalttragschicht AC 32TS 10,0 cm 95 kg/m?  Bettungsschicht 0/8 4,0 cm 95 kg/m?  Bettungsschicht 0/8 4,0 cm 95 kg/m2  Bettungsschicht 0/8 4,0cm [] Randeinfassunaen ] ]
340 kg/m2  Schottertragschicht 0/32 15,0 cm 95 kg/m? Bettungsschicht 0/8 4,0cm 340 kg/m2  Schottertragschicht 0/32 15,0 cm 340 kg/m2 Schottertragschicht 0/32 15,0 cm 340 kg/m2 Schottertragschicht 0/32 15,0 cm 340 kg/m2  Schottertragschicht 0/32 15,0 cm 9 vorh. Welﬁmarklerung entfernen
240 kg/m?  Frostschutzschicht 0/32 12,0cm 340 kg/m?  Schottertragschicht 0/32 15,0cm 600 kg/m2 Frostschutzschicht 0/32  30,0cm 240 kg/m?  Frostschutzschicht 0/32 12,0cm 240 kg/m?  Frostschutzschicht 0/32 12,0 cm 460 kg/m2  Frostschutzschicht 0/32 23,0 cm ) )
37.0cm 240 kg/m? Frostschutzschicht 0/32 12,0 cm 65,0cm 37.0cm 37.0cm 50,0 cm_ Betonhochbord 12/15/25 cm, in Beton C 20/25 vorh. Rotmarkierung , bleibt erhalten
- 37,0cm - - - -

kombinierter Geh- und Radweg

Wie oben, jedoch Ellenbogenverband
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Anderungen vorbehalten !

=7 anpassen!

Bod-/GossenanIage
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LSA-Mast und Fundament neben
_Jo oder auf Stlitzwand setzen!
T o Windlast und Griindung priifen!
©BK:04 - /
a w - > _A%
w / o < ——— 2 4
Q o ;
o = >= & B E—
—_——— o L —
Leuchte |0 : B K 05 —
versetzen! e 5
- 1_ 1l — 2 —— AN ) o = w
— =18 e S e S o B _
Fischerhof 5 s BK 14 @ =
4 B - - < -
- 4
——— - AN > Y
(// ;é <§ 2 T — = @ S _— st
) Kool ol nlmn\“‘“
é a g @ g /4. = “\\“n\\‘“‘““ p
o> o Q/ PPy 7 O
85 BK 06 e 1/ -
7 “ul“““
a > w > o= / “mm\“
53 oo &/ "
o =
% Q
gepl. Zufahrt e
Wohnbebauung ‘
ehemals Kaiser Center

Ricklinger Stral3e
EinmUndung Fischerhof




