
Kunststoffrasen

Wurzelschutzbahn

Asphalt,
bituminös gebundene Deckschicht

vorh. Ballfangzaun, Höhe 7,00 m überarbeiten
2,00 m Stabgitter + 5,00 m Maschendraht
neuer Ballfangzaun, Höhe 6,00 m
6,00 m Stabgitter

LEGENDE

neue Rohrbarriere

vorh. Flutlichtmast mit Fundamenten
Umbau auf LED Strahler

vorh. Bäume, Aufmaß LHH

Spiel- und Gebrauchsrasen

Rückbau vorh. Ballfangzaun

Mähkante aus Betonplatten
50 / 50 / 5 cm

neuer Ballfangzaun, Höhe 4,00 m
4,00 m Stabgitter

Betonpflaster, nicht befahrbar

Akzent-Streifen
Anthrazitfarbiges Pflaster

Markierung Jugend-Spielfeld
Spielrichtung quer

vorh. Tennenspielfeld

Tiefbord 100 / 25 / 8 cm

Betonpflaster, befahrbar

A

neuer Ballfangzaun, Höhe 2,00 m
2,00 m Stabgitter

Vorbereitung für Transpondereinsatz (alle Tore)

Schuhabstreifer

vorh. Bäume

SteckdosenverteilersäuleS

0,8%

0,8%

Muldenrinne aus Polymerbeton

Kontrollschacht DN 400
aus PE, Abdeckung  Kl. D400

LEGENDE, ENTWÄSSERUNG

Rohrrigole DN 200 mit Kontrollschächten

Gefälle Oberfläche

Gefälle Entwässerungsleitungen

Saugerleitung DN 100 als Vollsickerrohr aus PE
Abstand 7,50 und 8,00 m

Sammelleitung DN 200 als Vollsickerrohr aus PE
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Übergang
IGS Stöcken

Neuer Ballfangzaun
Höhe 6,00 m

Überarbeitung vorh. Ballfangzaun Höhe 7,00 m
bis 2,00 m Stabgittermatten
bis 7,00 m Maschendraht

Versickerungseinrichtung

Spielfeld Markierungen
E-Jugend 7x7

Pflegezufahrt

Fernwärme-/
Versorgungsleitungen
EnerCity
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Zuschauerbereich

Saugerleitungen DN 100 ohne Gefälle

Saugerleitungen DN 100 ohne Gefälle

Saugerleitungen DN 100 ohne Gefälle
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Rohrrigole Sickerrohr DN 200

KUNSTSTOFFRASENSPIELFELD
Nettospielfeldgröße 100,00 m x 59,00 m
Kunststoffrasenfläche 105,00 m x 63,00 m
Walmdachgefälle 0,8%

Flutlichtanlage
Erhalt vorh. 6 Mast-Flutlichtanlage
Umrüstung auf LED
Beleuchtungsklasse III
Trainingsbeleuchtung Fußball (75 Lux)
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Tor Breite 1,50 m

Abstand alter
Ballfangzaun ca. 2,40 m

A

A

A

Schuhabstreifer

Neue Pflegezufahrt
Tor Breite 5,00 m
Flügel asymmetrisch
2,00 + 3,00 m

Erneuerung vorh.
bituminöse Deckschicht
Zufahrt

neue Betonbox für
Bewässerungstechnik

Überarbeitung
Asphaltfläche Zufahrt
Breite ca. 3,50 m
Einbau neue 10 cm
Trag-/Deckschicht

Leer-/Schutzrohr
DN 200

Rückbau vorh.
Verteilerschrank
Flutlichtanlage

vorh. Tor zum
Nebenplatz
Profilzylinder umbauen
zur Vorbereitung für
Transponder

neuer Verteilerschrank
Schaltung Flutlichtanlagevorh. Flutlichtmast

Umrüstung auf LED Strahler

Neue Pflegezufahrt
Tor Breite 5,00 m
Höhe 4,00 m
Flügel asymmetrisch
2,00 + 3,00 m

Trainerkabinen
4,00 x 1,00 m

Abstellflächen für
mobile Trainingstore

vorh. GW-Brunnen
Pumpenschacht
mit neuer Abdeckung
und Umpflasterung

Abstand zum
vorh. Zaun
ca. 4,15 m

Neuer Ballfangzaun
Höhe 6,00 m
auf Mähkante aus Betonplatten

neuer
Pflasterweg
bis vorh.
Pflasterfläche

1,50

S

Steckdosenverteilersäule
aus Kunststoff
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