Anlage 2 zu Drucksache /2018 — Blatt 1

NA Badenstedter StraBRe von Am Lindener Berge bis BrauhofstraRe
Am |hlpohl bis Am Lindener Berge

Stadtbezirk: 13

Vorhanden Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: Mosaik, Asphalt, Platten
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Schadensbild visuelle Prifung
Starke Erh6hungen/ Vertiefungen, deutliche Querunebenheiten, starke Risse, Flickstellen,
deutliche Ausbriiche, offene Nahte/ Fugen, stark verschobenes Fugenbild, Gefligeauflosung
im Mosaik
Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: entfallt
Nebenanlage: RE RW Asphalt/ Platten/ vor Bebauung »>

RE Klinkereinfassung und Platten
Geschatzte Kosten fur den Stralenbau: ca. 350.000 €/ ca.100.000 €

(Am lhlpohl-Am Lindener Berge)
Einstufung SABS: Durchgangsstrale
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NA Walter- Wiilfing- Ufer (RW) von Stadionbriicke bis Ohedamm

Stadtbezirk: 13

Vorhanden Fahrbahn: entfallt
Nebenanlage: Asphalt
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Legende der benuizten Schraffuren

. o
. Asphaltdeckschicht

Schadensbild visuelle Prifung

Deutliche Erhéhungen/ Vertiefungen, starke Risse, Flickstellen, Oberflachenausbriiche,

offene Nahte, Schaden durch Baumwurzeln

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: entfallt
Nebenanlage: Asphalt

Geschatzte Kosten fiir den StralRenbau: ca. 200.000 €

Einstufung SABS: nicht abrechnungsfahig
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