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1. An die Mitglieder des Stadtbezirksrates RICKLINGEN
2. An die Mitglieder des Verwaltungsausschusses zur Kenntnis

Entscheidung zum Beschluss des Stadtbezirksrates

RICKLINGEN
Sitzung am :20.11.2003
TOP 1 7.1.2.
Drucksache Nr. : 15-2337/2003

Verkehrsberuhigung im stidlichen Teil der HauptstraBe in Wettbergen

Beschluss (Vorschlag/Anregung gem. § 55 ¢ Abs. 5 NGO):

Der Verkehr im sudlichen Teil der HauptstraBe in Wettbergen wird mit geeigneten MaBnah-
men (Fahrbahneinengung, Verlegung des Parkens auf die Fahrbahn, Tempo 30, Pflanzung
von Baumen) beruhigt und optisch aufgebessert.

Entscheidung:
Dem Antrag wird nur zum Teil gefolgt.

Die HauptstraBe im Stadtteil Wettbergen wurde als HauptverkehrsstraBe, die dem durchge-
henden innerértlichen Durchgangsverkehr dient, geplant und ausgebaut. Sie kann mit Tem-
po 50 km/h befahren werden. Die v. g. StraBe weist ein ca. 17,00 m breites StraBenprofil auf,
nach Abzug der Nebenanlage und der ausgebauten Parknischen verbleibt eine 7,50 m breite
Fahrbahn. Diese Fahrbahnbreite entspricht den Anforderungen, um die Begegnung zweier
Lastkraftfahrzeuge sowie zweier Linienbusse zu ermdglichen. Die Mindestfahrbahnbreite far
den Begegnungsfall Bus/Bus, der hier fir die Bemessung der Fahrbahnbreite maBgeblich ist,
betragt 6,50 m.

Die StraBe ist uneingeschrankt dem 6ffentlichen Verkehr gewidmet. Somit kann die StraBen-
verkehrsflache von jedermann genutzt werden.

Die Verwaltung hat Uberpruft, ob es mdglich ist durch Pflanzen von Baumen und die Neu-
ordnung des ruhenden Verkehrs den StraBenraum in der HauptstraBe einzuengen und so
eine Verkehrsberuhigung herbeizufiihren. Die Leitungstberprifung ergab, dass Baumpflan-
zungen in den Nebenanlagen am Fahrbahnrand, unabhangig von der Finanzierung einer
solchen MaBnahme nicht méglich sind, da sich in den fir Baumpflanzungen geeigneten Be-
reichen Leitungen befinden.

Eine Neugestaltung der StraBBe durch bauliche MaBnahmen zur Verkehrsberuhigung schei-
det aus, da hierfir in absehbarer Zeit keine Mittel zur Verfliigung stehen. Um jedoch trotzdem
ein gewisses Maf3 an Verkehrsberuhigung erreichen zu kénnen, wird die Verwaltung in kur-
zen Abschnitten das Parken auf der Nordwestseite der HauptstraBe von der Nebenanlage
auf die Fahrbahn verlegen, um so die Fahrbahn punktuell auf kurzer Strecke einzuengen.
Die Einrichtung einer Tempo-30-Zone muss ebenfalls abgelehnt werden, da die HauptstraBBe
zum sogenannten Vorbehaltsnetz der verkehrswichtigen StraBe in Hannover gehért, die ne-
ben den HauptverkehrsstraBen dazu dienen, die Hauptverkehrslast abzuwickeln.



