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Auszug aus den Planfeststellungsunterlagen

Erldauterung und Begriindung der geplanten Entsorgung / EU Lange-Feld-StraRe

Altlastenverdachtsflichen

Im Bereich der EU Lange-Feld-StraRe befindet sich die Altlastenverdachtsfliche
B-005300-0001 Trafogebdude. Fiir die Flache konnte der Altlastenverdacht ausgeraumt
werden. Die Fliche wurde in die Handlungskategorie HKO eingestuft.

Baugrund- und Abfalltechnische Untersuchungen

Im November/Dezember 2011 wurden durch die /IGH mbH Hannover Baugrunduntersu-
chungen durchgefiihrt. Dabei wurde aus den 8 Rammkernsondierungen (RKS) und 2
Schurfen Einzelproben entnommen. Es wurden 11 Einzelproben gemaR LAGA M20
(2004) und 1 Schottermischprobe gemalk DB Altschotterrichtlinie (RIL 880.4010) unter-
sucht.

Eine Bodenprobe ist stark (Z2 gemald LAGA M20 2004) durch PAK belastet. Zwei Pro-
ben weisen eine maRige Belastung durch PAK und Schwermetalle auf (Z1), die ibrigen
Proben sind unbelastet (Z0).

Nicht beriicksichtigt wurden die teils sehr hohen TOC-Gehalte bis knapp 10 %, die den
Z2-Wert deutlich tberschreiten. Es wird empfohlen, fur die Deklarationsanalytik den
Brennwert und die Atmungsaktivitat (AT,) bzw. Gasbildungsrate GB,;) zu bestimmen.

Die Gleisschotter sind maRig bis stark belastet (Z2 gem. RIL 880.4010) und kénnen bei
technischer Eignung aufbereitet werden.

Der Asphalt wurde nicht untersucht. Der StraRenaufbruch muss vor einer Verwertung auf
seinen PAK-Gehalt untersucht werden. Bei PAK-Gehalten tber 25 mglkg sind zusatzlich
Untersuchungen auf Asbest erforderlich.

Die Abfille sind als nicht gefahrlich einzustufen. Teerhaltiger StraRenaufbruch mit PAK-
Gehalten > 25 mg/kg ist gefahrlicher Abfall. In diesem Fall muss fur die Entsorgung das
elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) angewandt werden.

Abfallentsorgung
Im Zuge der Riickbau- /| Neubauarbeiten ist mit folgenden Abféllen zu rechnen:
Beschreibung der zu entsorgenden Wertstoffe/Abfille

Bereich Anfallende Stoffe/Abfalle AVV
Erneuerung EU Gleisschotter ) 17 05 08
Lange-Feld-Strate 55 4enaushub - 1705 04

Bauschutt ) 1701 07
Eisenschrott 17 04 05
Asphalt 1703 02

Bei der Erneuerung der EU Lange-Feld-StraRe fallen Gleisschotter und Bodenaushub
sowie Bauschutt, Asphalt und Eisenschrott an.

- Die Gleisschotter kénnen bei technischer Eignung aufbereitet werden.

- Der Boden kann nach den Vorgaben der LAGA M20 (2004) verwertet werden.

- Asphalt kann gemaR RuVA-StB 01 (2001) verwertet werden.

- Der Metallschrott sollte der stofflichen Verwertung zugefihrt werden.



