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Eigenschaften

• Neues Element in der Verkehrsplanung

• Radverkehrsanlage zur Überwindung größerer Distanzen in Ballungsräumen

• Direkte Verknüpfung von Orts- und Stadtteilen 

• Attraktiv für Entfernungsbereiche bis 20 km

• Komfortable Reisezeiten (Geringe Wartezeiten / hohe Reisegeschwindigkeiten) 

• Komfortable Breite (nebeneinander fahren / begegnen)

• Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz durch Verlagerung des Verkehrs vom PKW 

auf das Fahrrad

• Planungsgrundlage:

Arbeitspapier W2: „Einsatz und Gestaltung von Radschnellverbindungen“ von der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV



Radverkehr in Hannover

Radschnellweg Hannover – Lehrte

Ausbaustandard 

(idealtypisch)
Radschnellweg auf 

selbstständig geführtem 

Zweirichtungsradweg

Radschnellweg als 

Fahrradstraße
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Ausbaustandard 

(reduziert)
Radschnellweg bei 

eingeschränkter 

Flächenverfügbarkeit

Radschnellweg an 

Engstellen
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1. Bauabschnitt (ca. 6,7 km)

Stadtgebiet Hannover (ca. 10,6 km)

Radschnellweg Hannover - Lehrte (ca. 18 km)

Länge
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Potenzialanalyse

Zählstelle Stadtparkweg:

(Betrachtungszeitraum März 2017)

• ca. 47.000 Radfahrer im Monat März

• Täglicher Durchschnitt: ca. 1.500 

Radfahrer

Potenzial:

• Einwohnerpotenzial: 90.000

• Anbindung an Arbeitsplatzstandorte 

 z. B. an vielfältige Bürokomplexe 

Karl-Wiechert-Allee 

 MHH (5.000 Arbeitsplätze)

• Anbindung an den hannoverschen City-Ring

• Teiletappen attraktiv – verschiedene Wohn- und 

Arbeitsplatzschwerpunkte
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Maßnahmenübersicht

55 Einzelmaßnahmen – 1. BA: 40 Maßnahmen, 2. BA: 15 Maßnahmen
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Maßnahmenübersicht

Klassifizierung der Maßnahmen:

• Neubau (2 Abschnitte)

• Grunderneuerung (11 Abschnitte)

• Deckenerneuerung (10 Abschnitte)

• Ausschließlich Fahrbahnmarkierung (13 Abschnitte)

• Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage (2 Maßnahmen) 

• Knotenpunkt ohne Lichtsignalanlage (7 Maßnahmen)

• Optimierung Lichtsignalanlage (3 Maßnahmen)

• Poller umsetzen (7 Maßnahmen) 

• Markierungen und Beschilderung im Radschnellwegstandard 

(durchgängig)

• Beleuchtung (abschnittsweise)
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Planungsstand

• Förderung durch das Land Niedersachsen (in Anlehnung an 

GVFG)

• Realisierung des ersten Bauabschnitts bis Ende 2019

• Durchführung der Planung durch BPR Künne & Partner

Technische Planung

Umweltplanung (Landschaftspflegerischer Begleitplan) 
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Bau/Betrieb voraussichtlich mit Eingriffen im Sinne des BNatSchG verbunden

Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplans:

• Erfassung und Darstellung der zu erwartenden Beeinträchtigungen 

• Erarbeitung von Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verminderung der 
Eingriffswirkung

• Ausgleichsmaßnahmen für nicht vermeidbare Beeinträchtigungen

• Ersatzmaßnahmen für nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen

Landschaftspflegerischer Begleitplan
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Folgende Untersuchungen werden 2018 durchgeführt:

• Biotope: Erfassung der Biotoptypen gemäß DRACHENFELS (2016)

• Säugetiere: Erfassung der Fledermäuse

• Vögel: Erfassung der Brutvögel 

• Reptilien: Erfassung der Zauneidechse (Bahndämme)

• Amphibien: Erfassung Feuchtflächen (Hermann-Löns-Park)

• Landschaftsbild

Untersuchungsgebiet

• Untersuchung des durch den Eingriff unmittelbar betroffene Raums

• von Baubeginn bis Bauende (1. und 2. BA)

Landschaftspflegerischer Begleitplan
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Weitere erforderliche Gutachten und Verfahrensschritte

• Standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls

• Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich?

• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

• Erfassung streng geschützter Tier- und Pflanzenarten 

• z.B. alle Fledermausarten, alle europäischen Brutvogelarten

• Scoping-Termin

• Frühzeitige Information der Träger öffentlicher Belange

Landschaftspflegerischer Begleitplan
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Betroffene Bereiche der Eilenriede

Maßnahmen 27, 44, 45 und 46 liegen im Einzugsgebiet der Eilenriede
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Maßnahme 27 – Stadtparkweg

(Messeschnellweg - Kleestraße):

• vorhandene Breite: 3,00 m

• Länge 300 m

• Ausbau auf 5,00 m Breite

• Erweiterung Richtung 

Bahndamm vorgesehen

Maßnahme 27 – „Stadtparkweg“



Radverkehr in Hannover

Radschnellweg Hannover – Lehrte

Maßnahme 27 – „Stadtparkweg“
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Maßnahme 27 – „Stadtparkweg“
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Maßnahme 44 – Am Annateich:

• Länge 1.070 m

• Vorhandene Fahrbahnbreite 3,75 m

• nur Deckensanierung, keine 

Verbreiterung erforderlich

Maßnahme 44 – Fahrradstraße „Am Annateich“
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Maßnahme 44 – Fahrradstraße „Am Annateich“
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Maßnahme 45 – Am Annateich:

• Neubau Radweg und Gehweg

• Länge 180 m

• Anschluss an kreuzenden Weg 

herstellen (Maßnahme 45a)

Maßnahme 45 – Radwegneubau „Am Annateich“
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Maßnahme 45 – Radwegneubau „Am Annateich“



Radverkehr in Hannover

Radschnellweg Hannover – Lehrte

Maßnahme 45 – Radwegneubau „Am Annateich“
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Maßnahme 46 – Waldweg 

(Verlängerung „An der Breiten Wiese“ 

- Eisenbahnunterführung) :

• Vorhandene Breite: 

ca. 4,00 m (westlicher Weg), 

ca. 5,00 m (östlicher Weg)

• Länge 210 m

• Belag: wassergebundene Decke

• Hermann-Löns-Park, Gartendenkmal 

• Ausbau in 4,00 m Breite

• Fahrbahnbelag erneuern in Asphalt

Maßnahme 46 – „An der breiten Wiese“
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Maßnahme 46 – „An der breiten Wiese“
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Maßnahme 46 – „An der breiten Wiese“
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Ausblick und weiteres Vorgehen

• Bestandsaufnahme von Biotopen und Fauna von April 2018 bis September 2018

• Scopingtermin mit Trägern öffentlicher Belange im Mai 2018

• Erstellung des landschaftspflegerischen Begleitplans von Juli bis September 2018

• Abschluss der Planungen des Radschnellwegs bis September 2018

• Plangenehmigungsverfahren von Oktober bis Dezember 2018

• Antrag zur Aufnahme ins Jahresbauprogramm (Förderantrag) im Oktober 2018

• Umsetzung der Baumaßnahmen in 2019


